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HYBALANS+

Algemene informatie

TECHNISCH DATASHEET

Hybalans+ Afvoer plenum 350#12
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Specificaties
Artikelnummer 400470445
Producttype Plenum/luchtverdeelkast
Hoofdmateriaal Gegalvaniseerd
Kleur Materiaal eigen kleur
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm) 1
Netto gewicht (kg) 3,12
Afmetingen
Afmetingen (I x b x h mm) 401 x 401 x 182
Aansluitdiameter flexibel (mm) 75/92
Aansluitdiameter star (mm) 150
Toepassing
Beoogde toepassing Lucht
Toevoer / afvoer Afvoer
Aantal aansluitingen 12
Temperatuurbereik (°C) -25/7+80
Technische specificaties
Maximale luchtstroom (m3/h) 350
Luchtdichtheidsklasse 3
R-waarde (m?2K/W) 0
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HYBALANS+

PRESTATIES

Plenum met flexibele slang 75mm en geisoleerd kanaal 150mm
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Plenum met flexibele slang 75Smm en geisoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate
To appliance

[mis] [m?/h] ['s] [Pa]

0 0 0 0,0

1 64 18 6,0

2 127 35 23,9

3 191 53 23,8

4 254 71 95,7

6 382 106 215,2

burgerhout.com

C
CQ

Burgerhout®

a brand of M&G Group



Plenum met flexibele slang 92mm en geisoleerd kanaal 150mm

Pressure loss

To appliance
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Plenum met flexibele slang 92mm en geisoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate
To appliance

[m/s] [m?/h] [l/s] [Pal]

0 0 0 0,0

1 92 25 4.8

2 183 21 19,2

3 275 76 43,2

4 366 102 76,8

6 200 153 1728
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