HYBALANS+ TECHNISCH DATASHEET

Algemene informatie
Hybalans+ Luchtverdeelkast onder-deel 350#14 132x52
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& Specificaties

60

© Artikelnummer 400480434
3 Producttype Plenum/luchtverdeelkast
; Hoofdmateriaal Aluminium
° Kleur RAL-7045
2 Wanddikte luchttoevoerbuis (mm) 26

2 Netto gewicht (kg) 5,16
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s Afmetingen

g

c Afmetingen (I x b x h mm) 640 x 210 x 270
So Aansluitdiameter flexibel (mm) 132x52
> Aansluitdiameter star (mm) -
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c Toepassing
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= Beoogde toepassing Lucht

9 Toevoer / afvoer Toevoer/afvoer
® Aantal aansluitingen 14

= Temperatuurbereik (°C) -25/+80
2
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S Technische specificaties

by Maximale luchtstroom (m?3/h) 350

N Luchtdichtheidsklasse 3

5 R-waarde (m?K/W) 0,86
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Versie MG-DS-400480434-2021.10 « Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

HYBALANS+ PRESTATIES

Luchtverdeelkast met flexibele slang 132x52mm en geisoleerd kanaal
150mm
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Luchtverdeelkast met flexibele slang 132x52mm en geisoleerd kanaal
150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate Static pressure loss
From appliance To appliance

[m/s] [m3h] [Vs] [Pa] [Pa]

0 0 0 0,0 0,0

1 64 18 2,2 3,6

2 127 35 9,0 14 4

3 191 a3 20,2 324

4 254 71 39,8 ol 6

6 362 106 80,6 1295

C
CQ

burgerhout.com Burgerhout®

a brand of M&G Group



