
Al ruim 150 jaar richt Burgerhout zich op  

het ontwikkelen en optimaliseren van veilige,

innovatieve rookgasafvoer, luchttoevoer

en luchtdistributie oplossingen. 

SCHACHTAANSLUITING
MET GEÏNTEGREERD 

BRANDMANCHET

INNOVATIVE
PARTNER

Innovative partner in flue gas & ventilation solutions

60
minuten
brandwerend



BRANDVEILIGE 

SCHACHTAANSLUITING

De unieke oplossing met
geïntegreerd brandmanchet

Nieuw!
• Unieke Burgerhout-oplossing:
 een schachtaansluiting met
 geïntegreerd brandmanchet.
 Geschikt voor kunststof Flex- en
 concentrische systemen

• 60 minuten brandwerend
 op de schachtwand

• Zeer snel te monteren

Schachtaansluiting
met brandmanchet

Type      art. nr

80/125 Star     40 047 0141
80/125 Flex     40 047 0143 

60/100 Star     40 047 0140
60/100 Flex     40 047 0142

MANCHET

SCHACHTPLAAT

LUCHTTOEVOER

ROOKGASPIJP

ROOKGASPIJP
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Moeiteloos zorgen voor
maximale veiligheid
• Het geïntegreerde brandmanchet
 voorkomt het doorslaan van een
 woningbrand naar de schacht

• Bij hitte zet de manchet uit.
 Hij blokkeert zo de luchttoevoer
 en drukt de rookgasafvoer dicht

• De schachtaansluiting met
 brandmanchet biedt maximale
 veiligheid: 60 minuten
 brandvertragend op de
 schachtwand

• Beoordeeld volgens
 EN1366-3:2009

Snel te monteren
concentrische oplossing
• Burgerhout heeft het brandmanchet op
 unieke wijze geïntegreerd in een concentri-
 sche schachtaansluiting

• Deze slimme oplossing is even snel te
 monteren als alleen een schachtaansluiting

• Vanuit de woning is een geïntegreerd
 brandmanchet bovendien een fraai gezicht

Voor alle kunststof systemen met een
concentrische schachtaansluiting.
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