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ANJO VENT-ALU 3000

La gamme Anjo Vent-Alu 3000 de Burgerhout est une gamme 
complète de sortie de ventilation pour toit plat. Cette gamme
peut par exemple être utilisée pour la ventilation naturelle, la 
ventilation de fosses toutes eaux ou encore pour la ventilation
de la sous-toiture. Lors du développement de cette ligne de 
produits, une grande attention a été portée à la recyclabilité et 
à la durabilité. Les produits Anjo Vent-Alu 3000 de Burgerhout 
sont fabriqués en métaux et matières synthétiques 
réutilisables, sont entièrement démontables et toutes les 
pièces peuvent être entièrement recyclées.

Burgerhout fournit le système complet de ventilation pour toit 
plat Anjo Vent-Alu 3000. À monter de façon modulaire avec 
des composants séparés, cette gamme peut également être 
installée directement en kit complet. Toutes les sorties de 
ventilation sont également disponibles avec un solin de toit 
doté d’un revêtement en PVC.

LA SÉRIE COMPREND LES COMPOSANTS  
DE BASE SUIVANTS :

•	 Capuchon PP
•	 Extracteur éolien Vent-Alu Rotor PP

•	� Élément d’extension sur toiture double paroi 
isolé avec bague d’étanchéité

•	� Solin de toit double paroi isolé
•	� Solin de toit double paroi isolé avec 

revêtement PVC

•	� Élément d’extension avec bague d’étanchéité

•	� Solin de toit pour écran pare-vapeur

<< >>

Revêtement PVC
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LES AVANTAGES POUR L’INSTALLATEUR

•	� Raccord étanche à l’air et à la vapeur grâce à la bague 
d’étanchéité

•	 Cinq types pour dix diamètres de raccordement
•	 Isolant EPS: ignifuge et retardateur de flamme
•	 PP : Résistant aux UV et très solide
•	� Durable : le système est entièrement démontable et peut 

être totalement recyclé

 
 
•	� Peut-être rallongé aussi bien au-dessus qu’au-dessous de la 

toiture, un montage ultérieur étant toujours possible
•	� Avec l’extracteur éolien Anjo Vent-Alu PP, aucune 

alimentation électrique n’est nécessaire
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VENT-ALU
SORTIE DE VENTILATION POUR TOIT PLAT VENT-ALU 3000

SORTIES DE VENTILATION ANJO VENT-ALU

SORTIE DE VENTILATION ISOLÉE DOUBLE PAROI AVEC CAPUCHON PP

Type D2 (mm) D min (mm) D max (mm) H1 (mm) L (mm) Code article

50-60 140 44 57 120 50 42 045 41 05

70-80 170 67 77 125 50 42 045 41 07

90-100 200 84 96,4 130 50 42 045 41 09

110-125 235 103,6 118,6 135 55 42 045 41 11

150-160 305 142 152 150 50 42 045 41 15

SORTIE DE VENTILATION ISOLÉE DOUBLE PAROI AVEC SOLIN DE TOIT REVÊTEMENT PVC ET CAPUCHON PP

Type D2 (mm) D min (mm) D max (mm) H1 (mm) L (mm) Code article

50-60 140 44 57 120 50 42 047 41 05

70-80 170 67 77 125 50 42 047 41 07

90-100 200 84 96,4 130 50 42 047 41 09

110-125 235 103,6 118,6 135 55 42 047 41 11

150-160 305 142 152 150 50 42 047 41 15

SOLIN DE TOIT DOUBLE PAROI ISOLÉ

Type D1 (mm) D min (mm) D max (mm) D2 (mm) L (mm) Code article

50-60 256 44 57 79 50 42 045 43 05

70-80 280 67 77 99 50 42 045 43 07

90-100 310 84 96,4 119 50 42 045 43 09

110-125 350 103,6 118,6 139 55 42 045 43 11

150-160 380 142 152 179 50 42 045 43 15

SOLIN DE TOIT DOUBLE PAROI ISOLÉ AVEC REVÊTEMENT PVC

Type D1 (mm) D min (mm) D max (mm) D2 (mm) L (mm) Code article

50-60 256 44 57 79 50 42 047 43 05

70-80 280 67 77 99 50 42 047 43 07

90-100 310 84 96,4 119 50 42 047 43 09

110-125 350 103,6 118,6 139 55 42 047 43 11

150-160 380 142 152 179 50 42 047 43 15

Revêtement PVC

Revêtement PVC
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ACCESSOIRES POUR SORTIE DE VENTILATION POUR TOIT PLAT VENT-ALU 3000

CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

50-60 80 140 120 42 045 44 05

70-80 100 170 125 42 045 44 07

90-100 120 200 130 42 045 44 09

110-125 140 235 135 42 045 44 11

150-160 180 305 150 42 045 44 15

ÉLÉMENT D’EXTENSION AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ

Type D1 (mm) D min (mm) D max (mm) L (mm) Code article

50-60 50 44 57 50 42 045 45 05

70-80 70 67 77 50 42 045 45 07

90-100 90 84 96.4 50 42 045 45 09

110-125 110 103,6 118,6 55 42 045 45 11

150-160 150 142 152 50 42 045 45 15

ÉLÉMENT D’EXTENSION DOUBLE PAROI ISOLÉ AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

50-60 79 80 42 045 46 05

70-80 99 100 42 045 46 07

90-100 119 120 42 045 46 09

110-125 139 140 42 045 46 11

150-160 179 180 42 045 46 15

EXTRACTEUR ÉOLIEN VENT-ALU PP

Type D1 (mm) Code article

90-100 120 42 045 84 09

110-125 140 42 045 84 11

150-160 180 42 045 84 15

D1

225

26
0

D1

16
0

L

Dmin
Dmax

20
0

D1

D2
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VENT-ALU

SORTIES DE VENTILATION ANJO VENT-ALU

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ POUR ÉCRAN PARE-VAPEUR

Type D1 (mm) D2 (mm) Dmin (mm) Dmax (mm) L (mm) Code article

50-60 50 220 44 120 50 42 045 55 05

70-80 70 240 67 125 50 42 045 55 07

90-100 90 255 84 130 50 42 045 55 09

110-125 110 290 103,6 135 55 42 045 55 11

150-160 150 320 142 150 50 42 045 55 15

SORTIE DE VENTILATION SIMPLE PAROI AVEC CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

50-60 256 140 120 42 045 40 05

70-80 280 170 125 42 045 40 07

90-100 310 200 130 42 045 40 09

110-125 350 235 135 42 045 40 11

150-160 380 305 150 42 045 40 15

SORTIE DE VENTILATION SIMPLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC ET CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

50-60 256 140 120 42 047 40 05

70-80 280 170 125 42 047 40 07

90-100 310 200 130 42 047 40 09

110-125 350 235 135 42 047 40 11

150-160 380 305 150 42 047 40 15
Revêtement PVC

D1

16
0

50

L

D min
D max
D2

SORTIE DE VENTILATION POUR TOIT PLAT VENT-ALU 3000
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SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ SIMPLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

50-60 256 79 42 047 42 05

70-80 280 99 42 047 42 07

90-100 310 119 42 047 42 09

110-125 350 139 42 047 42 11

150-160 380 179 42 047 42 15

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ SIMPLE PAROI

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

50-60 256 79 42 045 42 05

70-80 280 99 42 045 42 07

90-100 310 119 42 045 42 09

110-125 350 139 42 045 42 11

150-160 380 179 42 045 42 15

Revêtement PVC
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VENT-ALU
SORTIE DE VENTILATION POUR TOIT EN PENTE VENT-ALU 3000

SORTIES DE VENTILATION ANJO VENT-ALU

TERMINAL DE VENTILATION DOUBLE PAROI ISOLÉ, AVEC CAPUCHON PP ET SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ RÉGLABLE 15-60°

Type H1 (mm) Code article

70-80 360 42 045 67 07

90-100 361 42 045 67 09

110-125 364 42 045 67 11

SORTIE DE VENTILATION DOUBLE PAROI AVEC CAPUCHON PP, AVEC SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM RÉGLABLE DE 0 À 15°

Type H1 (mm) Code article

50-60 311 42 045 56 05

70-80 330 42 045 56 07

90-100 351 42 045 56 09

110-125 384 42 045 56 11

150-160 412 42 045 56 15

D2

H1

D1 uitw
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VENT-ALU
SORTIE DE VENTILATION POUR TOIT PLAT VENT-ALU 2000

SORTIES DE VENTILATION ANJO VENT-ALU

SORTIE DE VENTILATION ISOLÉE DOUBLE PAROI AVEC CAPUCHON ALUMINIUM

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) Code article

200 470 350 200 120 42 045 51 20

250 515 390 250 125 42 045 51 25

315 600 490 315 130 42 045 51 31

350 620 555 350 135 42 045 51 35

400 670 555 400 150 42 045 51 40

SORTIE DE VENTILATION ISOLÉE DOUBLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC ET CAPUCHON ALUMINIUM

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) Code article

200 470 350 200 120 42 047 51 20

250 515 390 250 165 42 047 51 25

315 600 490 315 165 42 047 51 31

350 620 555 350 165 42 047 51 35

400 670 555 400 165 42 047 51 40

SORTIE DE VENTILATION SIMPLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC ET CAPUCHON ALUMINIUM

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

200 470 350 120 42 047 50 20

250 515 390 165 42 047 50 25

315 600 490 165 42 047 50 31

350 620 555 165 42 047 50 35

400 670 555 165 42 047 50 40

SORTIE DE VENTILATION SIMPLE PAROI AVEC CAPUCHON ALUMINIUM

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

200 470 350 120 42 045 50 20

250 515 390 165 42 045 50 25

315 600 490 165 42 045 50 31

350 620 555 165 42 045 50 35

400 670 555 165 42 045 50 40

Revêtement PVC

Revêtement PVC
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CAPUCHON ALUMINIUM

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

200 200 350 120 42 045 54 20

250 250 390 165 42 045 54 25

315 315 490 165 42 045 54 31

350 315 555 165 42 045 54 35

400 400 555 165 42 045 54 40

SOLIN DE TOIT DOUBLE PAROI ISOLÉ

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Code article

200 470 200 200 42 045 43 20

250 515 250 250 42 045 43 25

315 600 315 315 42 045 43 31

350 620 350 350 42 045 43 35

400 670 400 400 42 045 43 40

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ SIMPLE PAROI 

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

200 470 200 42 045 42 20

250 515 250 42 045 42 25

315 600 315 42 045 42 31

350 620 350 42 045 42 35

400 670 400 42 045 42 40

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ SIMPLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

200 470 200 42 047 42 20

250 515 250 42 047 42 25

315 600 315 42 047 42 31

350 620 350 42 047 42 35

400 670 400 42 047 42 40

SOLIN DE TOIT DOUBLE PAROI ISOLÉ AVEC REVÊTEMENT PVC

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Code article

200 470 200 200 42 047 43 20

250 515 250 250 42 047 43 25

315 600 315 315 42 047 43 31

350 620 350 350 42 047 43 35

400 670 400 400 42 047 43 40

Revêtement PVC

Revêtement PVC
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VENT-ALU
SORTIE DE VENTILATION POUR TOIT PLAT VENT-ALU 2000

SORTIES DE VENTILATION ANJO VENT-ALU

SORTIE DE VENTILATION ISOLÉE DOUBLE PAROI AVEC CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) Code article

200 535 400 200 157 42 045 91 20

250 515 400 250 157 42 045 91 25

SORTIE DE VENTILATION ISOLÉE DOUBLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC ET CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) Code article

200 535 400 200 157 42 047 91 20

250 515 400 250 157 42 047 91 25

SORTIE DE VENTILATION SIMPLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC ET CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

200 535 400 157 42 047 90 20

250 515 400 157 42 047 90 25

SORTIE DE VENTILATION SIMPLE PAROI AVEC CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

200 535 400 157 42 045 90 20

250 515 400 157 42 045 90 25

Revêtement PVC

Revêtement PVC
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CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

200-250 200 350 120 42 045 94 25

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ DOUBLE PAROI CONVIENT POUR CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Code article

200 535 200 200 42 045 93 20

250 515 250 250 42 045 43 25

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ SIMPLE PAROI CONVIENT POUR CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

200 535 200 42 045 92 20

250 515 250 42 045 42 25

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ SIMPLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC CONVIENT POUR CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) Code article

200 535 200 42 047 92 20

250 515 250 42 047 42 25

SOLIN D’ÉTANCHÉITÉ DOUBLE PAROI AVEC REVÊTEMENT PVC CONVIENT POUR CAPUCHON PP

Type D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Code article

200 535 200 200 42 047 93 20

250 515 250 250 42 047 43 25

Revêtement PVC

Revêtement PVC
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Lors de l’installation de pompes à chaleur, panneaux solaires ou autres dispositifs sur le toit, des câbles et/ou conduites doivent être 
passés à travers le toit. La gamme de passages de câbles d’Anjo disponible sur stock peut être utilisée pour tous types d’installation, 
aussi bien dans la construction de logements que de bâtiments industriels ou tertiaires.

PASSAGE DE CÂBLES

ANJO PASSAGE DE CÂBLES

Passages de câbles avec coudes PP
Le solin de toit possède une forme cylindrique à l’endroit où 
sont montés les coudes, ce qui lui permet de rester bien en 
place. Les passages de câbles s’installent très rapidement du 
fait que les coudes peuvent être assemblés et orientés 
indépendamment les uns des autres.

Passages de câbles en aluminium soudé
Ces passages de câbles ont été conçus par Anjo pour passer 
facilement et rapidement des câbles ou conduites de plus 
gros diamètre. Grâce au capuchon indépendant, les câbles 
sont faciles à atteindre et les côtés biseautés évitent qu’ils 
soient endommagés.
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PASSAGE DE CÂBLES
À DOUBLE PAROI ISOLÉ

ANJO PASSAGE DE CÂBLES

PASSAGE DE CÂBLES 
À DOUBLE PAROI ISOLÉ

Le nouveau passage de câbles à double paroi isolé et 
refermable est disponible en 60 et en 100 mm. Ce passage de 
câbles est esthétique et il s’ouvre et se referme facilement. 
C’est idéal lorsque des câbles et/ou des conduites doivent 
être passés ultérieurement à travers le toit.

La plaque d’étanchéité est isolée et n’est par conséquent pas 
sensible à la formation de condensation. Un bouchon 
obturateur est également fourni et assure à la fois une 
fermeture étanche à l’air et empêche les animaux nuisibles de 
s’introduire dans le passage. La plaque adhésive peut être 
raccordée de façon à être étanche à la vapeur et à l’air et peut 
être rallongée sous le toit. Le capot refermable est réalisé en 
PP, très solide et résistant aux UV. La plaque est pourvue 
d’une isolation EPS retardatrice de flammes et extinguible. Elle 
est également  disponible avec un revêtement PVC.

Lors du développement de ce produit, une grande attention a 
été portée à l’aspect recyclable et durable. Le passage de 
câbles est fabriqué avec du métal et des matières 
synthétiques réutilisables et est entièrement démontable. 
Toutes les pièces peuvent être entièrement recyclées, avec 
peu, voire pas du tout de perte de qualité des matières 
premières.

ARGUMENTS CLÉS DE VENTE

•	 Refermable
•	 Double paroi isolé
•	 Étanche à l’air et à la vapeur grâce à 
	 une bouchon obturateur
•	 À rallonger sous le toit de façon 
	 étanche à la vapeur
•	 Également avec revêtement PVC
•	 Résistant aux UV
•	� De par sa conception, empêche les insectes  

et animaux nuisibles de pénétrer
•	 Durable et entièrement recyclable
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AVEC COUDES PP
PASSAGE DE CÂBLES AVEC SORTIE PP

ANJO PASSAGE DE CÂBLES

PASSAGE DE CÂBLES A DOUBLE PAROI ISOLÉ

Type D inw D1 (mm) H1 (mm) H2 (mm) L (mm) L1 (mm) Code article

60 60 280 245 170 50 170 42 046 09 06

100 100 350 270 165 55 250 42 046 09 10

PASSAGE DE CÂBLES A DOUBLE PAROI ISOLÉ AVEC REVÊTEMENT PVC 

Type D inw D1 (mm) H1 (mm) H2 (mm) L (mm) L1 (mm) Code article

60 60 280 245 170 50 170 42 047 09 06

100 100 350 270 165 55 250 42 047 09 10

Revêtement PVC

PASSAGE DE CÂBLES AVEC COUDES PP

Type D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) H1 (mm) Code article

50 275 50 125 305 42 046 07 50

75 310 75 140 325 42 046 07 75

110 330 110 170 380 42 046 07 11

125 340 125 190 380 42 046 07 12

PASSAGE DE CÂBLES AVEC COUDES PP ET SOLIN DE TOIT AVEC REVÊTEMENT PVC

Type D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) H1 (mm) Code article

50 275 50 125 305 42 047 07 50

75 310 75 140 325 42 047 07 75

110 330 110 170 380 42 047 07 11

125 340 125 190 380 42 047 07 12
Revêtement PVC

L

D.inw

D1
H1

H2

L1

L

D.inw

D1

H1

H2

L1
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PASSAGE DE CÂBLES, SOUDÉ

PASSAGE DE CÂBLES, ALUMINIUM, ENTRÉE SIMPLE

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

120x120 120x120 320 250 42 046 09 12

PASSAGE DE CÂBLES, ALUMINIUM, ENTRÉE DOUBLE

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

120x120 120x120 320 250 42 046 09 24

PASSAGE DE CÂBLES, ALUMINIUM, ENTRÉE LARGE

Type D1 (mm) D2 (mm) H1 (mm) Code article

125x250 125x250 325 250 42 046 09 25

D1
D2

H1 150

215

D1
D2

H1

215

145

H1
D1
D2

150 150

305
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EVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE

La gamme complète d’évacuations d’eau de pluie d’Anjo se compose des produits suivants :

Cet avaloir est particulièrement adapté aux travaux de rénovation 
en présence d’un relevé de toit à 90°. Il assure une évacuation 
parfaite de l’eau de pluie. La sortie passe par la costière. Un drain 
Anjo peut être installé sur cette sortie, à laquelle le tuyau de 
descente est ensuite connecté.

AVALOIR À 90°

ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE
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Basés sur le système Vent-Alu 3000, ces raccords avec 
collet permettent de réaliser un raccordement étanche à 
l’air et à la vapeur sur le tuyau de descente. Cette pièce de 
raccordement est utilisée pour l’évacuation des eaux de 
pluie à l’intérieur, généralement lors d’une rénovation.

EVACUATION VERTICALE SORTIE D’ÉVACUATION PP

AVALOIR À 45°

Cet avaloir est approprié pour les travaux de rénovation où il y a 
un relevé de toit à 45°. 

Ceux qui veulent travailler intelligemment peuvent également 
opter pour nos produits à collage rapide sablés, notamment pour 
les toits bitumineux. Ils permettent de réaliser une adhésion 
parfaite au bitume, ce qui rend inutile le dégraissage et 
l’application d’une couche de fond. 

•	 Sortie d’évacuation pour avaloir
	 •	Sortie d’évacuation PP avec bague d’étanchéité EPDM
	 •	�Sortie d’évacuation aluminium avec bague d’étanchéité EPDM
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ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE
AVALOIR EN ALUMINIUM

ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE

AVALOIR 45°

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 200 42 045 72 58

60x100 57x95 200 42 045 72 51

60x80 57x78 330 42 045 73 58

60x100 57x95 330 42 045 73 51

60x80 57x78 450 42 045 74 58

60x100 57x95 450 42 045 74 51

AVALOIR 45° AVEC PLAQUE À COLLER SABLÉE

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 330 42 046 73 58

60x100 57x95 330 42 046 73 51

60x80 57x78 450 42 046 74 58

60x100 57x95 450 42 046 74 51

AVALOIR 45° AVEC REVÊTEMENT PVC

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 330 42 047 73 58

60x100 57x95 330 42 047 73 51

60x80 57x78 450 42 047 74 58

60x100 57x95 450 42 047 74 51
Revêtement PVC

Sablé
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AVALOIR 90°

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 200 42 045 72 68

60x100 57x95 200 42 045 72 61

60x80 57x78 330 42 045 73 68

60x100 57x95 330 42 045 73 61

60x80 57x78 450 42 045 74 68

60x100 57x95 450 42 045 74 61

AVALOIR 90° AVEC PLAQUE À COLLER SABLÉE

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 330 42 046 73 68

60x100 57x95 330 42 046 73 61

60x80 57x78 450 42 046 74 68

60x100 57x95 450 42 046 74 61

AVALOIR 90° AVEC REVÊTEMENT PVC

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 330 42 047 73 68

60x100 57x95 330 42 047 73 61

60x80 57x78 450 42 047 74 68

60x100 57x95 450 42 047 74 61
Revêtement PVC

Sablé
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ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE
AVALOIR EN ALUMINIUM AVEC PARE-FEUILLES

ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE

AVALOIR 45°

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 200 42 045 71 08

60x100 57x95 200 42 045 71 01

AVALOIR 45° AVEC BOUCHE RONDE, Y COMPRIS CRAPAUDINE EN PVC

Type Code article

80 42 045 75 80

AVALOIR 90° AVEC BOUCHE RONDE, Y COMPRIS CRAPAUDINE EN PVC

Type Code article

80 42 045 79 80

CRAPAUDINE EN PVC

Type Code article

80 42 046 10 19
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AVALOIR 45° AVEC ANGLE À GAUCHE/DROITE

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article
angle à gauche

Code article
angle à droite

60x80 57x78 200 42 045 72 78 42 145 72 78

60x100 57x95 200 42 045 72 71 42 145 72 71

60x80 57x78 330 42 045 73 78 42 145 73 78

60x100 57x95 330 42 045 73 71 42 145 73 71

60x80 57x78 450 42 045 74 78 42 145 74 78

60x100 57x95 450 42 045 74 71 42 145 74 71

AVALOIR 90° AVEC ANGLE À GAUCHE/DROITE

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article
angle à gauche

Code article
angle à droite

60x80 57x78 200 42 045 72 98 42 145 72 98

60x100 57x95 200 42 045 72 91 42 145 72 91

60x80 57x78 330 42 045 73 98 42 145 73 98

60x100 57x95 330 42 045 73 91 42 145 73 91

60x80 57x78 450 42 045 74 98 42 145 74 98

60x100 57x95 450 42 045 74 91 42 145 74 91

AVALOIR 90° GARGOUILLE COMPRISE

Type HxB (mm) L1 (mm) Code article

60x80 57x78 300 42 045 73 88

60x100 57x95 300 42 045 73 81

60x80 57x78 400 42 045 74 88

60x100 57x95 400 42 045 74 81

60x80 57x78 500 42 045 75 88

60x100 57x95 500 42 045 75 81

60x80 57x78 600 42 045 76 88

60x100 57x95 600 42 045 76 81
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ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE
SORTIE D’ÉVACUATION POUR AVALOIR

PARE-FEUILLES

ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE

SORTIE D’ÉVACUATION PP AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ EPDM

Type Hxl (mm) D1 (mm) D2 (mm) Code article

70x80 57x78 66 75 42 045 70 80

80x100 57x95 75 95 42 045 71 00

SORTIE D’ÉVACUATION PP AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ EPDM

Type Hxl (mm) D1 (mm) D2 (mm) Code article

70 57x78 66 190 42 045 78 70

80 57x78 75 190 42 045 78 80

80 57x95 75 200 42 045 78 10

100 57x95 95 200 42 045 71 10

CARREAU PARE-FEUILLES

Modèle Dimension du carreau (cm) Code article

80 30x30 42 045 74 00

PARE-FEUILLES PE

Type Code article

60x80 42 046 10 10

60x100 42 046 10 13



27

EVACUATION VERTICALE EN ALUMINIUM SOUDÉ

EVACUATION VERTICALE, LONGUEUR 330 MM

Type D1 (mm) Remarque Code article

70 66 s’adapte dans le PVC 42 045 73 70

80 75 s’adapte dans le PVC 42 045 73 80

90 90 42 045 73 90

100 95 s’adapte dans le PVC 42 045 73 10

110 110 42 045 73 13

EVACUATION VERTICALE, LONGUEUR 330 MM SABLÉ

Type D1 (mm) Code article

70 66 42 046 73 70

80 75 42 046 73 80

100 95 42 046 73 10

Sablé
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ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE
EVACUATION VERTICALE EN ALUMINIUM SOUDÉ

ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE

EVACUATION VERTICALE, LONGUEUR 330 MM AVEC REVÊTEMENT PVC

Type D1 (mm) Remarque Code article

70 66 s’adapte dans le PVC 42 047 73 70

80 75 s’adapte dans le PVC 42 047 73 80

100 95 s’adapte dans le PVC 42 047 73 10

EVACUATION VERTICALE, LONGUEUR 450 MM

Type D1 (mm) Remarque Code article

70 66 s’adapte dans le PVC 42 045 74 70

80 75 s’adapte dans le PVC 42 045 74 80

90 90 42 045 74 90

100 95 s’adapte dans le PVC 42 045 74 10

110 110 42 045 74 13

Revêtement PVC
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EVACUATION VERTICALE EN ALUMINIUM SOUDÉ AVEC BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ

EVACUATION VERTICALE, LONGUEUR 330 MM

Type D1 (mm) Code article

50-60 45 42 045 73 05

70-80 66 42 045 73 07

90-100 86 42 045 73 09

110-125 105 42 045 73 11

150-160 145 42 045 73 15

EVACUATION VERTICALE, LONGUEUR 450 MM

Type D1 (mm) Code article

50-60 45 42 045 74 05

70-80 66 42 045 74 07

90-100 86 42 045 74 09

110-125 105 42 045 74 11

150-160 145 42 045 74 15
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ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE
EVACUATION VERTICALE EN ALUMINIUM REPOUSSÉ

ÉVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE

EVACUATION VERTICALE AVEC PARE-FEUILLES PVC

Type D1 (mm) L1 (mm) Code article

70 70 80 42 046 10 01

80 80 80 42 046 10 04

100 100 80 42 046 10 07

PARE-FEUILLES PVC

Type Code article

70-80 42 046 10 16

100 42 046 10 22

EVACUATION VERTICALE ADAPTABLE DANS LE PVC

Type D1 (mm) L1 (mm) Code article

70 60 150 42 045 77 70

80 70 150 42 045 77 80

100 90 150 42 045 77 10
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REMARQUE

Des conseils sur mesure
Vous avez des questions sur les produits de Burgerhout ou vous souhaitez des conseils 
personnalisés pour votre installation ? Les spécialistes de Burgerhout vous conseilleront 
volontiers !

Pour une assistance téléphonique, veuillez appeler le service d’assistance commerciale 
au : +33 (0) 1 64 80 44 45 ou e-mail: info-fr@burgerhout.com



Burgerhout s’est spécialisé, depuis plus de 150 ans déjà,

dans le développement de systèmes innovants pour l’évacuation

des fumées et la distribution d’air neuf. 
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M&G Group
1, rue Léon Jouhaux
Parc d’activités de Pariest
77183 Croissy-Beaubourg
France
T: +33 (0)1 64 80 44 45
E: info-fr@burgerhout.com

Innovative partner in flue venting & ventilation solutions


