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Veelzijdige rvs rookgasafvoer

Burgerhout levert een compleet assortiment star rvs rookgasafvoermateriaal van het bekende
merk Roccheggiani. Deze degelijke rvs-systemen zijn TUV-gecertificeerd, glanzend gepolijst en
geschikt voor een breed scala aan toepassingen in woningen en utiliteitsbouw. Niet alleen in
de schacht maar ook langs de gevel.

Compleet programma

De rvs-series van Roccheggiani zijn er in een geisoleerde dubbelwandige en in een enkelwandige uitvoering.
Van beide uitvoeringen is een groot aantal diameters direct uit voorraad leverbaar. Het programma is zo
uitgebreid dat we het in deze brochure alleen in grote lijnen kunnen laten zien. Er zijn bijvoorbeeld talrijke
accessoires beschikbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. Kijkt u voor meer informatie in de
Online Catalogus van Burgerhout.

TUV-gecertificeerd

Roccheggiani is een Italiaans merk met een zeer gerenommeerd Duits keurmerk. Burgerhout heeft niet voor
niets gekozen voor samenwerking met deze fabrikant. Niet alleen vult het assortiment dat van Burgerhout
perfect aan, de kwaliteit is bovendien van hetzelfde hoge niveau dat u gewend bent van Burgerhout.

Mag gezien worden

Is er in de schacht geen plaats voor een
rookgaskanaal en wilt u dit buiten langs de
gevel laten lopen? Of wilt u als architect in
een gebouw hoogglans rvs-kanalen — ook
voor luchttoevoer — laten zien? Rvs van
Roccheggiani staat borg voor een
superdegelijke en esthetische oplossing.

T-stukken zonder lasverbinding
lllustratief voor de kwaliteit van de rvs-series
van Roccheggiani is het feit dat de T-stukken
zijn vervaardigd zonder lasverbinding.

Dit maakt deze verbindingsstukken beter
bestand tegen corrosie. Duurzaamheid en
veiligheid zijn zo optimaal gewaarborgd.




Woningbouw en utiliteitsbouw

De rvs-systemen van Roccheggiani zijn bijzonder veelzijdig. U kunt ze gebruiken voor individuele
rookgasafvoer van ketels en bijvoorbeeld houtkachels, maar ook voor het maken van een
degelijk CLV-systeem en andere toepassingen in de utiliteitsbouw. De dubbelwandige en
enkelwandige series zijn onderling bovendien perfect te combineren.

Toepassing dubbelwandig DP/CLV

¢ Binnendiameters van 80 tot 700 mm.

¢ VVoor individuele (DP) of gemeenschappelijke (CLV) rookgasafvoer van hr-ketels en
niet-condenserende ketels.

¢ VVoor individuele rookgasafvoer van kachels en haarden met vaste brandstof (hout, pellets).

¢ VVoor rookgasafvoerkanalen van grote warmtecentrales.

¢ In de schacht of langs de gevel.

¢ Meer informatie op pagina 4 en 5.

Toepassing enkelwandig SPG/SP

e Diameters van 80 tot 400 mm en groter op aanvraag.

¢ Met name voor rookgasafvoerkanalen in utiliteitsbouw.

¢ Met drievoudige siliconen afdichtring (SPG) voor generatoren met damptemperaturen tot 200°C.
¢ Zonder afdichtring (SP) bij uitstek geschikt voor renovaties van oude kanalen met grote diameters.
e Zonder afdichtring ook geschikt voor vuurhaarden en houtkachels.

¢ Meer informatie op pagina 6 en 7.

Nu in de Online Catalogus en de
App van Burgerhout

Alle specificaties en toebehoren van de
Roccheggiani-series DP 25, CLV, SPG en
SP vindt u in de Online Catalogus en de
App van Burgerhout, veelal inclusief
foto, maatschets en accessoires.

De serie DP 50, met 50 mm isolatie,

is op aanvraag beschikbaar.




Geisoleerde en concentrische rvs-systemen

Bij beide series is de binnenbuis van AlSI 316L rvs en de buitenmantel van hoogglans gepolijst
AISI 304 rvs. Bij de DP-serie zit daartussen hoogwaardige isolatie: 25 mm bij DP 25 en 50 mm bij
DP 50. Met de CLV-serie maakt u eenvoudig en snel een concentrisch systeem voor luchttoevoer
en gemeenschappelijke rookgasafvoer. Zelfs een binnendiameter van 300 mm is mogelijk.

Specificaties DP

e Beschikbaar in diameters van 80/130 tot
300/350 mm (DP 25) en 300/400 tot
700/800 mm (DP 50).

e Een siliconen afdichtring met drievoudige lip is
standaard bij binnendiameters van 80 en 100 mm.
Bij grotere afmetingen op aanvraag.

¢ VVoor toepassingen met positieve druk (P1) en bij
een bedrijfstemperatuur tot 200°C, met siliconen
afdichtring.

¢ VVoor toepassingen met negatieve druk (N1) en bij
een bedrijfstemperatuur tot 600°C, zonder
siliconen afdichtring.

Esthetische dakkap
Het CLV-systeem voor gemeenschappelijke

rookgasafvoer mondt uit in een
esthetische dakkap.
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Specificaties CLV

® Voor systemen met centrale luchttoevoer en
gemeenschappelijke rookgasafvoer.

e Standaard leverbaar in diameters van 100/150 tot
300/550 mm. Andere diameters op aanvraag.

¢ De ventilatieruimte varieert van 25 tot 125 mm,
afhankelijk van de binnen/buitendiameter.
Bij 300/550 is de afstand tussen binnen- en
buitenpijp bijvoorbeeld 125 mm.

¢ \Joor toepassingen in droge en natte omstandig-
heden met positieve druk (P1) en negatieve druk
(N1) en bij een bedrijfstemperatuur tot 200°C,
met siliconen afdichtring.
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Zeer zware kwaliteit

Vijf dikke voordelen

Bij alle diameters, ook de kleinere, is niet alleen de buitenwand maar 66k de binnenwand minimaal
0,5 mm dik. De binnenwand is van AISI 316L rvs en de buitenwand van AlISI 304 rvs.

Hoogwaardige isolatie

Uitstekende thermische isolatie onder alle gebruiksomstandigheden dankzij 25 mm (DP 25) of 50 mm
(DP 50) mineraalwol van hoge dichtheid. De geperste isolatie kan niet wegzakken en garandeert overal

dezelfde druksterkte.

Uiterst duurzaam en veilig

Dankzij T-stukken zonder lasverbinding is de
corrosieweerstand maximaal.

Een siliconen afdichtring met drievoudige lip
is standaard bij binnendiameters van 80 of
100 mm. Bij overige diameters op aanvraag.

Snelle, stabiele montage

De componenten zijn snel en eenvoudig
aan elkaar te koppelen. Elke component
wordt geleverd met een sterke klemband
met twee groeven die de stabiliteit van de
verbinding garandeert onder mechanische
belasting.

Altijd een TUV-gekeurde oplossing
De Roccheggiani DP- en CLV-series zijn

TOV, CE, NF (DP 25) en IMQ Quality CIG
gecertificeerd. Het is een compleet systeem,
dat beschikbaar is in een groot aantal
diameters en met toebehoren voor elke
situatie.

Effectieve klemband

Elk element is voorzien van een klemband
die de stabiliteit van de verbinding
garandeert onder mechanische belasting.

Drievoudige siliconen afdichtring

De siliconen afdichtring met drievoudige lip
garandeert een perfecte afdichting en is
ondoordringbaar voor condensaten.




Enkelwandige rvs-systemen

De SPG-serie van Roccheggiani staat bekend om zijn snelle installatie, perfecte afdichting en
gunstige prijs. Het is dé oplossing als kanalen moeten worden aangepast aan nieuwe eisen,
bijvoorbeeld bij installatie van een warmtegenerator. De grotere diameters van de SP-serie,
standaard geleverd zonder afdichtring, zijn ideaal bij renovatie van oude rookkanalen.

Specificaties SPG

e Standaard inclusief siliconen afdichtring met
drievoudige lip.

e Beschikbaar in diameters van 80 tot 200 mm.

¢ VVoor toepassing in droge en natte
omstandigheden met positieve druk (P1) en
negatieve druk (N1) en bij een bedrijfstemperatuur
tot 200°C (P1) en 600°C (N1).

¢ Bij damptemperaturen tot 600°C en met een
negatieve druk moet de siliconen afdichtring
worden verwijderd.

Specificaties SP

¢ Standaard zonder afdichtring.

e Standaard leverbaar in diameters van 250 tot
400 mm. Grotere diameters op aanvraag.

¢ Voor toepassing in droge en natte
omstandigheden met positieve druk (P1) en
negatieve druk (N1) en bij een
werkingstemperatuur tot 200°C (P1) en 600°C (N1).

¢ Bij damptemperaturen tot 200°C en een positieve
druk moet een siliconen afdichtring in de
behuizing worden geplaatst.

Van 80 tot 400 mm

In feite zijn alle diameters toepasbaar met of
zonder afdichtring. Bij SGP-diameters kan de
geleverde afdichtring worden verwijderd.
SP-diameters kunnen op aanvraag worden
geleverd inclusief afdichtring.



Vijf solide voordelen

o Rechte stukken tot zelfs 5 meter
De SPG/SP-series onderscheiden zich door de beschikbaarheid van rechte stukken met een lengte van
5 meter bij de veelgebruikte diameter 150 mm. Dit versnelt installatie en waarborgt een maximale
gasdichtheid. Dat er minder elementen nodig zijn resulteert bovendien in een gunstige prijs.

€ Zeer zware kwaliteit
Bij alle diameters is de wand 0,6 mm dik AlSI 316L rvs. De ronde, modulaire elementen zijn
langsnaadgelast met een automatische laser- of TIG-procedure.

€) Viterst duurzaam en veilig
Dankzij T-stukken zonder lasverbinding
(en de lange rechte stukken) is de corrosie-
weerstand maximaal en de gasdichtheid
optimaal. De SPG-serie is voorzien van een
siliconen afdichtring met drievoudige lip die
een perfecte afdichting garandeert.

e Snelle, stabiele montage
De componenten zijn snel en eenvoudig
aan elkaar te koppelen. Beide series kunnen
op aanvraag worden geleverd met een
sterke klemband met twee groeven die de
stabiliteit van de verbinding garandeert
onder mechanische belasting.

Drievoudige siliconen afdichtring

De siliconen afdichtring met drievoudige
lip van de SPG-serie is ondoordringbaar
voor condensaten.

9 Altijd een TUV-gekeurde oplossing
De Roccheggiani SPG- en SP-series zijn TUV,
CE, NF en IMQ Quality CIG gecertificeerd.
Het is een compleet systeem, dat beschikbaar
is in een groot aantal diameters en met
toebehoren voor elke situatie.

Minder koppelingen nodig

Grote stappen, snel thuis! De lange rechte
stukken tot zelfs 5 meter maken deze
Roccheggiani-series zeer populair bij
installateurs. De meeste producenten
gaan niet verder dan 1 meter.
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