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SKYLINE 3000

DAK- EN GEVELDOORVOEREN
Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer voor gesloten HR-ketels. IJspegelvrij en een uitgekiende trekkende werking,  
ook als de HR-ketel in ruststand is. Perfecte werking, ook bij storm, regen en strenge vorst. 
Wit geëpoxeerde beluchtingspijp. De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

Skyline 3000 HR 60/100 mm concentrisch
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

PP zwart 1280 40 045 27 42 

PP terracotta 1280 40 045 27 45 

PP verlengd zwart 1624 40 045 27 49

Aluminium zwart 1280 40 045 27 40 

Toebehoren
Product art. nr.

1 Elastipan verstelbaar panindekstuk 500 x 625 mm standaard 40 045 40 05

2 Loodpan verstelbaar standaard 40 045 35 47

 Loodpan verstelbaar geheel zwart 40 045 35 46

 Loodpan verstelbaar geheel terracotta 40 045 35 45

3 Scharnierkap F 120 zwart 119 mm 40 045 37 08

Scharnierkap F 120 terracotta 119 mm 40 045 37 09

4 Aluminium plakplaat 119 mm 40 045 31 55

5 Broekstuk 60/100 mm met PP rookgaspijp 40 045 27 91

6 Luchtdichte dakbeschotplaat kunststof 40 045 34 63

7 Dakbeschotplaat metaal wit Ø 102 mm 40 045 35 05

8 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 94-125  0-30° 40 045 34 65

9 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 94-125  30-60° 40 045 34 66

10 Aluminium plakplaat met schaal tot 15° instelbaar 40 045 32 31

Kunststof pannen model F, zie pagina 24.

Boven- en onderdakse verlengingen, zie pagina 15.
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Skyline EasySafe PP/PP 60/100 mm concentrisch
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

PP zwart 1280 41 045 27 42 

PP terracotta 1280 40 045 27 44 

PP zwart 1624 40 045 27 51
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SKYLINE 3000

DAK- EN GEVELDOORVOEREN
Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer voor gesloten HR-ketels. IJspegelvrij en een uitgekiende trekkende werking, 
ook als de HR-ketel in ruststand is. Perfecte werking, ook bij storm, regen en strenge vorst. Wit geëpoxeerde beluchtingspijp. 
De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

Skyline 3000 HR 80/125 mm met broekstuk 80 - 80 mm
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

Safe-PP zwart 1370 40 045 27 82

Safe-PP verlengd zwart 1705 40 045 27 83

Safe-PP terracotta 1370 40 045 27 84

Aluminium zwart 1370 40 045 27 50

RVS zwart 1370 40 045 27 52

Toebehoren
Product art. nr.

1 Elastipan verstelbaar panindekstuk 500 x 625 mm 40 045 40 05

2 Loodpan verstelbaar standaard 40 045 35 47

  Loodpan verstelbaar geheel zwart 40 045 35 46

 Loodpan verstelbaar geheel terracotta 40 045 35 45

3 Scharnierkap F 140 zwart 139 mm 40 045 37 17

 Scharnierkap F 140 terracotta 139 mm 40 045 37 20

4 Aluminium plakplaat 138 mm 40 045 31 71

5 Broekstuk 80/125 mm 40 045 29 16

6 Luchtdichte dakbeschotplaat kunststof 40 045 34 63

7 Dakbeschotplaat metaal wit Ø 126 mm 40 045 35 11

8 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 94-125  0-30° 40 045 34 65

9 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 94-125  30-60° 40 045 34 66

10 Aluminium plakplaat met schaal tot 15° instelbaar 40 045 32 28

Kunststof pannen model F, zie pagina 24.

Boven- en onderdakse verlengingen, zie pagina 15.
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Skyline 3000 HR 80/125 mm concentrisch
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

PP zwart 1360 40 045 27 62 

PP verlengd zwart 1705 40 045 27 69 

PP terracotta 1360 40 045 27 68 

Aluminium zwart 1360 40 045 27 58 

RVS zwart 1360 40 045 27 60

SKYLINE 3000 HR 80/125 MM
Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer voor gesloten HR-ketels. IJspegelvrij en een uitgekiende trekkende werking, 
ook als de HR-ketel in ruststand is. Perfecte werking, ook bij storm, regen en strenge vorst. Wit geëpoxeerde beluchtingspijp. 
De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.
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SKYLINE 3000

DAK- EN GEVELDOORVOEREN
Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer voor gesloten HR-ketels. IJspegelvrij en een uitgekiende trekkende werking, 
ook als de HR-ketel in ruststand is. Perfecte werking, ook bij storm, regen en strenge vorst. Wit geëpoxeerde beluchtings-
pijp. De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

Skyline 3000 HR 100/150 mm met broekstuk 100 - 100 mm
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

PP zwart 1740 40 045 27 81

Aluminium zwart 1740 40 045 27 74

Toebehoren
Product art. nr.

1 Elastipan verstelbaar panindekstuk 500 x 625 mm 40 045 40 05

2 Loodpan verstelbaar standaard 40 045 35 47

Loodpan verstelbaar geheel zwart 40 045 35 46

3 Scharnierkap F 170 zwart 168 mm 40 045 37 32

4 Aluminium plakplaat 168 mm 40 045 31 83

5 Broekstuk 100/150 mm 40 045 29 33

6 Dakbeschotplaat metaal wit Ø 152 mm 40 045 35 20

7 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 125-180  0-30° 40 045 34 67

8 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 125-180  30-60° 40 045 34 68

Kunststof pannen model F, zie pagina 24.

Boven- en onderdakse verlengingen, zie pagina 15.
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Skyline 3000 HR 100/150 mm concentrisch
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

PP zwart 1740 40 045 27 72 

Aluminium zwart 1745 40 045 27 70 

SKYLINE 3000 HR 100/150 MM
Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer voor gesloten HR-ketels. IJspegelvrij en een uitgekiende trekkende werking, 
ook als de HR-ketel in ruststand is. Perfecte werking, ook bij storm, regen en strenge vorst. Wit geëpoxeerde beluchtings-
pijp. De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

4 6 8
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SKYLINE 3000

DAK- EN GEVELDOORVOEREN
Met de Skyline Inside kan een man een nieuwe dakdoorvoer monteren van binnenuit. Om het monteren te vereenvoudigen 
is een separate montageset te bestellen. De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

Montageset art. nr. 

Driedelig 40 045 27 89

Toebehoren

Skyline 3000 Inside HR 60/100 mm concentrisch, 
bovendaks zwart
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte L (mm) art. nr. 

PP zwart 1205 40 045 27 88

Opmerking: voor concentrische toepassing het broekstuk weglaten

Product Type doorvoer art. nr.

Luchtdichte dakbeschotplaat kunststof Inside 40 045 34 63

1 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 94-125  0-30° Inside 40 045 34 65

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 94-125  30-60° Inside 40 045 34 66

2 Elastipan verstelbaar D 800 x 1000 mm Combi 40 045 40 20

3 Loodpan verstelbaar D 800 x 1000 mm Combi 40 045 40 40

4 Scharnierkap D 200 zwart Ø 198 mm Combi 40 045 37 43

Dakbeschotplaat wit Ø 102 mm Inside 40 045 35 05

Vaste loodpan 198 mm, zie pagina 30. Kunststof pannen model D, zie pagina 25. 
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Toebehoren

COMBI DAKDOORVOER 80-80-125 MM
Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer en mechanische ventilatie afvoer 80 - 80 - 125 mm voor gesloten HR- of 
VR-ketels. Er is voor de HR- en VR-uitvoering 1 diameter leverbaar. De HR-uitvoering is ijspegelvrij. De dakdoorvoer wordt 
geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

Skyline 3000 HR dakdoorvoer 80-80-125 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

PP 40 045 29 19 

Aluminium 40 045 29 23

RVS 40 045 29 21

Skyline 3000 HR dakdoorvoer 60/100 -125 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

PP 40 045 29 35

Product Type doorvoer art. nr.

Luchtdichte dakbeschotplaat 0-30° 80-80-125, 60/100-125 40 045 34 67

Luchtdichte dakbeschotplaat 30-60° 80-80-125, 60/100-125 40 045 34 68

5 Aluminium plakplaat Ø 198 mm Combi 40 045 31 89

 Dakbeschotbeugel blank Ø 181 mm Combi 40 045 34 32

 Dakbeschotplaat blank Ø 182 mm Combi 40 045 35 34

 Bovendakse verlengpijp lengte 200 mm Combi 40 045 29 25

6 Broekstuk 60/100 mm met PP rookgaspijp Inside 40 045 27 91

Broekstuk 80/125 mm Combi 40 045 29 16

Vaste loodpan 198 mm, zie pagina 30. Kunststof pannen model D, zie pagina 25. 
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DAK- EN GEVELDOORVOEREN

Het verlengen van L = 1000 mm is volgorde 1, 2, 3, 4. 
Het verlengen van L = 250 en 500 mm is volgorde 3, 1, 2. 

1.	 Breng de onderdakse verlengpijp aan.

2.	� Zet de verlengpijp vast met 3 plaatschroeven of popnagels in de voorgeboorde gaten.

3.	 Breng de mantelpijp bovendaks aan.

4.	� Zet het bovendakse deel vast met tuidraden (v.a. 1000 mm) en het onderdakse deel met 
de bevestigingsbeugel, die bij de dakdoorvoer is meegeleverd.

Opmerking: bij elke verlenging moet het indekstuk extra worden ondersteund. 

MONTEREN VAN VERLENGMATERIAAL
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VERLENGMATERIAAL 60/100, 80/125 EN 100/150 MM

Verlengpijp, bovendaks zwart 
Ø (mm) D (mm) L (mm) WL (mm) art. nr. 

60 120 250 200 40 045 61 30

60 120 500 450 40 045 61 31 

60 120 1000 950 40 045 61 32 

80 140 250 200 40 045 38 41 

80 140 500 450 40 045 38 39

80 140 1000 950 40 045 38 37

100 170 250 200 40 045 61 33

100 170 500 450 40 045 61 36

100 170 1000 950 40 045 61 39

Verlengpijp, onderdaks wit 
met Safe-PP, Aluminium of RVS rookgaspijp
(De binnen- en buitenpijp zijn schuifbaar ten opzichte van elkaar.  
De verlengpijpen zijn inkortbaar.)

Ø D1 
(mm)

D2 
(mm)

Uitvoer
rookgaspijp

L 
(mm)

WL
(mm) art. nr. 

60 100 Aluminium 250 200 40 045 61 91

60 100 Aluminium 500 450 40 045 61 94 

60 100 Aluminium 1000 950 40 045 61 97 

80 125 Safe-PP 250 200 40 045 61 20 

80 125 Safe-PP 500 450 40 045 61 21

80 125 Safe-PP 1000 950 40 045 61 22

80 125 Aluminium 250 200 40 045 38 91

80 125 Aluminium 500 450 40 045 38 95

80 125 Aluminium 1000 950 40 045 38 99

80 125 RVS 250 200 40 045 12 65

80 125 RVS 500 450 40 045 12 67

80 125 RVS 1000 950 40 045 12 69

100 150 Aluminium 250 200 40 045 61 48

100 150 Aluminium 500 450 40 045 61 49

100 150 Aluminium 1000 950 40 045 61 50

100 150 PP  500 450 40 045 61 51

100 150 PP 1000 950 40 045 61 52

Opmerking: WL is werklengte.
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DAK- EN GEVELDOORVOEREN

HR schoorsteenkap met beluchting
Ø (mm) Uitvoering	 Rookgaspijp art. nr. 

130 PP RVS 40 047 07 51

150 Aluminium RVS 40 047 07 71

200 Aluminium RVS 40 047 07 91

Skyline 3000 HR schoorsteentop 60, 80 en 100 mm

D2 (mm) Uitvoering 
rookgasijp

Grespotaansluiting
D1 Ø 140 mm
art. nr.

Grespotaansluiting
D1 Ø 158 mm
art. nr.

60 PP 40 045 27 94 40 045 27 95

80 PP 40 045 27 63 40 045 27 65

80 Aluminium 40 045 27 59 40 045 27 67

80 RVS 40 045 27 61 -

100 PP - 40 045 28 52

100 Aluminium - 40 045 28 51

VR schoorsteentop 80 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr.

Aluminium 40 045 28 38

Aansluitmaat (mm) art. nr.

138 40 045 28 48

155 40 047 03 15

Grespot aansluitstuk voor schoorsteentop 80 mm
D1 (mm) D2 (mm) L (mm) art. nr.

155 138 50 40 045 39 61

160 138 45 40 045 39 63

182 138 35 40 045 39 65

SCHOORSTEENTOP HR EN VR 
60, 80 EN 100 MM
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MUGRO 2000 VR 
DAKDOORVOEREN MET BROEKSTUK

Gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer met broekstuk voor gesloten VR-ketels. 
De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

Mugro 2000 VR 80/125 mm met broekstuk 80 - 80 mm
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks art. nr. 

Aluminium zwart 40 045 28 29

Toebehoren, zie pagina 8.

Mugro 2000 VR 100/150 mm met broekstuk 100 - 100 mm
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks art. nr. 

Aluminium zwart 40 045 29 28 

Toebehoren, zie pagina 10.



DAK- EN GEVELDOORVOEREN

DAK- EN MUURDOORVOEREN
De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.

HR dak- en muurdoorvoer, 
voorzien van aluminium broekstuk 130 - 130 mm 

Type HOH (mm) art. nr. 

Dakdoorvoer 225 40 045 29 11

Muurdoorvoer 225 40 045 38 15

VR dakdoorvoer, 
voorzien van aluminium broekstuk 130 - 130 mm 
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

Aluminium 40 045 29 10

Toebehoren
Product Type doorvoer art. nr.

1 Aluminium plakplaat Ø 204 mm 130 mm 40 045 32 10

Aluminium plakplaat Ø 222 mm 150 mm 40 045 31 92

Aluminium plakplaat Ø 318 mm 200 mm 40 045 31 95

2 Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 125-180 0-30° 130, 150 mm 40 045 34 67

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 125-180 30-60° 130, 150 mm 40 045 34 68

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 180-235 0-30° 130-130, 150-150, 
200 mm 40 045 34 69

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 180-235 30-60° 130-130, 150-150, 
200 mm 40 045 34 70

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 235-302 0-30° HR 200 40 045 34 71

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 235-302 30-60° HR 200 40 045 34 72

Vaste loodpan 208 mm, zie pagina 30.

1
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PP dakdoorvoer 
D1 (mm) D2 (mm) Totale lengte L (mm) art. nr. 

130 160 1575 40 047 07 54

150 180 1575 40 047 07 74

200 230 1575 40 047 07 94

Dakdoorvoer HR 150 - 150 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

Aluminium 40 045 29 26 

RVS 41 008 62 98

Dakdoorvoer HR 200 - 200 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

Aluminium 41 007 65 58 

RVS 41 007 95 04

Aluminium plakplaat voor PP dakdoorvoer
Ø (mm) art. nr. 

130 40 045 31 80

150 40 045 31 86

200 40 045 31 92



DAK- EN GEVELDOORVOEREN

Tweepijps geveldoorvoer met aluminium rookgaspijp 
D (mm) WL (mm) HOH (mm) art. nr. 

80 480 120 40 045 38 81 

100 480 140 40 045 38 82 

Opmerking: WL is werklengte.

TOESTELGEBONDEN GEVELDOORVOER 
80 EN 100 MM

Raadpleeg de informatie van de ketelfabrikant voor de juiste toepassing.

Gevel rookgasafvoerset 80 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

Aluminium 40 045 38 74 

Gevel luchttoevoerset 80 mm 
Uitvoering pijp art. nr. 

Gegalvaniseerd 40 045 38 75 

Gevel luchttoevoer muurplaat 80 mm
Uitvoering pijp art. nr. 

Gegalvaniseerd 40 027 18 93
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GEVELDOORVOER CONCENTRISCH

Geveldoorvoer concentrisch HR 60/100 mm incl. bocht 
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

PP 40 047 00 87

PP telescopisch 40 047 00 88

Geveldoorvoer concentrisch HR 
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp Mantel art. nr. 

60/100 PP PMK zwart/wit 40 047 00 99

60/100 Aluminium zwart/wit 40 047 00 98

80/125 PP zwart/wit 40 045 38 52

80/125 Aluminium zwart/wit 40 045 38 58

80/125 RVS(*) zwart/wit 40 045 38 88

100/150 PP(**) zwart/wit 41 007 63 43

Opmerking:  *: de RVS uitvoering heeft een andere vormgeving. 
                        **: de PP 100/150 uitvoering wordt geleverd inclusief muurplaten.

Geveldoorvoer EasySafe concentrisch HR
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp Mantel art. nr. 

60/100 PP - EasySafe - PMK zwart/wit 41 047 00 87

2

1

Plume Management Accessoires (zwart)
Voor het verplaatsen van de rookgas pluim. Alleen i.c.m. geveldoorvoer 40 047 00 99
Ø (mm) Uitvoering Rookgaspijp Lengte (mm) art. nr. 

1 60 PMK set PP 500 41 008 12 94

2 60 Balkon set PP 1000 41 008 68 90

60 PMK verlenging PP 1000 41 008 12 86



DAK- EN GEVELDOORVOEREN

 

TOESTELGEBONDEN GEVELDOORVOER PARALLEL
Deze geveldoorvoeren zijn uitsluitend geschikt voor HR-ketels i.v.m. de kunststof 
uitmondingen.

Geveldoorvoer concentrisch HR 80/125 mm 
met parallel aansluiting 80 - 80 mm 

Uitvoering rookgaspijp Aansluiting Ø (mm) art. nr. 

Aluminium 80 - 80 40 045 38 06

Geveldoorvoer concentrisch HR 100/150 mm 
met parallel aansluiting 100-100 mm

Uitvoering rookgaspijp Aansluiting Ø (mm) art. nr. 

PP 100 - 100 41 007 63 35

Aluminium 100 - 100 40 045 38 09

TOESTELGEBONDEN GEVELDOORVOER

Geveldoorvoer renovatieset 80 mm 
Uitvoering rookgaspijp Rookgas Ø (mm) Aansluiting Ø (mm) art. nr. 

Aluminium 80 2 x 80 40 045 38 57 

745

790

400

430

Geveldoorvoer met metalen adapter wit 
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

80 - 80 Aluminium 40 045 38 53 

Geveldoorvoer met Safe-PP rookgaspijp HR 80/125 mm 
met adapter 

Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

80 - 80 PP 40 045 38 56 
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TOESTELGEBONDEN BALKONDOORVOER

Balkondoorvoer enkelwandig 
met broekstuk 80 - 80 mm 

Uitvoering
rookgaspijp Ø (mm) L (mm) L2 (mm) L3 (mm)

inkortbaar art. nr. 

Aluminium 80 - 80 2000 575 365 - 1345 40 045 38 78 

Aluminium 80 - 80 2100/3000 575 1525 - 2425 40 045 38 77 

PP 80 - 80 2575 575 0 - 2000 40 045 38 49

Opmerking: �de balkondoorvoeren worden geleverd inclusief muurplaat  
en bevestigingsbeugel.

Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

1 80/125 Wit kunststof met aansluiting 80 - 80 mm 40 045 38 90

2 80/125 Wit metaal met aansluiting 80 - 80 mm 40 045 38 76

ADAPTER KUNSTSTOF EN METAAL

2

1

BROEKSTUK KUNSTSTOF
Ø (mm) Uitvoering art. nr.

3 60/100 Met aansluiting 80 - 80 mm (PP rookgaspijp) 40 045 27 91

4 60/100 Met aansluiting 80 - 80 mm (aluminium rookgaspijp) 40 045 27 90

5 80/125 Met aansluiting 80 - 80 mm 40 045 29 16

6 100/150 Met aansluiting 100 - 100 mm 40 045 29 18

3 4

65

Muurplaat t.b.v. geveldoorvoer 60/100, 80/125 en 
100/150 mm
Ø (mm) Kleur Uitvoering Aantal (st) art. nr. 

100 wit Kunststof 1 40 045 38 86

100 zwart Kunststof 1 40 045 38 85

125 zwart/wit Kunststof 2 40 045 38 65

125 wit Kunststof 1 40 045 38 68

125 zwart Kunststof 1 40 045 38 72

125 zwart Aluminium 1 40 045 38 69

125 wit Aluminium 1 40 045 38 67

150 zwart/wit Kunststof 2 40 045 38 70

150 wit Kunststof 1 40 045 38 73

150 zwart Kunststof 1 40 045 38 71

MUURPLAAT



TOEBEHOREN

DOORVOERPAN MODEL F EN D
Genoemde dakdoorvoer diameters van de panindekstukken en de scharnierkappen van de pagina hiernaast 
garanderen een variabele dakhelling tussen 25 en 45 graden, afhankelijk van het panindekstuk.

Doorvoerpan model F

Type Afmeting 
(mm) art. nr. 

1 Elastipan verstelbaar 500 x 625 40 045 40 05

Elastipan incl. scharnierkap F 140 500 x 625 40 045 40 10 

2 Loodpan verstelbaar standaard 500 x 500 40 045 35 47 

Loodpan verstelbaar incl. scharnierkap F 120 500 x 500 41 045 27 50

 Loodpan verstelbaar incl. scharnierkap F 140 500 x 500 40 045 35 49 

Loodpan verstelbaar incl. scharnierkap F 160 500 x 500 40 045 35 48

Loodpan verstelbaar geheel zwart 500 x 500 40 045 35 46

Loodpan verstelbaar geheel terracotta 500 x 500 40 045 35 45

Type Aantal 
pannen art. nr. 

Pan Hollands 80 - 130 mm 1 pan 40 045 35 52

Pan verb. Hollands zwart 1 pan 40 045 35 58 

Pan verb. Hollands zwart 2 pannen 40 045 35 61 

Pan O.V. Hollands zwart 1 pan 40 045 35 67 

Pan O.V. Hollands zwart 2 pannen 40 045 35 70

3 Pan Sneldek zwart 1 pan 40 045 36 09

Pan Sneldek zwart 2 pannen 40 045 36 13

Pan Neroma zwart 1 pan 40 045 36 21

4 Pan Neroma zwart 2 pannen 40 045 36 25 

Pan Fink/Fra/Neu/RHR zwart 1 pan 40 045 36 30

Pan MuIden vlak zwart 1 pan 40 045 35 76

Pan Mulden hol zwart 1 pan 40 045 35 85

Doorvoerpan model D

Type Afmeting 
(mm) art. nr. 

5 Elastipan verstelbaar 800 x 1000 40 045 40 20

Elastipan verstelbaar incl. scharnierkap D 205 800 x 1000 40 045 40 21 

6 Loodpan verstelbaar 800 x 1000 40 045 40 40 

Loodpan verstelbaar incl. scharnierkap D 205 800 x 1000 40 045 40 41

Type Aantal 
pannen art. nr. 

Pan verb. Hollands zwart 4 pannen 40 045 35 65

7 Pan opn. verb. Hollands zwart 4 pannen 40 045 35 74 

Pan Sneldek zwart 2 pannen 40 045 36 19 

8 Pan Neroma zwart 2 pannen 40 045 36 28

2

1

3

4

5

6

7

8
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SCHARNIERKAP MODEL F EN D

Scharnierkap model F
Type Kleur Type doorvoer art. nr. 

F 100 zwart Rookgas 80 mm 40 045 37 02

F 110 zwart Rookgas 90 mm 40 045 37 05

F 120 zwart Skyline 60/100 mm, rookgas of ventilatie 
100 mm 40 045 37 08 

F 128-132 zwart Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm 40 045 37 14
9 F 140 zwart Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, 

ventilatie en beluchting 125 mm 40 045 37 17

F 150 zwart Rookgas 130 mm 40 045 37 23

F 160 zwart Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 130 mm en  
ventilatie 150 mm 40 045 37 26

F 170 zwart Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie 
of beluchting 150 mm 40 045 37 32

F 128-132 terracotta Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm 40 045 37 13

F 120 terracotta Skyline 60/100 mm, rookgas of ventilatie  
100 mm 40 045 37 09 

F 140 terracotta Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, 
ventilatie en beluchting 125 mm 40 045 37 20

F 160 terracotta Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 130 mm en 
ventilatie 150mm 40 045 37 29

F 170 terracotta Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie 
of beluchting 150 mm 40 045 37 35

Scharnierkap model D 
Type Kleur Type doorvoer art. nr. 

10 D 175 zwart Rookgas 150 mm 40 045 37 39

D 200 zwart Combi doorvoer 80 - 80- 125 mm 40 045 37 43 

D 205 zwart Rookgas 180 mm en geïsoleerde  
ventilatiedoorvoer 150 mm 40 045 37 42 

D 210 zwart Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 180 mm,  
ventilatie of beluchting 180 en 200 mm of  
HR en VR doorvoer 130/200 mm

40 045 37 47

D 175 terracotta Rookgas 150 mm 40 045 37 37 

D 200 terracotta Combi doorvoer 80 - 80 - 125 mm 40 045 37 40

D 205 terracotta Rookgas 180 mm, geïsoleerde ventilatie-
doorvoer 150 en 180 mm, ventilatie of 
beluchting 180 en 200 mm of HR en VR 
doorvoer 130/200 mm

40 045 37 46

9

10



TOEBEHOREN

ALUMINIUM PLAKPLAAT EN 
DAMPDICHTE DAKBESCHOTPLAAT
Aluminium plakplaat
D1 Type doorvoer art. nr. 

103 Rookgas 80 mm 40 045 31 50

113 Rookgas 90 mm 40 045 31 53 

119 Skyline 60/100 mm, PP ventilatie 100 mm 40 045 31 55 

123 Rookgas of aluminium ventilatie 100 mm, 
rioolontluchting 110 mm 40 045 31 56 

125 Algemeen 40 045 31 59

131 Algemeen 40 045 31 65

133 Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm 40 045 31 68

138 Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie  
en beluchting 125 mm 40 045 31 71

153 Rookgas 130 mm 40 045 31 80

160 Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 130 mm 40 045 31 82

168 Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 150 mm 40 045 31 83

173 Rookgas 150 mm 40 045 31 86

198 Combi doorvoer 80 - 80 - 125 mm 40 045 31 89
204 Rookgas 180 mm, geïsoleerde ventilatiedoorvoer 150 en 180 mm, 

ventilatie of beluchting 180 en 200 mm of HR en VR doorvoer 
130/200 mm

40 045 32 10 

222 Rookgas 200 mm, doorvoer 150 - 150 mm 40 045 31 92 

275 Rookgas en ventilatie 250 mm 40 045 31 98

320 Rookgas 200 mm, doorvoer 200 - 150 mm 40 045 31 95

325 Rookgas en ventilatie 300 mm 40 045 32 01

375 Rookgas en ventilatie 350 mm 40 045 32 04

425 Rookgas en ventilatie 400 mm 40 045 32 19* 

475 Rookgas en ventilatie 450 mm 40 045 32 22*

525 Rookgas en ventilatie 500 mm 40 045 32 25*

* Gegalvaniseerde uitvoering

Aluminium plakplaat met schaal tot 15° instelbaar
D1 (mm) Type doorvoer D2 (mm) art. nr. 

D 120 Skyline 60/100 mm en ventilatie 100 mm 420 40 045 32 31

D 140 Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, 
ventilatie en beluchting 125 mm 420 40 045 32 28 

Aluminium verloop t.b.v. plakplaat
D1 (mm) Type doorvoer art. nr. 

D 139 - 119 Verloop voor renovatie van 80/125 naar 60/100 dakdoorvoer 40 045 31 40
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Luchtdichte dakbeschotplaat kunststof
Type daktoevoer (mm) Kleur L1 (mm) L2 (mm) art. nr. 

60/100 en 80/125 wit 225 355 40 045 34 63

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal
Ø (mm) Kleur Hoek ° art. nr. 

94-125 wit 0-30 40 045 34 65

94-125 wit 30-60 40 045 34 66

125-180 wit 0-30 40 045 34 67

125-180 wit 30-60 40 045 34 68

180-235 wit 0-30 40 045 34 69

180-235 wit 30-60 40 045 34 70

235-302 wit 0-30 40 045 34 71

235-302 wit 30-60 40 045 34 72



TOEBEHOREN

SET DAKBESCHOTPLATEN EN DAKBESCHOTBEUGEL

Set dakbeschotplaten metaal
D Kleur L1 (mm) L2 (mm) art. nr. 

D 95 blank 173 215 40 045 35 01

D 102/100 blank 179 222 40 045 35 04

D 102/100 wit 179 222 40 045 35 05 

D 112 blank 188 232 40 045 35 07

D 126 blank 200 250 40 045 35 10

D 126 wit 200 250 40 045 35 11

D 132 blank 208 252 40 045 35 13

D 142 blank 217 262 40 045 35 16

D 152 blank 200 250 40 045 35 19 

D 152 wit 200 250 40 045 35 20

D 162 blank 234 282 40 045 35 22

D 182 blank 249 302 40 045 35 34

D 192 blank 259 312 40 045 35 25

D 202 blank 268 322 40 045 35 28

D 212 blank 283 332 40 045 35 31

D 252 blank 316 372 40 045 35 37

D 302 blank 358 422 40 045 35 43
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Dakbeschotbeugel voor dakdoorvoer 
D Kleur Type doorvoer art. nr. 

91 blank Rookgas 80 mm 40 045 34 02

101 blank Skyline 60/100 mm, rookgas 90 mm of ventilatie 100 mm40 045 34 05 

111 blank Rookgas 100 mm of ventilatie 110 mm 40 045 34 11 

121 blank Rookgas 110 mm 40 045 34 14 

126 blank Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en 
beluchting 125 mm 40 045 34 17

126 wit Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en 
beluchting 125 mm 40 045 22 66

131 blank Algemeen 40 045 34 20

141 blank Rookgas AL 130 mm 40 045 34 23

151 blank Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 
150 mm en geïsoleerde ventilatiedoorvoer 130 mm 40 045 34 26

151 wit Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 
150 mm en geïsoleerde ventilatiedoorvoer 130 mm 40 045 22 67

161 blank Rookgas 150 mm 40 045 34 29

181 blank Combi doorvoer 80 - 80 - 125 mm, ventilatie 180 mm 
of geïsoleerde ventilatiedoorvoer 150 mm 40 045 34 32

191 blank Rookgas 180 mm 40 045 34 35

201 blank HR en VR doorvoer 130 mm, ventilatie en beluchting 
200 mm of geïsoleerde ventilatiedoorvoer 180 mm 40 045 34 38

211 blank Rookgas 200 mm 40 045 34 41

251 blank Ventilatie of beluchting 250 mm 40 045 34 44

261 blank Rookgas 250 mm 40 045 34 47

301 blank Ventilatie of beluchting 300 mm 40 045 34 50

311 blank Rookgas 300 mm 40 045 34 53

351 blank Ventilatie of beluchting 350 mm 40 045 34 56

411 blank Rookgas 400 mm 40 045 34 59



TOEBEHOREN

VASTE LOODPAN

Maattabel
Ø (mm) Type doorvoer

103 Rookgas 80 mm 

113 Rookgas 90 mm 

118 Skyline 60/100 mm, PP ventilatie 100 mm 

123 Rookgas of aluminium ventilatie 100 mm, rioolontluchting 110 mm 

133 Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm 

138 Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en beluchting 125 mm 

153 Rookgas 130 mm 

158 Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 130 mm, ventilatie PP 150 mm

168 Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 150 mm 

173 Rookgas 150 mm 

198 Combi doorvoer 80 - 80 - 125 mm 

203 Rookgas 180 mm, geïsoleerde ventilatiedoorvoer 150 en 180 mm,  
ventilatie of beluchting 180 en 200 mm of HR en VR doorvoer 130/200 mm

223 Rookgas 200 mm, AWB Thermosystem 150 mm 

278 Alle doorvoeren 250 mm 

328 Rookgas en ventilatie 300 mm 

378 Rookgas en ventilatie 350 mm 

428 Rookgas en ventilatie 400 mm 

478 Rookgas en ventilatie 450 mm 

528 Rookgas en ventilatie 500 mm 

Vaste loodpan, Ø 103 t/m 158 mm (18° t/m 62°) 
Ø 103 art. nr. Ø 113 art. nr. Ø 118 art. nr. Ø 123 art. nr. 

18° - 22° 40 047 05 00 18° - 22° 40 047 05 09 18° - 22° 40 047 05 18 18° - 22° 40 047 05 27

23° - 27° 40 047 05 01 23° - 27° 40 047 05 10 23° - 27° 40 047 05 19 23° - 27° 40 047 05 28

28° - 32° 40 047 05 02 28° - 32° 40 047 05 11 28° - 32° 40 047 05 20 28° - 32° 40 047 05 29

33° - 37° 40 047 05 03 33° - 37° 40 047 05 12 33° - 37° 40 047 05 21 33° - 37° 40 047 05 30

38° - 42° 40 047 05 04 38° - 42° 40 047 05 13 38° - 42° 40 047 05 22 38° - 42° 40 047 05 31

43° - 47° 40 047 05 05 43° - 47° 40 047 05 14 43° - 47° 40 047 05 23 43° - 47° 40 047 05 32

48° - 52° 40 047 05 06 48° - 52° 40 047 05 15 48° - 52° 40 047 05 24 48° - 52° 40 047 05 33

53° - 57° 40 047 05 07 53° - 57° 40 047 05 16 53° - 57° 40 047 05 25 53° - 57° 40 047 05 34

58° - 62° 40 047 05 08 58° - 62° 40 047 05 17 58° - 62° 40 047 05 26 58° - 62° 40 047 05 35

Ø 133 art. nr. Ø 138 art. nr. Ø 153 art. nr. Ø 158 art. nr. 

18° - 22° 40 047 05 36 18° - 22° 40 047 05 45 18° - 22° 40 047 05 54 18° - 22° 40 047 05 63

23° - 27° 40 047 05 37 23° - 27° 40 047 05 46 23° - 27° 40 047 05 55 23° - 27° 40 047 05 64

28° - 32° 40 047 05 38 28° - 32° 40 047 05 47 28° - 32° 40 047 05 56 28° - 32° 40 047 05 65

33° - 37° 40 047 05 39 33° - 37° 40 047 05 48 33° - 37° 40 047 05 57 33° - 37° 40 047 05 66

38° - 42° 40 047 05 40 38° - 42° 40 047 05 49 38° - 42° 40 047 05 58 38° - 42° 40 047 05 67

43° - 47° 40 047 05 41 43° - 47° 40 047 05 50 43° - 47° 40 047 05 59 43° - 47° 40 047 05 68

48° - 52° 40 047 05 42 48° - 52° 40 047 05 51 48° - 52° 40 047 05 60 48° - 52° 40 047 05 69

53° - 57° 40 047 05 43 53° - 57° 40 047 05 52 53° - 57° 40 047 05 61 53° - 57° 40 047 05 70

58° - 62° 40 047 05 44 58° - 62° 40 047 05 53 58° - 62° 40 047 05 62 58° - 62° 40 047 05 71
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Vaste loodpan, Ø 168 t/m 528 mm (18° t/m 62°) 
Ø 168 art. nr. Ø 173 art. nr. Ø 198 art. nr. Ø 203 art. nr. 

18° - 22° 40 047 05 72 18° - 22° 40 047 05 81 18° - 22° 40 047 05 99 18° - 22° 40 047 06 08

23° - 27° 40 047 05 73 23° - 27° 40 047 05 82 23° - 27° 40 047 06 00 23° - 27° 40 047 06 09

28° - 32° 40 047 05 74 28° - 32° 40 047 05 83 28° - 32° 40 047 06 01 28° - 32° 40 047 06 10

33° - 37° 40 047 05 75 33° - 37° 40 047 05 84 33° - 37° 40 047 06 02 33° - 37° 40 047 06 11

38° - 42° 40 047 05 76 38° - 42° 40 047 05 85 38° - 42° 40 047 06 03 38° - 42° 40 047 06 12

43° - 47° 40 047 05 77 43° - 47° 40 047 05 86 43° - 47° 40 047 06 04 43° - 47° 40 047 06 13

48° - 52° 40 047 05 78 48° - 52° 40 047 05 87 48° - 52° 40 047 06 05 48° - 52° 40 047 06 14

53° - 57° 40 047 05 79 53° - 57° 40 047 05 88 53° - 57° 40 047 06 06 53° - 57° 40 047 06 15

58° - 62° 40 047 05 80 58° - 62° 40 047 05 89 58° - 62° 40 047 06 07 58° - 62° 40 047 06 16

Ø 208 art. nr. Ø 223 art. nr. Ø 228 art. nr. Ø 278 art. nr. 

18° - 22° 40 047 06 17 18° - 22° 40 047 06 26 18° - 22° 40 047 06 35 18° - 22° 40 047 06 44

23° - 27° 40 047 06 18 23° - 27° 40 047 06 27 23° - 27° 40 047 06 36 23° - 27° 40 047 06 45

28° - 32° 40 047 06 19 28° - 32° 40 047 06 28 28° - 32° 40 047 06 37 28° - 32° 40 047 06 46

33° - 37° 40 047 06 20 33° - 37° 40 047 06 29 33° - 37° 40 047 06 38 33° - 37° 40 047 06 47

38° - 42° 40 047 06 21 38° - 42° 40 047 06 30 38° - 42° 40 047 06 39 38° - 42° 40 047 06 48

43° - 47° 40 047 06 22 43° - 47° 40 047 06 31 43° - 47° 40 047 06 40 43° - 47° 40 047 06 49

48° - 52° 40 047 06 23 48° - 52° 40 047 06 32 48° - 52° 40 047 06 41 48° - 52° 40 047 06 50

53° - 57° 40 047 06 24 53° - 57° 40 047 06 33 53° - 57° 40 047 06 42 53° - 57° 40 047 06 51

58° - 62° 40 047 06 25 58° - 62° 40 047 06 34 58° - 62° 40 047 06 43 58° - 62° 40 047 06 52

Ø 298 art. nr. Ø 318 art. nr. Ø 328 art. nr. Ø 378 art. nr. 

18° - 22° 40 047 06 53 18° - 22° 40 047 06 62 18° - 22° 40 047 06 71 18° - 22° 40 047 06 80

23° - 27° 40 047 06 54 23° - 27° 40 047 06 63 23° - 27° 40 047 06 72 23° - 27° 40 047 06 81

28° - 32° 40 047 06 55 28° - 32° 40 047 06 64 28° - 32° 40 047 06 73 28° - 32° 40 047 06 82

33° - 37 ° 40 047 06 56 33° - 37° 40 047 06 65 33° - 37° 40 047 06 74 33° - 37° 40 047 06 83

38° - 42° 40 047 06 57 38° - 42° 40 047 06 66 38° - 42° 40 047 06 75 38° - 42° 40 047 06 84

43° - 47° 40 047 06 58 43° - 47° 40 047 06 67 43° - 47° 40 047 06 76 43° - 47° 40 047 06 85

48° - 52° 40 047 06 59 48° - 52° 40 047 06 68 48° - 52° 40 047 06 77 48° - 52° 40 047 06 86

53° - 57° 40 047 06 60 53° - 57° 40 047 06 69 53° - 57° 40 047 06 78 53° - 57° 40 047 06 87

58° - 62° 40 047 06 61 58° - 62° 40 047 06 70 58° - 62° 40 047 06 79 58° - 62° 40 047 06 88

Ø 428 art. nr. Ø 478 art. nr. Ø 528 art. nr. 

18° - 22° 40 047 06 89 18° - 22° 40 047 06 98 18° - 22° 40 047 07 07

23° - 27° 40 047 06 90 23° - 27° 40 047 06 99 23° - 27° 40 047 07 08

28° - 32° 40 047 06 91 28° - 32° 40 047 07 00 28° - 32° 40 047 07 09

33° - 37° 40 047 06 92 33° - 37° 40 047 07 01 33° - 37° 40 047 07 10

38° - 42° 40 047 06 93 38° - 42° 40 047 07 02 38° - 42° 40 047 07 11

43° - 47° 40 047 06 94 43° - 47° 40 047 07 03 43° - 47° 40 047 07 12

48° - 52° 40 047 06 95 48° - 52° 40 047 07 04 48° - 52° 40 047 07 13

53° - 57° 40 047 06 96 53° - 57° 40 047 07 05 53° - 57° 40 047 07 14

58° - 62° 40 047 06 97 58° - 62° 40 047 07 06 58° - 62° 40 047 07 15





CONCENTRISCH
ROOKGASAFVOER



EASYSAFE

Veiligheid
Het installatiegemak, 
gecombineerd met de 
trekvaste verbinding, 
zorgt voor een hoog 
niveau in veiligheid.

Trekvastheid
Het systeem is voorzien 
van een unieke trekvas-
te verbinding  
(+/- 45 kg) die de veilig-
heid van het rookgas-
afvoersysteem gedu-
rende haar levensduur 
maximaal vergroot.

Montagegemak
Het EasySafe systeem is 
in één keer in te korten. 
Zo zijn tijdrovende 
handelingen voor het 
demonteren en vervol-
gens monteren van de 
rookgasafvoerbuis niet 
meer nodig.

Beugelen
De nieuwe EasySafe 
beugel is een nieuwe 
dimensie in het zijwaarts 
fixerend beugelen. 

Besparing
Door de innovatieve 
constructie, het mak-
kelijk op maat maken, 
slimme beugelen en 
de trekvastheid zal het 
systeem kostenbespa-
rend zijn.

CONCENTRISCH, PUSH-FIT 
ROOKGASAFVOERSYSTEEM
Met gepaste trots presenteren we ons nieuwe, revolutionaire en volledig 
kunststof concentrische push-fit rookgasafvoersysteem. Een systeem dat in 
veiligheid, installatiegemak en betrouwbaarheid een flinke stap voorwaarts is.

De kenmerken van het EasySafe 
systeem
a.	� Het EasySafe systeem bestaat uit een rookgasafvoer binnenpijp en 

luchttoevoer buitenpijp welke zijn gemaakt van een hoogwaardig, 
recyclebaar, UV-bestendig kunststof (PP).

b.	� Het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

c.	� Het concentrische push-fit systeem is geschikt voor condenserende 
toestellen met een temperatuurklasse van T120.

Samengevat
De introductie van een volledig kunststof systeem en de slimme toepassing 
van de trekvaste verbinding, heeft geresulteerd in een unieke oplossing. Dit 
maakt EasySafe een van de meest veilige systemen op de markt. Klaar voor 
de toekomst.
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SAFEEASY

HET SLIMSTE 
ROOKGASAFVOERSYSTEEM. 
EEN VOLGENDE STAP IN 
VEILIGHEID EN INSTALLATIEGEMAK.

Veiligheid, installatiegemak en duurzaamheid zijn kenmerken die bij Burgerhout centraal staan. 
Met deze kernwaarden als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een 

nieuw, revolutionair, concentrisch rookgasafvoersysteem wat aan nationale en internationale 
marktwensen en regelgeving voldoet.
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EASYSAFE

Met de nieuwe fixatiebeugel is aftekenen, boren en nastellen heel eenvoudig. 
Ook het spanningsloos nastellen is in een handomdraai gerealiseerd.

De Ø100 EasySafe fixatiebeugel
•	 In één keer op te bouwen
•	 Eenvoudig te positioneren
•	 Nastellen mogelijk
•	 Montage op de wand en aan het plafond
•	 Tijdwinst
•	 Robuust

MARKEREN & BOREN FIXEREN VASTZETTEN 

DE NIEUWE KUNSTSTOF Ø100 FIXATIEBEUGEL
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PRODUCTASSORTIMENT

Skyline 3000 HR 60/100
Uitvoering rookgaspijp Kleur bovendaks Totale lengte art. nr. 

PP zwart 1280 mm 41 045 27 42

PP terracotta 1280 mm 40 045 27 44

PP verlengd 1625 mm 40 045 27 51

Muurdoorvoer concentrisch
Uitvoering rookgaspijp Mantel Totale lengte art. nr. 

PP zwart/wit 765 mm 41 047 00 87

Verlengpijp, onderdaks wit
Ø (mm)	 Lengte art. nr. 

60/100 250 mm 41 047 08 70

60/100 500 mm 41 047 08 71

60/100 1000 mm 41 047 08 72

Bochten
Ø (mm)	 Bocht Uitvoering art. nr. 

60/100 90° glad 41 047 08 75

60/100 45° glad 41 047 08 76

Fixatiebeugel
Ø (mm)	 Uitvoering art. nr. 

100 mm PP EasySafe 40 045 22 70

Verlengset
Ø (mm)	 art. nr. 

180 mm 40 045 22 07



TWINSAFE

TwinSafe is eenvoudig in te korten en geeft geen ver-
vuiling in de HR CV-ketel door de kunststof binnenpijp. 
Het Push-Fit systeem is gemakkelijk in elkaar te schui-
ven en kan eventueel worden vastgezet met parkers, 
om een extra trekvaste verbinding te realiseren. Waar 
u in sommige situaties met een parallel systeem niet 
uitkomt, biedt TwinSafe een passende oplossing. 

Met de uitzetting van de kunststof binnenpijp hoeft u 
geen rekening te houden. De uitzetting van de binnen-
pijp is fabrieksmatig in de constructie geborgd. Met 
het TwinSafe concentrische rookgasafvoersysteem van 
Burgerhout bent u langdurig verzekerd van een veilige 
werking voor al uw nieuwbouw- en renovatie projecten.

Verbrandings-
luchttoevoer

Afdichting

Rookgasafvoerbuis

CONCENTRISCH PUSH-FIT SYSTEEM 

Het concentrische rookgasafvoersysteem vormt een mooi geheel met bestaande en nieuwe HR CV-ketels. De constructie 
neemt minder ruimte in beslag, is sneller te monteren en heeft de helft minder beugels nodig dan een parallel systeem.  
Het geeft bovenal een rustgevend gevoel voor opdrachtgever, installateur en gebruiker.

Efficiënt
Concentrisch PP, simpel op 
maat gemaakt en gemakke-
lijk te installeren. Elke buis is 
in te korten en te combine-
ren met een paspijp.

Veilig
Gesloten systeem waardoor 
de rookgassen niet in de 
leefruimte kunnen komen.

Schoon
Geen corrosie van alumi-
nium door inwerking van 
condens, dus geen 
vervuiling in de HR CV-ketel.

Duurzaam
Het hoogwaardige PP mate-
riaal is condens-bestendig 
en getest voor een lange 
levensduur. De binnen- en 
buitenpijp zijn eenvoudig te 
scheiden voor recycling.
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TwinSafe met Push-Fit verbinding.
De buitenkant is vervaardigd van gepoedercoat
metaal. De binnenpijp is gemaakt van PP met
een HR EPDM afdichtring. Ook de buitenpijp  
is voorzien van een afdichtring voor een lucht-
dichte sluiting.

HET MEEST VEELZIJDIGE 
CONCENTRISCHE 
ROOKGASAFVOERSYSTEEM



TWINSAFE

Verlengpijpen

Ø (mm) Lengte 250mm
art. nr.

Lengte 500mm
art. nr.

Lengte 1.000mm
art. nr.

Lengte 2.000mm
art. nr.

60/100 40 047 08 70 40 047 08 71 40 047 08 72 40 047 08 73

80/125 40 047 08 80 40 047 08 81 40 047 08 82 40 047 08 83

100/150 41 008 43 50 41 008 43 51 41 008 43 52 41 008 43 54

Paspijp
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

60/100 265 - 405 40 047 08 74

80/125 280 - 395 40 047 08 84

100/150 280 - 395 41 008 43 58

Bevestigingsbeugel wit (met pen en plug M8 x 100 mm) 

Ø (mm) art. nr. 

100 40 045 22 63

100 zijwaarts beugelen 40 045 22 61

125 40 045 22 43

125 zijwaarts beugelen 40 045 22 64

150 40 045 22 45

200 41 008 17 04
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Bocht
Ø (mm) Bocht Uitvoering art. nr. 

60/100 90° Glad 40 047 08 75

80/125 90° Glad 40 047 08 85

100/150 90° GladGlad 41 008 43 60

Bocht
Ø (mm) Bocht Uitvoering art. nr. 

1 60/100 45° Glad 40 047 08 76

80/125 45° Glad 40 047 08 86

2 100/150 45° Plooi 41 008 43 63

Schachtaansluiting met brandmanchet
Ø (mm) art. nr. 

60/100 40 047 01 40

80/125 40 047 01 41

Condensaftap
Condens aansluitmaat 32 mm

Ø (mm) art. nr. 

60/100 41 008 46 72

80/125 41 008 48 22

100/150 41 008 43 72

Meetpijp
Ø (mm) Lengte mm art. nr. 

80/125 160 41 008 48 21

100/150 155 41 008 43 71

Verloopstuk (vergrotend)

Ø (mm) art. nr. 

80/125 - 100/150 41 008 48 25

60/100 - 80/125 41 008 46 75

T-Stuk
Ø (mm) art. nr. 

60/100 41 008 46 66

80/125 41 008 48 16

Adapterbak 80-80 mm naar concentrisch (h.o.h. 120 mm)

Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

60/100 - 80-80 SafePP 40 048 01 05

80-80 - 60/100 40 047 03 11

80-80 - 80/125 40 045 39 37

2

1



TWINSAFE+

90° glad 45° glad

30° plooibocht 15° plooibocht

Verlengpijpen
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp Lengte (mm) art. nr. 

60/100 Aluminium 250 40 045 62 00

60/100 Aluminium 500 40 045 62 03

60/100 Aluminium inkortbaar* 500 40 045 62 12

60/100 Aluminium 1000 40 045 62 06

60/100 Aluminium 2000 40 045 62 09

80/125 Aluminium 250 40 045 39 09

80/125 Aluminium 500 40 045 39 13

80/125 Aluminium inkortbaar* 500 40 045 39 29

80/125 Aluminium 1000 40 045 39 15

80/125 Aluminium 2000 40 045 39 19

80/125 RVS 250 40 045 12 50

80/125 RVS 500 40 045 12 51

80/125 RVS inkortbaar* 500 40 045 12 54

80/125 RVS 1000 40 045 12 52

100/150 Aluminium 250 40 045 61 69

100/150 Aluminium 500 40 045 61 75

100/150 Aluminium inkortbaar* 500 40 045 61 80

100/150 Aluminium 1000 40 045 61 78

100/150 Aluminium 2000 40 045 61 79

130/200 PP 500 41 007 21 21

130/200 Inkortbaar 500 41 007 21 25

130/200 PP 1000 41 007 21 22

130/200 PP 1000 41 007 21 24

*Werklengte inkortbare pijp is 200 - 450 mm.

Bocht

Ø (mm) Uitvoering 
rookgaspijp Bocht Uitvoering art. nr. 

60/100 Aluminium 90° Glad 40 045 62 22

60/100 Aluminium 45° Glad 40 045 62 23

60/100 Aluminium 30° Plooi 40 045 62 19

60/100 Aluminium 15° Plooi 40 045 62 20

80/125 Aluminium 90° Glad 40 045 39 07

80/125 RVS 90° Plooi 40 045 12 56

80/125 Aluminium 45° Glad 40 045 39 05

80/125 RVS 45° Plooi 40 045 12 57

80/125 Aluminium 30° Plooi 40 045 39 03

80/125 RVS 30° Plooi 40 045 12 58

80/125 Aluminium 15° Plooi 40 045 39 01

80/125 RVS 15° Plooi 40 045 12 59

100/150 Aluminium 90° Glad 40 045 61 54

100/150 Aluminium 45° Plooi 40 045 61 57

100/150 Aluminium 30° Plooi 40 045 61 58

100/150 Aluminium 15° Plooi 40 045 61 59

130/200 PP 90° Plooi 41 007 21 33

130/200 PP 45° Plooi 41 007 21 32
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Paspijp 265 - 375 mm (werklengte)

Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

60/100 Aluminium 40 045 62 21

80/125 Aluminium 40 045 39 33

80/125 RVS 40 045 12 63

100/150 Aluminium 40 045 61 81

Condensaftap 130 mm (werklengte)
Condens aansluitmaat 32 mm

Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

60/100 Aluminium 40 045 62 24

80/125 Aluminium 40 045 39 31

80/125 RVS 40 045 12 61

100/150 Aluminium 40 045 39 83

Verloopstuk vergrotend
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

60/100 - 80/125 Aluminium 40 045 62 25

80/125 - 100/150 Aluminium 40 045 61 82

100/150 - 130/200 PP 41 008 43 25

Verloopstuk verkleinend
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

80/125 - 60/100 Aluminium 40 045 62 27

100/150 - 80/125 Aluminium 40 045 61 84



TWINSAFE+

Overgangsstuk enkelwandig 80 mm naar concentrisch 
60/100 mm
Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

RVS 40 047 03 09

Adapterbak 80 - 80 mm naar concentrisch (h.o.h. 120 mm)

Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

60/100 Aluminium 40 047 03 13

80/125 Aluminium 40 045 39 36

Bevestigingsbeugel wit (met pen en plug M8 x 100 mm)

Ø (mm) art. nr. 

100 40 045 22 63

100 Zijwaarts beugelen 40 045 22 61

125 40 045 22 43

125 Zijwaarts beugelen 40 045 22 64

150 40 045 22 45

200 41 008 17 04

Concentrische klemband wit
Ø (mm) art. nr. 

100 40 045 62 26

125 40 045 21 14

150 40 045 61 66

200 41 008 46 34
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NOTITIES
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TOE- EN AFVOEREN

STAR KUNSTSTOF 



SAFE-PP

STAR KUNSTSTOF TOE- EN AFVOEREN
Safe-PP is het witte kunststof rookgasafvoersysteem met vijf unieke veiligheidsvoordelen, 
waardoor de gasdichtheid 100% gegarandeerd blijft. 

1. Extra dikke wand 	 2. Afdichtring met dubbele lip 	 5. Slimme bochten
3. Solide fixatiebeugel	 4. Fixatierand op elke mof

Voor toepassing zie onze installatievoorschriften, burgerhout.nl

Met Safe-PP maakt u razendsnel een esthetisch verantwoord parallel systeem. U heeft het gemak van dezelfde materiaalsoort 
voor rookgasafvoer en luchttoevoer. Bij renovatie is een bestaande aluminium rookgasafvoer eenvoudig te vervangen door 
Safe-PP. De Safe-PP bochten hebben dezelfde inbouwmaat als aluminium bochten. 

Dankzij de unieke fixatiebeugel gaat het beugelen een stuk sneller. Door de klikmethode waarmee de Safe-PP beugel wordt 
vastgezet, is hij compleet ‘foolproof’. De beugel zit altijd perfect gefixeerd dankzij het tweetraps kliksysteem dat altijd geborgd 
is. Schuiven kan daardoor niet. Dat komt de veiligheid ten goede.
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Verlengpijp 80 mm
Lengte art. nr. 

250 40 045 39 73

500 40 045 39 75

1000 40 045 39 77

2000 40 045 39 79

Bocht 80 mm
Hoek art. nr. 

87° 40 045 39 92

43° 40 045 39 90

30° 40 045 39 89

Fixatiebeugel
Ø (mm)	 Uitvoering art. nr. 

100 mm PP EasySafe 40 045 22 70

Verlengset
Ø (mm)	 art. nr. 

180 mm 40 045 22 07



TWINLINE PP

STAR KUNSTSTOF TOE- EN AFVOEREN 
Voor toepassing zie onze installatievoorschriften, burgerhout.nl

Afvoerpijp

Ø (mm) Lengte 
(mm) art. nr. Ø (mm) Lengte 

(mm) art. nr.

60 250 40 047 02 00 130 250 40 047 07 35

60 500 40 047 02 02 130 500 40 047 07 36

60 1000 40 047 02 04 130 1000 40 047 07 37

60 2000 40 047 02 08 130 2000 40 047 07 39

80 250 40 045 20 36 150 250 40 047 07 55

80 500 40 045 20 38 150 500 40 047 07 56

80 1000 40 045 20 40 150 1000 40 047 07 57

80 2000 40 045 20 44 150 2000 40 047 07 59

100 250 40 045 21 30 200 250 40 047 07 75

100 500 40 045 21 32 200 500 40 047 07 76

100 1000 40 045 21 34 200 1000 40 047 07 77

100 2000 40 045 21 38 200 2000 40 047 07 79

Verloopstuk vergrotend 
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

60 - 80 110 40 047 02 22 

80 - 100 110 40 045 20 56 

100 - 130 110 40 047 07 24

130 - 150 110 40 047 07 44

150 - 200 145 40 047 07 64

Verloopstuk verkleinend 
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

80 - 60 150 40 047 02 25 

80 - 60 125 40 047 02 23 

100 - 80 127 40 045 20 57

130 - 100 193 40 047 07 45

150 - 130 193 40 047 07 65

200 - 150 150 40 047 07 84



87°

87°

43°

30° 15°
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Bocht
Ø (mm) Bocht art. nr. 

60 87° 40 047 02 10

60 met steun 87° 40 047 02 12

60-80 vergrotend met steun 87° 40 047 20 55

80 87° 40 045 20 46

80 met steun 87° 40 045 20 47

100 87° 40 045 21 40

100 met steun 87° 40 045 21 42

130 87° 40 047 07 40

130 met steun 87° 40 047 07 47

150 87° 40 047 07 60

150 met steun 87° 40 047 07 67

200 87° 40 047 07 80

200 met steun 87° 40 047 07 87

60 43° 40 047 02 14

80 43° 40 045 20 48

100 43° 40 045 21 44

130 43° 40 047 07 41

150 43° 40 047 07 61

200 43° 40 047 07 81

80 30° 40 045 20 50

100 30° 40 045 21 46

130 30° 40 047 07 42

150 30° 40 047 07 62

80 15° 40 045 20 52

100 15° 40 045 21 48

Fixatiebeugel
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

1 60 PP 40 047 02 40 

2 80 PP 40 045 22 04

100 PP 40 045 22 71 

3 130 Aluminium 40 045 22 23

150 Aluminium 40 045 22 26

200 Aluminium 40 045 22 32

Ondersteuning
Toepassing art. nr. 

Schacht 40 045 20 80

Verlengset tbv 80 en 100 mm fixatiebeugel
Ø (mm) art. nr. 

80 en 100 40 045 22 07

1

3

2



TWINLINE PP

Dop 

Ø (mm) art. nr. 

130 40 047 07 48

150 40 047 07 68

200 40 047 07 88

Sifon
Uitvoering art. nr. 

Kunststof 40 045 20 66

Paspijp
Ø (mm) Werklengte (mm) art. nr. 

60 285-395 40 047 02 24 

80 285-395 40 045 20 58 

100 285-395 40 045 21 52

130 295-415 40 047 07 46

150 295-415 40 047 07 66

Afstandhouder (voor gladde pijp)

Ø (mm) Aantal (st) art. nr. 

80 2 40 045 20 60 

1 100 2 40 045 21 54

2 130 2 40 047 08 19

150 2 40 047 08 05

200 2 40 047 08 18

Condensafvoer horizontaal/verticaal
Ø (mm) Concens aansluitmaat (mm) art. nr. 

60 32 40 047 02 20

80 32 40 045 20 54 

100 32 40 045 21 50

130 32 40 047 07 43

150 32 40 047 07 63 

200 32 40 047 07 83

1

2
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Toevoerpijp

Lengte (mm) Ø 80 (mm) 
art. nr.

Ø 100 (mm) 
art. nr. 

250 40 045 20 00 40 045 20 22

500 40 045 20 02 40 045 20 24

1000 40 045 20 04 40 045 20 26

2000 40 045 20 08 40 045 20 30

3000 40 045 20 12

Bocht
Ø (mm) Bocht art. nr. 

80 87° 40 045 20 16

100 87° 40 045 20 32

80 43° 40 045 20 18

100 43° 40 045 20 34

Koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 20 20

Fixatiebeugel
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 22 06

100 40 045 22 72

TWINLINE AIR - LUCHTTOEVOERMATERIAAL PP





CASCADE

STAR KUNSTSTOF 
ROOKGASAFVOEREN 



CASCADE

MULTILINE
Het robuuste strakgrijze MultiLine systeem is eenvoudig toepasbaar bij elke cascade-opstelling van HR-toestellen.  
U kunt dus altijd profiteren van de voordelen van kunststof. Het modulaire systeem bestaat uit een overzichtelijk 
aantal onderdelen, waarmee u in een minimum aan tijd een solide rookgasafvoersysteem bouwt. 

Voor cascades 
in lijnopstelling 

Voor cascades 
in ruggelingse opstelling 

Voor cascades 
in dubbele lijnopstelling 



Afhankelijk van het aantal ketels in de cascade-opstelling, dient een gelijk aantal cascade 
sets besteld te worden. 
Let op: per cascade opstelling dient ook separaat een condens set besteld te worden.
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Cascadeset
Opstelling Ø (mm) art. nr. 

1 Lijnopstelling 130 zonder terugslagklep 40 047 08 32 

Lijnopstelling 150 voorzien van terugslagklep 40 047 08 36 

Lijnopstelling 150 zonder terugslagklep 40 047 08 61

Lijnopstelling 200 voorzien van terugslagklep 40 047 08 40

Lijnopstelling 200 zonder terugslagklep 40 047 08 65

2 Rugopstelling 130 zonder terugslagklep 40 047 08 34 

Rugopstelling 150 voorzien van terugslagklep 40 047 08 38 

Rugopstelling 150 zonder terugslagklep 40 047 08 63

Rugopstelling 200 voorzien van terugslagklep 40 047 08 42

Rugopstelling 200 zonder terugslagklep 40 047 08 67

1

2

Condenssets
Ø (mm) art. nr. 

150 41 008 13 50

200 41 008 13 60



CASCADE

MultiLine

Luchtkorf
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

80 Parallel 40 047 08 06

100 Parallel 40 047 08 09

80/125 Concentrisch 40 047 08 07

100/150 Concentrisch 40 047 08 10

Terugslagklep
Ø (mm) art. nr. 

100 40 047 08 13

Adapter dubbele lijnopstelling 
Ø (mm) art. nr. 

150 - 150 - 200 40 047 08 30

Aansluitset voor Ø150 en Ø200 mm
Ø (mm) art. nr. 

80/80 40 047 08 11

80/125 40 047 08 12

Collectorpijp (lengte 750 mm)

Ø (mm) art. nr. 

130 met een 80 mm aansluiting 45° 40 047 08 21 

150 met een 100 mm aansluiting 45° 40 047 08 23 

200 met een 100 mm aansluiting 45° 40 047 08 25

130 met twee 80 mm aansluitingen 45° 40 047 08 22

150 met twee 100 mm aansluitingen 45° 40 047 08 24

200 met twee 100 mm aansluitingen 45° 40 047 08 26

Parallel Concentrisch
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MINIFLEX, FLEXLINE, TWINFLEX 
EN MULTIFLEX

FLEXIBEL 
KUNSTSTOF AFVOEREN



FLEXLINE

MiniFlex
Individuele rookgasafvoer
•	 60 mm MiniFlex-systeem

FlexLine
lndividuele rookgasafvoer
•	 80 mm Flex-systeem
•	 100 mm Flex-systeem

TwinFlex
Individuele rookgasafvoer
•	 �80/130 mm 

TwinFlex-systeem

MultiFlex 
Gemeenschappelijke rookgasafvoer 
(aftakkingen 60 mm) 
•	� 100 mm MultiFlex-systeem: 

drie tot vier verdiepingen mogelijk
•	� 130 mm MultiFlex-systeem: 

vijf tot zes verdiepingen mogelijk

MINIFLEX, FLEXLINE, TWINFLEX EN MULTIFLEX
Met de Flex-familie zijn renovaties in gestapelde bouw snel en met minimale overlast te realiseren. Kleine sparingen voor 
montage volstaan en alle Flex-systemen werken volgens hetzelfde eenvoudige principe. Montage gebeurt met klikverbindingen. 
Met MiniFlex, FlexLine, TwinFlex en MultiFlex zijn renovaties soepel op te lossen, zelfs in de moeilijkste situaties.



Flex 
MiniFlex 
MultiFlex 

TwinFlex
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Flexibele buis
Ø (mm) Lengte (m) Systeem art. nr. 

60 6 MiniFlex 40 075 58 00

60 10 MiniFlex 40 047 03 47

60 15 MiniFlex 40 075 58 01

60 25 MiniFlex 40 047 03 32

60 50 MiniFlex 40 047 03 30

80 10 FlexLine 40 045 20 68

80 25 FlexLine 40 045 20 70

80 50 FlexLine 40 045 20 72

80/130 10 TwinFlex 40 047 02 76

80/130 15 TwinFlex 40 047 02 78

100 10 FlexLine/MultiFlex 40 045 21 62

100 25 FlexLine/MultiFlex 40 045 21 64

130 3,2 MultiFlex CLV 40 035 41 08

130 15 MultiFlex 40 047 02 49

130 30 MultiFlex 40 047 02 50

Koppelset
Ø (mm) Uitvoering Lengte (m) Systeem art. nr. 

1 60 Spie-flex/flex-mof set n.v.t. MiniFlex 40 047 03 31

80-60 Koppelset star-flex n.v.t. MiniFlex 40 047 13 75

2 60 90° verlengde bocht 595 MiniFlex 40 047 03 36

4 80-60 Koppelset bocht 297 MiniFlex 40 047 13 74

3 80 90° verlengde bocht 300 FlexLine 40 047 03 29

1

3

4

2

Afmetingen flexibele buis 

Nominaal Diameter inwendig Diameter uitwendig 

60 mm 54 63

80 mm 81 98

100 mm 101 118

130 mm 130 147

80/130 mm 81/130 98/147



FLEXLINE

Koppelstuk flex-flex
Ø (mm) Systeem art. nr. 

60 MiniFlex 40 047 03 34

80 FlexLine 40 045 20 76

100 FlexLine/MultiFlex 40 045 21 70

130 MultiFlex 40 047 02 53

MultiFlex aansluitset, aftakking 60 mm naar woning
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

100 T-aansluiting 40 047 01 30

100 Eindaansluiting 40 047 01 36

100 T-aansluiting CLV (incl. beugel) 40 075 02 04

100 Eindaansluiting CLV (incl. beugel) 40 075 02 05

1 130 T-aansluiting 40 047 02 56

2 130 Eindaansluiting 40 047 02 57

3 130 T-aansluiting CLV (incl. beugel) 40 075 02 01

4 130 Eindaansluiting CLV (incl. beugel) 40 075 02 02

Afdekschaal
Type Afmeting (mm) art. nr.

Luchttoevoer 230 x 995 40 075 02 03

Luchttoevoer, incl. afstandhouder 230 x 995 40 075 02 21

Montage beugel - CVL Renovatie Flex/MiniFlex
Type Afmeting (mm) art. nr.

Montagebeugel FlexLine / MiniFlex 40 075 02 16

Koppelstuk flex-mof (boven)

Ø (mm) Systeem art. nr. 

80 FlexLine 40 045 20 74

100 FlexLine/MultiFlex 40 045 21 68

130 MultiFlex 40 047 02 52

Koppelstuk spie-flex (onder)

Ø (mm) Systeem art. nr. 

80 FlexLine 40 045 20 78

100 FlexLine/MultiFlex 40 045 21 72

130 MultiFlex 40 047 02 54

1

3

2

4
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Schachtondersteuning 
Uitvoering Ø (mm) Systeem art. nr. 

60 MiniFlex 40 047 03 38

Schachtaansluiting 90° incl. luchttoevoer 
Uitvoering (mm) Systeem art. nr. 

60/100 naar parallel 60-80 MiniFlex 40 047 03 26

80-80 naar parallel 60-80 MiniFlex 40 047 03 25

80/125 naar parallel 80-80 FlexLine 40 035 14 20

60/100 naar parallel 60-60 MiniFlex 40 035 14 21

Schachtadapter
Uitvoering (mm) Systeem art. nr. 

Schachtadapter Concentrsich- Flex FlexLine 40 047 03 64

TwinFlex basiskit 
Ø (mm) art. nr. 

80/130 40 047 02 70

Schachtaansluiting 90° met ondersteuning 
Uitvoering (mm) Systeem art. nr. 

Concentrisch 60/100 MiniFlex 40 047 03 37

TwinFlex bocht 90° concentrisch met ondersteuning
Ø (mm) art. nr. 

80/125 40 047 02 73

60/100 incl. verloop naar 80/125 40 047 02 71



FLEXLINE

Schachtaansluiting duo
Aansluiting Ø (mm) Systeem art. nr. 

60/100 TwinFlex 40 047 01 24

80/125 TwinFlex 40 047 01 25

Schachtaansluiting concentrisch 
Ø (mm) Aansluiting Ø (mm) Systeem art. nr. 

60 60/100 MultiFlex 40 047 01 26

80 80/125 FlexLine 40 045 21 18

100 100/150 FlexLine 40 045 21 92

Schachtaansluiting 45°
Uitvoering (mm) Systeem art. nr. 

Concentrisch 60/100 MiniFlex 40 047 03 06

Schachtaansluiting 90° met ondersteuning
Uitvoering (mm) Systeem art. nr. 

Concentrisch 80/125 FlexLine 40 047 03 33

Schachtaansluiting concentrisch met brandmanchet
Ø (mm) Systeem art. nr. 

1 60/100 Star 40 047 01 40

80/125 Star 40 047 01 41

2 60/100 FlexLine 40 047 01 42

80/125 FlexLine 40 047 01 43

Schachtondersteuning
Uitvoering (mm) Systeem art. nr. 

80 FlexLine 40 047 03 39

1

2
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Montagekruis voor flex-montage 
Ligt op bovenzijde schacht, niet nodig bij 60 mm systeem.

Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

80 Aluminium 40 045 20 84

100 RVS 40 045 21 76

130 RVS 40 047 02 59

Ventilatieplaat t.b.v. schoorsteenkap star 
Afmeting (mm) Systeem art. nr. 

 377 TwinFlex 40 047 02 75

Schoorsteenkap Star, met PP rookgaspijp, UV bestendig
D L1 (mm) L2 (mm) B (mm) art. nr. 

80 380 250  385 41 008 54 96

100 380 250  385 41 008 54 97

130 330 193,5  400 41 008 51 97

Schoorsteenkap Flex (incl. aansluitmateriaal)

D art. nr. 

1 80 40 045 20 81

2 100 40 045 21 73

130 40 047 02 66

1

2



FLEXLINE 

Uitmondingsset prefab met steunpijp 
Uitvoering Systeem art. nr. 

Voor ombouwen van prefab VR schoorsteen naar 
een HR uitvoering MiniFlex 40 047 03 23

Renovatieset 
Ø (mm) Systeem art. nr. 

60 MiniFlex 40 047 03 12

Uitmondingsset Skyline 60 en 80 mm 
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

60 Rookgasafvoer en luchttoevoer, grespotaansluiting 158 mm 40 047 03 14

80 Rookgasafvoer en luchttoevoer, grespotaansluiting 158 mm 40 047 03 45

Plakplaat voor uitmondingsset Skyline
Hoogte (mm) Systeem Toepassing art. nr. 

1 50 MiniFlex, FlexLine Schoorsteen 40 047 03 15

2 218 MiniFlex, FlexLine, TwinFlex Platdak 40 047 02 74

Plakplaat voor renovatieset Skyline
Uitvoering Ø (mm) Systeem art. nr. 

60 MiniFlex 40 047 03 48

Renovatieset Skyline
Uitvoering Systeem art. nr. 

Rookgasafvoer voor prefab schoorstenen met 
uitmonding op bovendeksel MiniFlex 40 047 03 22

1 2
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1

2

Afdekplaat
Ø (mm) Afmeting (mm) art. nr. 

80 220 x 220 40 047 03 16

Afdekplaat 80 - 80 mm
HOH-maat (mm) Afmeting (mm) art. nr. 

120 120 x 240 40 047 03 24

PP afstandhouder voor flexibele buis
Ø (mm) art. nr. 

80 en 100 40 045 20 62

Aansluitring
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 20 64

100 40 045 21 60

Montageset incl. 15 meter nylon koord 
Ø (mm) Systeem art. nr. 

1 60 MiniFlex 40 047 03 35

2 80 FlexLine 40 045 20 73

2 100 FlexLine/MultiFlex 40 045 21 66

2 130 TwinFlex/MultiFlex 40 047 02 51

Flexvork, montagehulp voor tijdelijke ondersteuning 
Flex-slang 
Ø (mm) Systeem art. nr. 

60 MiniFlex 40 047 03 70

80 FlexLine 40 047 03 71

100 FlexLine/MultiFlex 40 047 03 72

130 TwinFlex/MultiFlex 40 047 03 73





METALFLEX

FLEXIBEL
RVS AFVOEREN



METALFLEX

Drie unieke voordelen
Met MetalFlex maakt u bij gestapelde woningbouw zelfs in een krappe schacht 
een degelijk RVS-systeem met een lage stromingsweerstand. Het is eenvoudig te 
installeren en zit rotsvast. MetalFlex heeft bovendien drie unieke voordelen.

1.	� Altijd geborgd in de schacht dankzij borgclips
	� Het profiel en de felsnaad van de MetalFlex-slang zorgen voor flexibiliteit 

én een grote treksterkte. In de extreem trekvaste koppelstukken zit een 
hoge siliconen afdichtring die permanente gasdichtheid waarborgt. Voor 
dubbele zekerheid zet u de koppelstukken bovendien met borgclips aan 
de slang vast. Ook de verlengde bocht met geïntegreerde borging (zie pag. 
62) biedt dubbele zekerheid. Dit zijn unieke extra veiligheidsmaatregelen 
van Burgerhout! Het MetalFlex-systeem als geheel is duurzaam, trekvast 
en veilig. Het is uitstekend geschikt als rookgasafvoersysteem voor 
condenserende toestellen.

2.	� Compleet gecertificeerd tot en met uitmonding
	� Het MetalFlex-systeem voldoet aan de hoogste eisen als het gaat 

om kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. MetalFlex draagt het 
kwaliteitskeurmerk Gastec QA en voldoet aan de meest actuele wettelijke 
eisen. Kwaliteit zoals u van Burgerhout mag verwachten.

3.	� Te combineren met Skyline-top
	� De populaire Skyline uitmondingsset is er ook in een uitvoering die u kunt 

aansluiten op MetalFlex! U kunt dus ook bij RVS profiteren van de unieke 
voordelen van de Skyline. Andere bekende Burgerhout artikelen zijn 
eveneens eenvoudig te combineren met MetalFlex. Zo maakt u het zich 
gemakkelijk.

MetalFlex
met Skyline
uitmondingsset

MetalFlex 
Individuele RVS-rookgasafvoer
• �60 mm MetalFlex-systeem
• �80 mm MetalFlex-systeem

Uniek: borgclips voor dubbele 
zekerheid. U drukt ze eenvoudig met een 
schroevendraaier vast tussen de ribbels 
van de RVS-slang. De treksterkte is enorm!

DE HANDIGSTE OPLOSSING VOOR FLEXIBELE RVS-
ROOKGASAFVOER IN GESTAPELDE WONINGBOUW
Voor de meeste toepassingen in de schacht adviseert Burgerhout zijn kunststof Flex-systeem. Maar er zijn situaties die om  
RVS vragen. In zo’n geval is MetalFlex de meest praktische én de meest veilige oplossing in gestapelde woningbouw.



60-60 60-80

80-60

80-60

80-80

80-80

80-80
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Flexibele buis
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

60 10 40 048 05 01

60 15 40 048 05 02

60 50 40 048 05 03

80 10 40 048 05 04

80 15 40 048 05 05

80 50 40 048 05 06

Koppelstuk flex-mof (boven)

Ø (mm) art. nr. 

60-60 40 048 05 21

60-80 40 048 05 10

80-80 40 048 05 12

SYSTEEM 60 EN 80 MM

Koppelstuk spie-flex (onder)

Ø (mm) art. nr. 

80-60 40 048 05 09

80-80 40 048 05 11

Koppelstuk spie-flex met klem (onder)

Ø (mm) art. nr. 

80-60 40 048 05 17

80-80 40 048 05 18



METALFLEX

Koppelstuk
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

80-60 90° verlengde bocht 40 048 05 13

80-80 90° verlengde bocht 40 048 05 14

Schachtondersteuning
Ø (mm) art. nr. 

80 40 047 03 39

Schachtaansluiting concentrisch
Ø (mm) Aansluiting Ø (mm) art. nr. 

80 80/125 40 045 21 18

Afdekplaat
Ø (mm) Afmeting Ø (mm) art. nr. 

80 220 x 220 40 047 03 16
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Uitmondingsset Skyline MetalFlex
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

60 en 80 Rookgasafvoer en luchttoevoer 40 048 05 26

Renovatieset MetalFlex
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

60 Rookgasafvoer voor prefab schoorstenen met uitmonding op 
bovendeksel 40 048 05 27

Renovatieset MetalFlex
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

60 Voor ombouwen van prefab vr-schoorsteen naar een  
hr-uitvoering 40 048 05 28

SYSTEEM 60 EN 80 MM

Plakplaat voor uitmondingsset Skyline
Ø (mm) art. nr. 

60 en 80 40 047 03 15

Schoorsteentop Star MetalFlex
Ø (mm) art. nr. 

60 en 80 40 048 05 24



METALFLEX

Montagekruis
Ø (mm) Toepassing art. nr. 

80 60 en 80 mm flexibele RVS-buis 40 045 20 84

Montageset incl. 10 m nylon koord
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

60 en 80 8 mm met karabijnhaak 40 048 05 29

Afdichtring
Ø (mm) art. nr. 

60 40 048 05 07

80 40 048 05 08

Fixeerring
Ø (mm) art. nr. 

60 40 048 05 15

80 40 048 05 16
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BUITENWANDSYSTEEM

STAR RVS/PP 
ROOKGASAFVOER



BUITENWANDSYSTEEM

Verlengpijpen
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp Lengte (mm) art. nr. 

80/125 PP 500 40 045 50 02

80/125 PP 1 000 40 045 50 04

80/125 PP 500 (inkortbaar) 40 045 50 06

EENVOUDIG SYSTEEM, SOLIDE RESULTAAT

Het buitenwandsysteem van Burgerhout is ideaal voor de installatie van een gesloten HR gaswandketel. 
U kunt er op vertrouwen dat er geen corrosie of ijsvorming ontstaat. 

Het buitenwandsysteem van Burgerhout is bovendien heel eenvoudig te monteren. De eenvoud van het 
systeem en het solide resultaat zullen u ongetwijfeld bevallen. De rookgaspijp is van duurzaam kunststof 
PP vervaardigd en de buitenmantel is glanzend gepolijst RVS - prachtig materiaal voor de vakman.
 
Het uitgebreide pakket met slimme accessoires helpen u verder met de montage van het systeem.

Voordelen
• �Geen corrosie mogelijk door RVS 

buitenmantel,
• �Door opgesloten lucht, geen 

ijsvorming mogelijk,
• �Esthetisch mooi (glanzende afwerking 

van de RVS buitenwand),
• �Eenvoudige montage.

Principe
• �Luchttoevoer aan aan de onderkant 

van het systeem,
• ��De lucht tussen de twee wanden 

(Ø80/125) wordt opgesloten zodanig 
dat de lucht isolerend werkt over de 
gehele hoogte van het systeem,

• �De horizontale leiding plaatsen onder 
afschot van min. 3° (of 50 mm/m) 
naar het toestel voor een correcte 
afvoer van het condenswater.

Voor de aansluitleiding vanaf de 
ondersteuningsbocht naar de CV-ketel 
gebruikt u het TwinSafe Concentrisch 
push-fit systeem.

1

2

Adapter
Ø (mm) Uitvoering Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

1 80/125 Adapter horizontaal PP 40 045 50 16

2 80/125 Adapter verticaal	 PP 40 045 50 15
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Bocht
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp Bocht art. nr. 

80/125 PP 87° 40 045 50 10

80/125 PP (set 2x) 43° 40 045 50 12

Luchtinlaat
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp art. nr. 

80/125 PP 40 045 50 00

Rookgastop
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

80/125 RVS 40 045 50 30

Inspectiestuk
Ø (mm) Uitvoering rookgaspijp Lengte (mm) art. nr. 

80/125 PP 500 40 045 50 08

Muurplaten
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

125 RVS (2 halve platen) 40 045 50 26

Stormkraag
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

125 RVS 40 045 50 28

Ondersteuningsmuurbeugel instelbaar
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

125 RVS 40 045 50 24

Muurbeugel en verlengstuk
Ø (mm) Uitvoering art. nr. 

125 RVS (50-90 mm) 40 045 50 20

125 RVS (90-280 mm) 40 045 50 22





MODULAIRE SCHOORSTENEN
VOOR ELKE SITUATIE

PREFAB SCHOORSTENEN



PREFAB SCHOORSTENEN

MINI-DELTA

Mini-Delta schoorstenen zijn slimme maatwerkoplossingen die in elke situatie toepasbaar zijn. Zowel bij nieuwbouw als reno-
vatie zijn de modulaire Delta schoorstenen een perfecte oplossing om alle doorvoeren in een goed ogende schoorsteen uit te 
laten monden.

Uit voorraad leverbaar
Voor eenvoudige sandaardsituaties, o.a. voor de sociale woningbouw, vindt u de oplossing doorgaans in onze Mini-Delta 
assortiment.

Standaard kanaalindeling
De Mini-Delta Top Standaard PP 60/100 heeft een indeling kanalen van:
• �Eén kunststof HR rookgasafvoerkanaal Ø80 mm en	aluminium luchttoevoer buitendeel Ø100 mm
• �Eén EPP kunststof WTW-ventilatieafvoerkanaal, Ø180 mm (uitwendig), Ø150 mm (inwendig)
• �Eén dunwandig aluminium rioolontluchtingskanaal, Ø90 mm (dikwandig aluminium bij de verlengde uitvieringen).

De Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 heeft een indeling kanalen van:
• Eén aluminium HR rookgasafvoerkanaal Ø80 mm
• Eén kunststof (PP) luchttoevoerkanaal Ø80 mm
• �Eén EPP kunststof WTW-ventilatieafvoerkanaal, Ø180 mm (uitwendig), Ø150 mm (inwendig)
• �Eén dunwandig aluminium rioolontluchtingskanaal, Ø90 mm (dikwandig aluminium bij de verlengde uitvieringen).

Voor verschillende typen daken
1.	Mini-Delta Top Standaard PP 60/100.

2.	Mini-Delta Top Standaard AL 80-80.

3.	Top gemonteerd op een aluminium plakplaat voor platdak.

4.	Top gemonteerd op een geëpoxeerde plakplaat voor een hellend dak van 1-57° (voor de dakhelling zie tabel).

5.	�Top gemonteerd op een geëpoxeerde (tussen)montage kast en 15- of 18-ponds loodpan. 
	 Instelbaar voor een dakhelling van:
	 • �15-30°
	 • �30-41°
	 • �41-50°   
	 • �50-57°
	 • �57-61°

6.	�Top gemonteerd op een geëpoxeerde (tussen)montagekast en verholen goot indekstuk.  
Instelbaar voor een dakhelling van:

	 • �15-30°
	 • �30-41°	
	 • �41-50°	
	 • �50-57°	
	 • �57-61°

7.	Top gemonteerd op een geëpoxeerde (tussen)montagekast
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LANGERE AANSLUITLEIDINGEN

Als u een schoorsteen met langere aansluitleidingen nodig heeft, zijn er twee mogelijkheden. U bestelt de Mini-Delta schoor-
steen die voorzien is van verlengende aansluitleidingen (zie pagina 85 t/m 88). Het voordeel van deze optie is dat de aansluit-
leidingen lang genoeg zijn, zodat ze onder het dakbeschot uitsteken. U hoeft dan geen koppeling te maken in het dakbeschot. 
De andere optie is dat u gebruik maakt van de standaard Mini Delta met het los verkrijgbare verlengmateriaal (zie pagina 85). 

Mini-Delta Top Standaard PP 60/100

Mini-Delta Top Standaard PP 60/100 XL

Mini-Delta Top Standaard AL 80-80

Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 XL

MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN
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Montage
Aangezien de Mini-Delta vierkant is,
kan de top op vier verschillende
manieren op de plakplaat of
tussenkast worden gemonteerd.

Diverse onderdelen worden los van elkaar 
geleverd (inclusief het montagemateriaal).

Verlengingsmateriaal
Vanaf 30°adviseren wij u een verlengset van 500 mm of 1000 mm toe te passen of te 
kiezen voor de verlengde Mini-Delta. De verlengset bestaat uit:
• Eén kunststof (PP) rookgasafvoerkanaal van Ø80 mm,
• Eén kunststof (PP) luchttoevoerkanaal van Ø80 mm,
• Eén EPP geïsoleerd ventilatieafvoerkanaal van Ø150 mm (inwendig),
• �Eén dunwandig aluminium rioolontluchtingskanaal van Ø90 mm. 

Deze verlengset wordt uitsluitend als losse set geleverd (ongemonteerd).

Aluminium plakplaat Aluminium plakplaat hellend

Verholen goot hellend voorzien 
van lood of loodvervanger

Loodpan hellend Nokloodpan

Tussenkast nokTussenkast hellend



MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

MINI-DELTA
Alle Mini-Delta schoorstenen worden geleverd in kleur RAL 7021.

40 080 28 74	 Mini-Delta Top Standaard PP 60/100
40 080 28 76	 Mini-Delta Top Standaard PP 60/100 XL

40 080 28 80	 Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 zr
40 080 28 70	 Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 XL zr

40 080 28 75	 Mini-Delta Top Spiegel PP 60/100
40 080 28 77	 Mini-Delta Top Spiegel PP 60/100 XL

40 080 28 81	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 zr
40 080 28 71	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 XL zr
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40 080 28 75	 Mini-Delta Top Spiegel PP 60/100
40 080 28 77	 Mini-Delta Top Spiegel PP 60/100 XL

Dak 0°

Dak 1°- 61°

Dak 1°- 61°

Dak 15°- 61°

Dak 15°- 61°

Dak 15°- 61°

Dak 15°- 61°
40 080 28 81	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 zr
40 080 28 71	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 XL zr

Dak 0°



MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

MINI-DELTA
Alle Mini-Delta schoorstenen worden geleverd in kleur RAL 7021.

40 080 28 00	 Mini-Delta Top Standaard AL 80-80
40 080 28 60	 Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 XL

40 080 28 80	 Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 zr
40 080 28 70	 Mini-Delta Top Standaard AL 80-80 XL zr

40 080 28 01	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80
40 080 28 61	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 XL

40 080 28 81	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 zr
40 080 28 71	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 XL
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40 080 28 01	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80
40 080 28 61	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 XL

Dak 0°

Dak 0°

Dak 1°-61°

Dak 1°-61°

Dak 15°-61°

Dak 15°-61°

Dak 15°-61°

Dak 15°-61°
40 080 28 81	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 zr
40 080 28 71	 Mini-Delta Top Spiegel AL 80-80 XL



MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

Tussenkast art. nr. 

15° - 30° 40 080 28 08

30° - 41° 40 080 28 09

41° - 50° 40 080 28 10

50° - 57° 40 080 28 11

57° - 61° 40 080 28 36

Mini-Delta verholengoot indekstuk Leadax art. nr. 

15° - 30° 40 080 18 25

30° - 41° 40 080 18 26

41° - 50° 40 080 18 27

50° - 57° 40 080 18 28

57° - 61° 40 080 18 29 

Mini-Delta verholengoot indekstuk 15 ponds art. nr. 

15° - 30° 40 080 18 00

30° - 41° 40 080 18 01

41° - 50° 40 080 18 02

50° - 57° 40 080 18 03

57° - 61° 40 080 18 04

Loodpan 15 ponds art. nr. 

15° - 30° 40 080 28 12

30° - 41° 40 080 28 13

41° - 50° 40 080 28 14

50° - 57° 40 080 28 15

57° - 61° 40 080 28 37
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Wakaflex® indekstuk art. nr. 

15° - 30° 40 080 28 50

30° - 41° 40 080 28 51

41° - 50° 40 080 28 52

50° - 57° 40 080 28 53

57° - 61° 40 080 28 54

Piramide loodpan art. nr. 

Piramide loodpan 15 ponds 40 080 28 45

Diversen art. nr. 

Nok Wakaflex® indekstuk 40 080 28 20

Accessoires en meerprijzen art. nr. 

Verlengset 500 mm lang (afv-toev-riool-ventilatie) 40 080 28 21

Verlengset 1000 mm lang (afv-toev-riool-ventilatie) 40 080 28 22

Aluminium ventilatie aansluitverloop 180 - 150 mm 40 080 28 23

Aluminium ventilatie aansluitverloop 180 - 125 mm 40 080 28 24

Afdichtplaat t.b.v. rioolaansluiting  120 mm 40 080 30 00

Voor montage van de top op de tussenkast geldt een meerprijs. 



Dakbedekking

MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

Montage
1	� Plakrand van plakplaat 

onderzijde bitumeren

2	� Plakplaat stormvast aan 
het dak verankeren

3	� Rondom indekken met 
dakbedekking tot onderzijde 
steunrand van plakplaat

Plakplaat
Aluminium plakplaat art. nr. 

Plat dak blank 40 080 28 04

Plat dak blank geïsoleerd 40 080 28 30
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Hellende plakplaat
Dakhelling art. nr. Dakhelling art. nr. 

1° 40 080 30 05 32° 40 080 30 36

2° 40 080 30 06 33° 40 080 30 37

3° 40 080 30 07 34° 40 080 30 38

4° 40 080 30 08 35° 40 080 30 39

5° 40 080 30 09 36° 40 080 30 40

6° 40 080 30 10 37° 40 080 30 41

7° 40 080 30 11 38° 40 080 30 42

8° 40 080 30 12 39° 40 080 30 43

9° 40 080 30 13 40° 40 080 30 44

10° 40 080 30 14 41° 40 080 30 45

11° 40 080 30 15 42° 40 080 30 46

12° 40 080 30 16 43° 40 080 30 47

13° 40 080 30 17 44° 40 080 30 48

14° 40 080 30 18 45° 40 080 30 49

15° 40 080 30 19 46° 40 080 30 50

16° 40 080 30 20 47° 40 080 30 51

17° 40 080 30 21 48° 40 080 30 52

18° 40 080 30 22 49° 40 080 30 53

19° 40 080 30 23 50° 40 080 30 54

20° 40 080 30 24 51° 40 080 30 55

21° 40 080 30 25 52° 40 080 30 56

22° 40 080 30 26 53° 40 080 30 57

23° 40 080 30 27 54° 40 080 30 58

24° 40 080 30 28 55° 40 080 30 59

25° 40 080 30 29 56° 40 080 30 60

26° 40 080 30 30 57° 40 080 30 61

27° 40 080 30 31 58°    40 080 30 62

28° 40 080 30 32 59° 40 080 30 63

29° 40 080 30 33 60° 40 080 30 64

30° 40 080 30 34 61° 40 080 30 65

31° 40 080 30 35



MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

Nok tussenkast
Dakhelling art. nr. Dakhelling art. nr. 

(kleinste dakhelling 15°) 38° 40 080 29 13

15° 40 080 28 90 39° 40 080 29 14

16° 40 080 28 91 40° 40 080 29 15

17° 40 080 28 92 41° 40 080 29 16

18° 40 080 28 93 42° 40 080 29 17

19° 40 080 28 94 43° 40 080 29 18

20° 40 080 28 95 44° 40 080 29 19

21° 40 080 28 96 45° 40 080 29 20

22° 40 080 28 97 46° 40 080 29 21

23° 40 080 28 98 47° 40 080 29 22

24° 40 080 28 99 48° 40 080 29 23

25° 40 080 29 00 49° 40 080 29 24

26° 40 080 29 01 50° 40 080 29 25

27° 40 080 29 02 51° 40 080 29 26

28° 40 080 29 03 52° 40 080 29 27

29° 40 080 29 04 53° 40 080 29 28

30° 40 080 29 05 54° 40 080 29 29

31° 40 080 29 06 55° 40 080 29 30

32° 40 080 29 07 56° 40 080 29 31

33° 40 080 29 08 57° 40 080 29 32

34° 40 080 29 09 58° 40 080 29 33

35° 40 080 29 10 59° 40 080 29 34

36° 40 080 29 11 60° 40 080 29 35

37° 40 080 29 12 61° 40 080 29 36
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Nok loodpan
Dakhelling art. nr. Dakhelling art. nr. 

(kleinste dakhelling 15°) 38° 40 080 29 68

15° 40 080 29 45 39° 40 080 29 69

16° 40 080 29 46 40° 40 080 29 70

17° 40 080 29 47 41° 40 080 29 71

18° 40 080 29 48 42° 40 080 29 72

19° 40 080 29 49 43° 40 080 29 73

20° 40 080 29 50 44° 40 080 29 74

21° 40 080 29 51 45° 40 080 29 75

22° 40 080 29 52 46° 40 080 29 76

23° 40 080 29 53 47° 40 080 29 77

24° 40 080 29 54 48° 40 080 29 78

25° 40 080 29 55 49° 40 080 29 79

26° 40 080 29 56 50° 40 080 29 80

27° 40 080 29 57 51° 40 080 29 81

28° 40 080 29 58 52° 40 080 29 82

29° 40 080 29 59 53° 40 080 29 83

30° 40 080 29 60 54° 40 080 29 84

31° 40 080 29 61 55° 40 080 29 85

32° 40 080 29 62 56° 40 080 29 86

33° 40 080 29 63 57° 40 080 29 87

34° 40 080 29 64 58° 40 080 29 88

35° 40 080 29 65 59° 40 080 29 89

36° 40 080 29 66 60° 40 080 29 90

37° 40 080 29 67 61° 40 080 29 91



Nokzijde:
Riool + Rookgas 
60-100
of WTW
= uitvoering E

Nokzijde:
Rookgas 60-100
of riool + WTW
= uitvoering F

Nokzijde:
Rookgas 60-100
+ Riool of WTW
= uitvoering G

Nokzijde:
Rookgas 60-100
of Riool + WTW
= uitvoering H

MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

TOP PP 60/100 MET RIOOL

Luchtdichte dakbeschotplaat standaard 
kleur wit uitvoering E + F (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° E 40 080 39 60

0 - 9° F 40 080 39 61

10 - 19° E 40 080 39 62

10 - 19° F 40 080 39 63 

20 - 29° E 40 080 39 64

20 - 29° F 40 080 39 65

30 - 39° E 40 080 39 66

30 - 39° F 40 080 39 67

40 - 49° E 40 080 39 68

40 - 49° F 40 080 39 69

50 - 59° E 40 080 39 70

50 - 59° F 40 080 39 71

60 - 69° E 40 080 39 72

60 - 69° F 40 080 39 73

Luchtdichte dakbeschotplaat gespiegeld 
kleur wit uitvoering G + H (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° G 40 080 39 74

0 - 9° H 40 080 39 75

10 - 19° G 40 080 39 76

10 - 19° H 40 080 39 77

20 - 29° G 40 080 39 78

20 - 29° H 40 080 39 79

30 - 39° G 40 080 39 80

30 - 39° H 40 080 39 81

40 - 49° G 40 080 39 82

40 - 49° H 40 080 39 83

50 - 59° G 40 080 39 84

50 - 59° H 40 080 39 85

60 - 69° G 40 080 39 86

60 - 69° H 40 080 39 87



Nokzijde:
Rookgas 60-100
of WTW
= uitvoering E

Nokzijde:
Rookgas 60-100
of WTW
= uitvoering F

Nokzijde:
Rookgas 60-100
of WTW
= uitvoering G

Nokzijde: 
Rookgas 60-100
of WTW
= uitvoering H
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TOP PP 60/100 ZONDER RIOOL

Luchtdichte dakbeschotplaat standaard 
kleur wit uitvoering E + F (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° E 40 080 39 88

0 - 9° F 40 080 39 89

10 - 19° E 40 080 39 90

10 - 19° F 40 080 39 91

20 - 29° E 40 080 39 92

20 - 29° F 40 080 39 93

30 - 39° E 40 080 39 94

30 - 39° F 40 080 39 95

40 - 49° E 40 080 39 96

40 - 49° F 40 080 39 97

50 - 59° E 40 080 39 98

50 - 59° F 40 080 39 99

60 - 69° E 40 080 40 00

60 - 69° F 40 080 40 01

Luchtdichte dakbeschotplaat gespiegeld 
kleur wit uitvoering G + H (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° G 40 080 40 02

0 - 9° H 40 080 40 03

10 - 19° G 40 080 40 04

10 - 19° H 40 080 40 05

20 - 29° G 40 080 40 06

20 - 29° H 40 080 40 07

30 - 39° G 40 080 40 08

30 - 39° H 40 080 40 09

40 - 49° G 40 080 40 10

40 - 49° H 40 080 40 11

50 - 59° G 40 080 40 12

50 - 59° H 40 080 40 13

60 - 69° G 40 080 40 14

60 - 69° H 40 080 40 15



Nokzijde:
Riool + Rookgas of
WTW + Luchttoevoer
= uitvoering A

Nokzijde: 
Rookgas + Luchttoevoer
of Riool + WTW
= uitvoering B

Nokzijde:
Rookgas + Riool of
Luchttoevoer + WTW 
= uitvoering C

Nokzijde:
Luchttoevoer + Rookgas
of Riool + WTW  
= uitvoering D

MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

TOP AL 80/80 MET RIOOL

Luchtdichte dakbeschotplaat standaard 
kleur wit uitvoering A + B (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° A 40 080 39 00

0 - 9° B 40 080 39 01

10 - 19° A 40 080 39 02

10 - 19° B 40 080 39 03 

20 - 29° A 40 080 39 04

20 - 29° B 40 080 39 05

30 - 39° A 40 080 39 06

30 - 39° B 40 080 39 07

40 - 49° A 40 080 39 08

40 - 49° B 40 080 39 09

50 - 59° A 40 080 39 10

50 - 59° B 40 080 39 11

60 - 69° A 40 080 39 12

60 - 69° B 40 080 39 13

Luchtdichte dakbeschotplaat gespiegeld 
kleur wit uitvoering C + D (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° C 40 080 39 14

0 - 9° D 40 080 39 15

10 - 19° C 40 080 39 16

10 - 19° D 40 080 39 17

20 - 29° C 40 080 39 18

20 - 29° D 40 080 39 19

30 - 39° C 40 080 39 20

30 - 39° D 40 080 39 21

40 - 49° C 40 080 39 22

40 - 49° D 40 080 39 23

50 - 59° C 40 080 39 24

50 - 59° D 40 080 39 25

60 - 69° C 40 080 39 26

60 - 69° D 40 080 39 27



Nokzijde: 
Rookgas of
WTW + Luchttoevoer
= uitvoering A

Nokzijde:
Rookgas + Luchttoevoer
of WTW
= uitvoering B

Nokzijde:
Rookgas of
Luchttoevoer + WTW
= uitvoering C

Nokzijde: 
Luchttoevoer + 
Rookgas
of WTW
= uitvoering D
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TOP AL 80/80 ZONDER RIOOL

Luchtdichte dakbeschotplaat standaard 
kleur wit uitvoering A + B (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° A 40 080 30 28

0 - 9° B 40 080 30 29

10 - 19° A 40 080 30 30

10 - 19° B 40 080 30 31

20 - 29° A 40 080 30 32

20 - 29° B 40 080 30 33

30 - 39° A 40 080 30 34

30 - 39° B 40 080 30 35

40 - 49° A 40 080 30 36

40 - 49° B 40 080 30 37

50 - 59° A 40 080 30 38

50 - 59° B 40 080 30 39

60 - 69° A 40 080 30 40

60 - 69° B 40 080 30 41

Luchtdichte dakbeschotplaat gespiegeld 
kleur wit uitvoering C + D (LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Dakhelling Uitvoering art. nr.

0 - 9° C 40 080 30 42

0 - 9° D 40 080 30 43

10 - 19° C 40 080 30 44

10 - 19° D 40 080 30 45

20 - 29° C 40 080 30 46

20 - 29° D 40 080 30 47

30 - 39° C 40 080 30 48

30 - 39° D 40 080 30 49

40 - 49° C 40 080 30 50

40 - 49° D 40 080 30 51

50 - 59° C 40 080 30 52

50 - 59° D 40 080 30 53

60 - 69° C 40 080 30 54

60 - 69° D 40 080 30 55



MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

Dakbeschotplaat t.b.v. nok 
(LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Art. nr. 
Mini-Delta Top Uitvoering Type

40 080 28 00/ 60 Rookgas en riool ene zijde A 40 081 31.. *

40 080 28 00/ 60 WTW en luchttoevoer andere zijde 

40 080 28 00/ 60 Luchttoevoer en rookgas ene zijde B 40 081 32.. *

40 080 28 00/ 60 Riool en WTW andere zijde 

40 080 28 01/ 61 Rookgas en riool ene zijde C 40 081 33.. *

40 080 28 01/ 61 WTW en luchttoevoer andere zijde 

40 080 28 01/ 61 Luchttoevoer en rookgas ene zijde D 40 081 34.. *

40 080 28 01/ 61 Riool en WTW andere zijde 

40 080 28 80/ 70 Rookgas ene zijde A 40 081 35.. *

40 080 28 80/ 70 WTW en luchttoevoer andere zijde 

40 080 28 80/ 70 Luchttoevoer en rookgas ene zijde B 40 081 36.. *

40 080 28 80/ 70 WTW andere zijde 

40 080 28 81/ 71 Rookgas ene zijde C 40 081 37.. *

40 080 28 81/ 71 WTW en luchttoevoer andere zijde 

40 080 28 81/ 71 Luchttoevoer en rookgas ene zijde D 40 081 38.. *

40 080 28 81/ 71 WTW andere zijde 

MINI-DELTA

Dakbeschotplaat plat dak en hellend dak 
(LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Art. nr. 
Mini-Delta Top Uitvoering Type

40 080 28 00/ 60 Rookgas en riool aan de nokzijde A 40 080 31.. * 

40 080 28 00/ 60 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 00/ 60 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde B 40 080 32.. *

40 080 28 00/ 60 Riool en WTW aan de nokzijde 

40 080 28 01/ 61 Rookgas en riool aan de nokzijde C 40 080 33.. *

40 080 28 01/ 61 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 01/ 61 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde D 40 080 34.. *

40 080 28 01/ 61 Riool en WTW aan de nokzijde 

40 080 28 80/ 70 Rookgas aan de nokzijde A 40 080 35.. *

40 080 28 80/ 70 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 80/ 70 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde B 40 080 36.. *

40 080 28 80/ 70 WTW aan de nokzijde 

40 080 28 81/ 71 Rookgas aan de nokzijde C 40 080 37.. *

40 080 28 81/ 71 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 81/ 71 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde D 40 080 38.. *

40 080 28 81/ 71 WTW aan de nokzijde 

Art.nr. (*) Onder op de 
2 puntjes de dakhelling 
aangeven. (00 = plat-
dak, 08 = 8 graden, etc.)

Art.nr. (*) Onder op de 
2 puntjes de dakhelling 
aangeven. (00 = plat-
dak, 08 = 8 graden, etc.)



Nokzijde: 
Rookgas of
WTW + Luchttoevoer
= uitvoering A

Nokzijde:
Rookgas + Luchttoevoer
of WTW
= uitvoering B

Nokzijde:
Rookgas of
Luchttoevoer + WTW
= uitvoering C

Nokzijde: 
Luchttoevoer + 
Rookgas
of WTW
= uitvoering D
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Omgezette dakbeschotplaat plat dak en hellend dak 
(LET OP! intekenen gaten van bovenaf gezien)

Art. nr. 
Mini-Delta Top Uitvoering Type

40 080 28 00/ 60 Rookgas en riool aan de nokzijde A 40 082 31.. *

40 080 28 00/ 60 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde

40 080 28 00/ 60 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde B 40 082 32.. *

40 080 28 00/ 60 Riool en WTW aan de nokzijde 

40 080 28 01/ 61 Rookgas en riool aan de nokzijde C 40 082 33.. *

40 080 28 01/ 61 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 01/ 61 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde D 40 082 34.. *

40 080 28 01/ 61 Riool en WTW aan de nokzijde 

40 080 28 80/ 70 Rookgas aan de nokzijde A 40 082 35.. *

40 080 28 80/ 70 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 80/ 70 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde B 40 082 36.. *

40 080 28 80/ 70 WTW aan de nokzijde 

40 080 28 81/ 71 Rookgas aan de nokzijde C 40 082 37.. *

40 080 28 81/ 71 WTW en luchttoevoer aan de nokzijde 

40 080 28 81/ 71 Luchttoevoer en rookgas aan de nokzijde D 40 082 38.. *

40 080 28 81/ 71 WTW aan de nokzijde 

Art.nr. (*) Onder op de 
2 puntjes de dakhelling 
aangeven. (00 = plat-
dak, 08 = 8 graden, etc.)



MINI-DELTA PREFAB SCHOORSTENEN

MINI-DELTA OF DELTA?

MINI-DELTA

Uit voorraad leverbaar
Voor eenvoudige standaardsituaties voor grondgebonden 
woningen vindt u de oplossing doorgaans in ons
Mini-Delta assortiment. Deze vierkante schoorsteen
(kastmaat 365x365 mm) heeft een vaste indeling.

De Mini-Delta Top Standaard PP 60/100
heeft een indeling kanalen van:
•	� Eén kunststof HR rookgasafvoerkanaal Ø80 mm en  

aluminium luchttoevoer buitendeel Ø100 mm
•	� Eén EPP kunststof WTW-ventilatieafvoerkanaal,  

Ø180 mm (uitwendig), Ø150 mm (inwendig).
•	� Eén dunwandig aluminium rioolontluchtingskanaal,  

Ø90 mm. (dikwandig aluminium bij de verlengde
	 uitvoeringen).

De Mini-Delta Top Standaard AL 80-80
heeft een indeling kanalen van:
•	 Eén aluminium HR rookgasafvoerkanaal Ø80 mm.
•	 Eén kunststof (PP) luchttoevoerkanaal Ø80 mm.
•	� Eén EPP kunststof WTW-ventilatieafvoerkanaal,  

Ø180 mm (uitwendig), Ø150 mm (inwendig).
•	� Eén dunwandig aluminium rioolontluchtingskanaal, 

Ø90 mm. (dikwandig aluminium bij de verlengde 
uitvoeringen).

DELTA

Standaardcombinaties
Er is een breed assortiment Delta schoorstenen
beschikbaar. Voor de meest voorkomende situaties zijn stan-
daard kanaal-combinaties ontwikkeld. Deze kunnen wij snel 
voor u op maat produceren. De kastmaat begint
bij 280 mm en loopt per 120 mm op tot 1360 mm of  
1960 mm rechthoekig. Bijvoorbeeld 1240x1960 mm.
•	� Kunststof (PP) of dikwandige aluminium  

rookgasafvoerkanalen, Ø80 mm.
•	 Kunststof (PP) luchttoevoerkanalen, Ø80 mm
•	 Dunwandige aluminium ventilatiekanalen, Ø125 mm.
•	 Kunststof (PP) rioolontluchtingskanaal, Ø110 mm

Speciale combinaties
Andere mogelijke kanaalcombinaties:
•	 Dikwandige aluminium rookgaskanalen
	 HR Ø100, 110, 130 en 150 mm.
•	 Dunwandige aluminium luchttoevoerkanalen,
	 Ø100, 110, 130 en 150 mm.
•	 Dunwandige, dubbelwandige rookgaskanalen voor
	 ‘open’ toestellen, Ø100, 110, 130, 150, 180 en 200 mm.
•	 Dunwandige ventilatiekanalen, Ø110, 150, 180, 200,
	 225, 250, 280, 300, 315, 350, 400 en 450 mm.
•	 Openhaardkanalen vanaf Ø150 mm.
•	� Ronde sparing met opstand voor in het werk te plaatsen 

kanalen, zoals CLV-kanalen, openhaardkanalen, speciale 
ventilatiekanalen, e.d.

•	� Vierkante opstanden voor in het werk te plaatsen  
dakventilatoren.

•	� Kanalen voor de afvoer van een wasdroger (over het  
algemeen uitgevoerd als HR rookgaskanaal Ø100 mm) 	in 
verband met condens en bevriezingsgevaar. 

	� Om in dit geval de gevolgen van eventueel inregenen te 
ondervangen is het plaatsen van een condensopvang in de 
afvoerleiding noodzakelijk.

•	� In overleg kunnen nog andere kanalen worden  
opgenomen.

Indekstukken 
Mini-Delta en Delta schoorstenen zijn geschikt voor
verschillende type daken. Burgerhout levert hiervoor de  
benodigde indekstukken zoals verholen goot, plakplaat,  
loodpan of loodvervanger.

Meer informatie vindt u bij de desbetreffende schoorstenen.
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BUITENWAND SYSTEEM





ALUMINIUM EN RVS

STAR 
ROOKGASAFVOER



STAR

Afvoerpijp blank, Ø 80 t/m 250 mm

Lengte (mm) Ø 80 (mm)
art. nr. 

Ø 100 (mm)
art. nr. 

250 40 045 15 30 40 045 16 00

500 40 045 15 32 40 045 16 02

1000 40 045 15 34 40 045 16 04

2000 40 045 15 38 40 045 16 08

3000 40 045 15 46 40 045 16 12

4000 40 045 15 48 40 045 16 14

Rookgasafvoerpijp 80 mm wit

Lengte (mm) Ø 80 (mm)
art. nr. 

250 40 045 15 60

500 40 045 15 62

1000 40 045 15 66

2000 40 045 15 70

Lengte (mm) Ø 110 (mm)
art. nr. 

Ø 130 (mm)
art. nr. 

Ø 150 (mm)
art. nr. 

250 40 045 16 24 40 045 16 40 40 045 16 56

500 40 045 16 26 40 045 16 42 40 045 16 58

1000 40 045 16 28 40 045 16 44 40 045 16 60

2000 40 045 16 30 40 045 16 46 40 045 16 64

3000 40 045 16 34 40 045 16 50 40 045 16 66

Lengte (mm) Ø 180 (mm)
art. nr. 

Ø 200 (mm)
art. nr. 

Ø 250 (mm)
art. nr. 

500 40 045 16 71 40 045 16 77 40 045 16 83

1000 40 045 16 72 40 045 16 78 40 045 16 84

2000 40 045 16 73 40 045 16 79 -

DIKWANDIG ALU-FIX



Verkleinend

Vergrotend
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Bocht 90° en 45°

Ø (mm) 90°
art. nr. 

45°
art. nr. 

80 40 045 15 52 40 045 15 54

100 40 045 16 20 40 045 16 22

Bocht 90° en 45° wit

Ø (mm) 90°
art. nr. 

45°
art. nr.

80 40 045 15 74 40 045 15 72

Afvoer pijp met meet opening

Ø (mm) Lengte 
(mm)

45°
art. nr.

80 175 40 035 38 31

Segmentbocht 90° en 45°

Ø (mm) 90°
art. nr. 

45°
art. nr.

110 40 045 16 36 40 045 16 38

130 40 045 16 52 40 045 16 54

150 40 045 16 68 40 045 16 70

180 40 045 16 74 40 045 16 76

200 40 045 16 80 40 045 16 82

250 40 045 16 86 40 045 16 88

Verloopstuk vergrotend en verkleinend
Vergrotend 
Ø (mm) art. nr. 

Verkleinend 
Ø (mm) art. nr.

60 - 80 40 045 18 20 80 - 60 40 045 18 42

70 - 80 40 045 18 24 80 - 70 40 045 18 44

80 - 90 40 045 18 26 90 - 80 40 045 18 46

80 - 100 40 045 18 28 100 - 80 40 045 18 48

80 - 130 40 045 18 30 100 - 90 40 045 18 50

90 - 100 40 045 18 32 110 - 100 40 045 18 52

100 - 110 40 045 18 34 130 - 100 40 045 18 54

100 - 130 40 045 18 36 130 - 110 40 045 18 56

110 - 130 40 045 18 38 150 - 130 40 045 18 58

130 - 150 40 045 18 40



STAR

Expansiestuk, L = 210 mm
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 17 68

100 40 045 17 72

Verbindingsmof, L = 125 mm
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 17 82

100 40 045 17 86

Bevestigingsbeugel met pen en plug M8 x 100 mm

Ø (mm)
Blank
art. nr. 

Wit
art. nr. 

Per 5 st. wit 
art. nr.

60 40 045 22 05 - -

70 40 045 22 08 - -

80 40 045 22 11 40 045 22 40 -

90 40 045 22 14 - -

100 40 045 22 17 40 045 22 63 40 045 22 62

110 40 045 22 20 - -

125 40 045 22 21 40 045 22 43 -

130 40 045 22 23 - -

150 40 045 22 26 40 045 22 45 -

180 40 045 22 29 - -

200 40 045 22 32 - -

250 40 045 22 35 - -

DIKWANDIG ALU-FIX
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Afdichtingsringen voor rookgasafvoer
Ø (mm) Type pijp Uitvoering Kleur art. nr. 

1 60 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 17 96

2 60 Kunststof EPDM zwart 40 045 18 98

3 60 MetalFlex Siliconen rood 40 048 05 07

70 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 17 92

80 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 17 98 

80 Kunststof EPDM zwart 40 045 19 00

4 80 Safe-PP EPDM zwart 40 045 19 10

5 80 RVS Star Viton groen 40 045 19 20

80 MetalFlex Siliconen rood 40 048 05 08

90 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 00 

100 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 02

100 Kunststof EPDM zwart 40 045 19 02

100 RVS Star Viton groen 40 045 19 22

110 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 04 

130 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 08 

130 Kunststof EPDM zwart 40 045 19 04

150 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 10 

150 Kunststof EPDM zwart 40 045 19 06

180 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 12 

200 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 14 

200 Kunststof EPDM zwart 40 045 19 08

250 Dikwandig alu Siliconen blauw 40 045 18 15

Condensafvoer horizontaal/verticaal  
(zonder sifon en toebehoren)
Condens aansluitmaat 32 mm
Ø (mm) Kleur art. nr.

80 blank 40 045 17 52

80 wit 40 045 17 54

100 blank 40 045 17 56

110 blank 40 045 17 58

130 blank 40 045 17 60

150 blank 40 045 17 62

Kunststof sifon, inkortbaar
Lengte (mm) Aansluiting bovenzijde (mm) art. nr.

60 of 150 32 40 045 20 66

5

2

3

4

1

Afdichtingsringen voor luchttoevoer
Ø (mm) Type pijp Uitvoering Kleur art. nr. 

80 PP luchttoevoer EPDM zwart 40 045 19 12

100 PP luchttoevoer EPDM zwart 40 045 19 14

100 TwinSafe luchttoevoer EPDM grijs 41 002 73 65

125 TwinSafe luchttoevoer EPDM grijs 41 002 73 66

150 TwinSafe luchttoevoer EPDM grijs 41 002 73 68



ROOKGASAFVOERMATERIALEN

Afvoerpijp
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

80 250 40 045 13 02

80 500 40 045 13 05

80 1000 40 045 13 08

100 250 40 045 13 26

100 500 40 045 13 29

100 1000 40 045 13 32

Paspijp, werklengte 215 - 325 mm
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 13 17

100 40 045 13 44

RVS 316L 0,4 MM ENKELWANDIG

Bocht 90° en 45° glad
Ø (mm) 90º art.nr. 45º art. nr. 

80 40 045 13 12 40 045 13 15
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Segmentbocht 90° en 45°
Ø (mm) 90º art.nr. 45º art. nr. 

80 40 045 13 11 40 045 13 14

100 40 045 13 35 40 045 13 38

Condensafvoer verticaal (zonder sifon en toebehoren)
Condens aansluitmaat 32 mm
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

80 180 40 045 13 23

100 160 40 045 13 42

Verloopstuk vergrotend en verkleinend
Ø (mm) Model art. nr. 

60 - 80 Vergrotend 40 045 13 24

80 - 100 Vergrotend 40 045 13 22

80 - 60 Verkleinend 40 045 13 25

Bevestigingsbeugel RVS met pen en plug M8 x 100 mm
Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 13 20

100 40 045 13 41

VerkleinendVergrotend



ROOKGASAFVOERMATERIALEN 

DUBBELWANDIGE ALUMINIUM 
ROOKGASDAKDOORVOER
De dubbelwandige aluminium rookgasdakdoorvoeren hebben een dun- of dikwandige rookgaspijp. 
De dunwandige rookgaspijp is voor open CV-ketels en de dikwandige voor gesloten CV-ketels.

Rookgasdakdoorvoer

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm)
Dunwandige 
rookgaspijp
art. nr. 

Alu-Fix
art. nr. 

80 105 40 045 26 01 40 045 26 43

90 115 40 045 26 04 40 045 26 46

100 125 40 045 26 07 40 045 26 49

110 135 40 045 26 10 40 045 26 52

130 155 40 045 26 13 40 045 26 55

150 175 40 045 26 16 40 045 26 58

180 205 40 045 26 19 40 045 26 61

200 225 40 045 26 22 40 045 26 64

250 280 40 045 26 25 -

300 330 40 045 26 28 -

350 380 40 045 26 29 -

400 430 40 045 26 30 -

Dubbelwandige verlengpijp (dunwandig), bovendaks

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm)
Lengte 
500 mm*
art. nr. 

Lengte 
1000 mm**
art. nr. 

80 105 40 045 32 52 40 045 32 55

90 115 40 045 32 58 40 045 32 61

100 125 40 045 32 64 40 045 32 67

110 135 40 045 32 70 40 045 32 73

130 155 40 045 32 76 40 045 32 79

150 175 40 045 32 82 40 045 32 85

180 205 40 045 32 88 40 045 32 89

200 225 40 045 32 90 40 045 32 91

250 280 40 045 32 92 -

300 330 40 045 32 93 -

* Lengte L 1 = 710 mm; Lengte L2 = 500 mm

** Lengte L 1 = 1210 mm; Lengte L2 = 1000 mm

Werklengte = L2 - 50 mm
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ROOKGASKAP

NELSON rookgaskap 70 t/m 300 mm

D1 (mm) Blank
art. nr. 

Zwart
art. nr. 

70 40 045 23 46 40 045 23 76

80 40 045 23 49 40 045 23 79

90 40 045 23 52 40 045 23 82

100 40 045 23 55 40 045 23 85

110 40 045 23 58 40 045 23 88

130 40 045 23 64 40 045 23 94

150 40 045 23 67 40 045 23 97

180 40 045 23 70 40 045 24 00

200 40 045 23 73 40 045 24 03

250 40 045 24 06 40 045 24 24

300 40 045 24 09 40 045 24 27

Rookgaskap 350 en 400 mm

D1 (mm) Blank
art. nr. 

Zwart
art. nr. 

350 40 045 24 12 40 045 24 30

400 40 045 24 15 40 045 24 33



ROOKGASAFVOERMATERIALEN 

ENKELWANDIG ALUMINIUM 
(NEN 7203 T/M 200 MM)

Afvoerpijp

Ø (mm)
Lengte
250 mm
art. nr.

Lengte
500a mm
art. nr.

Lengte
1000 mm
art. nr.

70 40 045 00 00 40 045 00 03 40 045 00 06

80 40 045 00 09 40 045 00 12 40 045 00 15

90 40 045 00 18 40 045 00 21 40 045 00 24

100 40 045 00 27 40 045 00 30 40 045 00 33

110 40 045 00 36 40 045 00 39 40 045 00 42

130 40 045 00 45 40 045 00 48 40 045 00 51

150 40 045 00 54 40 045 00 57 40 045 00 60

180 40 045 00 63 40 045 00 66 40 045 00 69

200 40 045 00 72 40 045 00 75 40 045 00 78

250 - - 40 045 00 81

300 - - 40 045 00 84

350 - - 40 045 00 87

400 - - 40 045 00 90

Werklengte = L - 50 mm

Bocht 90° en 45°

Ø (mm) Type 90°
art. nr. 

45°
art. nr. 

70 Plooibocht 40 045 00 99 40 045 01 02

80 Plooibocht 40 045 01 05 40 045 01 08

90 Plooibocht 40 045 01 11 40 045 01 14

100 Plooibocht 40 045 01 17 40 045 01 20

110 Plooibocht 40 045 01 23 40 045 01 26

130 Plooibocht 40 045 01 29 40 045 01 32

150 Plooibocht 40 045 01 35 40 045 01 38

180 Plooibocht 40 045 01 41 40 045 01 44

200 Plooibocht 40 045 01 47 40 045 01 50

250 Segment 40 045 01 53 40 045 01 56

300 Segment 40 045 01 59 40 045 01 62

350 Segment 40 045 01 65 40 045 01 68

400 Segment 40 045 01 71 40 045 01 74
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T-stuk 90° en 45°

Ø (mm) 90°
art. nr. 

45°
art. nr. 

70 40 045 01 89 40 045 01 92

80 40 045 01 95 40 045 01 98

90 40 045 02 01 40 045 02 04

100 40 045 02 07 40 045 02 10

110 40 045 02 13 40 045 02 16

130 40 045 02 19 40 045 02 22

150 40 045 02 25 40 045 02 28

180 40 045 02 31 40 045 02 34

200 40 045 02 37 40 045 02 40

250 40 045 02 43 40 045 02 46

300 40 045 02 49 40 045 02 52

Afsluitdop
Ø (mm) art. nr. 

70 40 045 02 64

80 40 045 02 67

90 40 045 02 70

100 40 045 02 73

110 40 045 02 76

130 40 045 02 79

150 40 045 02 82

180 40 045 02 85

200 40 045 02 88

250 40 045 02 91

300 40 045 02 94

Rozet
Ø (mm) art. nr. 

70 40 045 03 03

80 40 045 03 06

90 40 045 03 09

100 40 045 03 12

110 40 045 03 15

130 40 045 03 18

150 40 045 03 21

180 40 045 03 24

200 40 045 03 27

220 40 045 03 30

250 40 045 03 33

300 40 045 03 36

350 40 045 03 39

400 40 045 03 42



ROOKGASAFVOERMATERIALEN

ENKELWANDIG ALUMINIUM  
(NEN 7203 T/M 200 MM)

Verloopstuk
Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. 

70/80 40 045 03 51 90/130 40 045 03 87 130/180 40 045 04 23

70/90 40 045 03 54 90/150 40 045 03 90 130/200 40 045 04 26

70/100 40 045 03 57 100/110 40 045 03 93 150/180 40 045 04 29

70/110 40 045 03 60 100/120 40 045 03 96 150/200 40 045 04 32

70/130 40 045 03 63 100/125 40 045 03 99 180/200 40 045 04 35

80/90 40 045 03 66 100/130 40 045 04 02 200/220 40 045 04 38

80/100 40 045 03 69 100/150 40 045 04 05 200/250 40 045 04 41

80/110 40 045 03 72 110/120 40 045 04 08 200/300 40 045 04 44

80/130 40 045 03 75 110/130 40 045 04 11 250/300 40 045 04 47

80/150 40 045 03 78 110/150 40 045 04 14 300/350 40 045 04 50

90/100 40 045 03 81 120/130 40 045 04 17 300/400 40 045 04 53

90/110 40 045 03 84 130/150 40 045 04 20 350/400 40 045 04 56

Haardschuif
Uitvoering art. nr. 

Recht 40 045 05 01

Rond 40 045 05 04

Roetzakpijp
Uitvoering art. nr. 

Met steun 40 045 05 07

Afsluitdop t.b.v. roetzakpijp
Ø (mm) art. nr. 

110 40 045 02 76

Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. 

80 40 045 25 32 130 40 045 25 45

90 40 045 25 35 150 40 045 25 47

100 40 045 25 38 180 40 045 25 50

110 40 045 25 41 200 40 045 25 53

Flexibele aluminium buis voor rookgasafvoer 
(NEN 7203), lengte 1 meter
Flexibele aluminium buis met overgangsstuk. De flexibele aluminium buis mag 
ook als rookgasafvoer worden gebruikt tot een maximum lengte van 1 meter. 
Voor situaties waar niet gewerkt kan worden met het standaard rookgasafvoer-
materiaal.
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BELUCHTINGSDAKDOORVOER
De beluchtingsdakdoorvoer is enkelwandig uitgevoerd en voorzien van kruiskap. 
Deze doorvoer is voor het beluchten van ruimten in combinatie met een open toestel.

Beluchtingsdakdoorvoer
D1 (mm) L1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) art. nr. 

110 795 135 260  40 045 33 03

125 802 140 320 40 045 33 06

150 815 170 320 40 045 33 09

180 830 205 400 40 045 33 12

200 840 210 400 40 045 33 15

250 865 280 560 40 045 33 18

300 890 330 660 40 045 33 21

350 910 380 760 40 045 33 24

400 940 430 860 40 045 33 27

Opmerking: ��tot en met 200 mm zijn de beluchtingen vervaardigd uit aluminium. 

Vanaf 250 mm zijn deze van gegalvaniseerd plaatstaal.

Opmerking: de kruiskappen zijn niet regeninslagvrij.

Kruiskap
De kruiskap kan gebruikt worden i.c.m. een dubbelwandige doorvoer vermeld op 
pagina 112. Let op: alleen als beluchtingsdakdoorvoer te gebruiken.

Uitvoering art. nr. 

110 40 045 33 54

125 40 045 33 57

130 40 045 33 60

150 40 045 33 63

180 40 045 33 66

200 40 045 33 69

250 40 045 33 72

300 40 045 33 75

350 40 045 33 78

400 40 045 33 81





BOUWARTIKELEN



BOUWARTIKELEN

KAP

Vewi-klep
D1 (mm) Werkende lengte (mm) art. nr. 

100/100 190 40 045 05 49

100/125 190 40 045 05 52

Kraaienkap
D1 (mm) L1 (mm) art. nr. 

120 165 40 045 05 58

140 210 40 045 05 61

150 210 40 045 05 64

160 210 40 045 05 67

180 250 40 045 05 70

200 250 40 045 05 73

250 250 40 045 05 76

Regenkap

D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) Blank
art. nr.

92/98 240 130 40 045 09 51

105/111 240 150 40 045 09 54

115/120 240 150 40 045 09 57

125/131 310 160 40 045 09 60

135/139 310 165 40 045 09 63

148/154 310 170 40 045 09 66

157/160 310 170 40 045 09 69

170/180 310 170 40 045 09 72

200 310 170 40 045 09 75

220 425 180 40 045 09 78

250 485 160 40 045 09 81

300 530 180 40 045 09 84

350 580 200 40 045 09 87

400 650 290 40 045 09 90



123

STORMKRAAG, BOLDRAADROOSTER EN NISBUS

Stormkraag gegalvaniseerd
Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. 

100 40 045 11 52 170 40 045 11 83 320 40 045 12 04

110 40 045 11 55 180 40 045 11 86 350 40 045 12 07

125 40 045 11 68 200 40 045 11 89 400 40 045 12 10

130 40 045 11 71 220 40 045 11 92 

145 40 045 11 74 250 40 045 11 95 

150 40 045 11 77 270 40 045 11 98

160 40 045 11 80 300 40 045 12 01

Nisbus gegalvaniseerd
Ø (mm) art. nr.

100 40 045 07 80

130 40 045 07 83

150 40 045 07 86

Nisbusdeksel gegalvaniseerd
Ø (mm) art. nr.

100 40 045 08 04

130 40 045 08 10

150 40 045 08 13

Boldraadrooster
Ø (mm) Gegalvaniseerd art. nr. RVS art. nr. 

60 40 045 10 65 40 045 11 00

90 40 045 10 68 40 045 11 03

120 40 045 10 71 40 045 11 06

150 40 045 10 74 40 045 11 09

200 40 045 10 77 -



BOUWARTIKELEN

Aluminium ventilatieplaat en rooster
Afmeting bxh (mm) Type Doorlaat (cm2) art. nr. 

250 x 200 Ventilatieplaat 105 40 045 05 10

250 x 250 Ventilatieplaat 140 40 045 05 13

250 x 300 Ventilatieplaat 175 40 045 05 16

250 x 350 Ventilatieplaat 210 40 045 05 19

250 x 400 Ventilatieplaat 245 40 045 05 22

250 x 200 Ventilatierooster 105 40 045 05 25

250 x 250 Ventilatierooster 140 40 045 05 28

250 x 300 Ventilatierooster 175 40 045 05 31

250 x 350 Ventilatierooster 210 40 045 05 34

250 x 400 Ventilatierooster 245 40 045 05 37

500 x 300 Ventilatierooster 350 40 045 05 40

500 x 400 Ventilatierooster 490 40 045 05 43

500 x 500 Ventilatierooster 630 40 045 05 46
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VENTILATIEDOORVOEREN EN -KANALEN

VENTILATIEDAKDOORVOER 

Ventilatiedakdoorvoer PP 100 mm
Kleur art. nr. 

Zwart 40 045 30 92

Terracotta 40 045 30 93

Megavent ventilatiedakdoorvoer PP 
voor natuurlijke of mechanische ventilatie 125 mm
Kleur art. nr. 

Zwart 40 045 31 02

Terracotta 40 045 31 05

Ventilatiedakdoorvoer PP 
voor mechanische ventilatie 150 mm
Kleur art. nr. 

Zwart 40 045 31 18

Rioolontluchting PP 110 mm
Kleur art. nr. 

Zwart 40 045 30 90

Terracotta 40 045 30 91
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Toebehoren

Product Type doorvoer mm art. nr.

1 Elastipan verstelbaar panindekstuk 500 x 625 mm 100, 110, 125, 150 40 045 40 05

Loodpan verstelbaar standaard 100, 110, 125, 150 40 045 35 47

2 Loodpan verstelbaar geheel zwart 100, 110, 125, 150 40 045 35 46

Loodpan verstelbaar geheel terracotta 100, 110, 125 40 045 35 45

3 Scharnierkap F 120 zwart 119 mm 100 40 045 37 08

Scharnierkap F 120 terracotta 119 mm 100 40 045 37 09

Scharnierkap F 128 - 132 zwart 132 mm 110 40 045 37 14

Scharnierkap F 128 - 132 terracotta 132 mm 110 40 045 37 13

Scharnierkap F 140 zwart 139 mm 125 40 045 37 17

Scharnierkap F 140 terracotta 139 mm 125 40 045 37 20

Scharnierkap F 160 zwart 159 mm 150 40 045 37 26

4 Aluminium plakplaat 119 mm 100 40 045 31 55

Aluminium plakplaat 123 mm 110 40 045 31 56

Aluminium plakplaat 138 mm 125 40 045 31 71

5 Aluminium plakplaat met schaal tot 15° instelbaar 125 40 045 32 28

6 Luchtdichte dakbeschotplaat kunststof 100, 110, 125 40 045 34 63

Luchtdichte dakbeschotplaat 125-180 metaal 0-30° 150 40 045 34 67

Luchtdichte dakbeschotplaat 125-180 metaal 30-60°150 40 045 34 68

7 Dakbeschotplaat wit Ø 102 mm 100 40 045 35 05

Dakbeschotplaat blank Ø 112 mm 110 40 045 35 07

Dakbeschotplaat wit Ø 126 mm 125 40 045 35 11

Dakbeschotplaat wit Ø 152 mm 150 40 045 35 20

Dakbeschotbeugel blank Ø 101 mm 100 40 045 34 05

Dakbeschotbeugel blank Ø 111 mm 110 40 045 34 11

Dakbeschotbeugel wit Ø 126 mm 125 40 045 22 66

Dakbeschotbeugel wit Ø 151 mm 150 40 045 22 67

Verlengpijp bovendaks zwart L=250 mm 125 40 045 31 08

Verlengpijp onderdaks zwart L=250 mm 125 40 045 31 12

PP verloopstuk zwart 110 - 125 mm 125 40 045 31 17

PP verloopstuk zwart 110 - 125 mm 125 40 045 31 14

Kunststof pannen model F, zie pagina 24

1
2

3 4

85 6 7



VENTILATIEDOORVOEREN EN -KANALEN

Dubbelwandige aluminium ventilatiedakdoorvoer zwart
D1 Ø (mm) D2 Ø (mm) L (mm) art. nr. 

100 125 1000 40 045 26 66

110 135 1000 40 045 26 67

125 140 1000 40 045 26 70

150 170 1000 40 045 26 73

180 205 1000 40 045 26 75

200 210 1000 40 045 26 78

Toebehoren, zie pagina 24 t/m 29.

Enkelwandige gegalvaniseerde ventilatiedakdoorvoer 
zwart
D1 Ø (mm) D2 Ø (mm) D3 Ø (mm) L (mm) art. nr. 

250 280 520 1160 40 045 26 81

300 330 520 1160 40 045 26 84

350 380 650 1180 40 045 26 87

400 430 700 1190 40 045 26 90

Toebehoren, zie pagina 24 t/m 29.

DUBBEL- EN ENKELWANDIGE 
VENTILATIEDAKDOORVOER
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Ventilatiedakdoorvoer 180 mm met EPS isolatie zwart
Kleur Uitvoering pijp L (mm) art. nr. 

Zwart Aluminium 995 40 045 27 36

Zwart Aluminium 1675 40 045 27 38

Terracotta Aluminium 995 40 045 27 37

Ventilatiedakdoorvoer 125 mm inwendig 
met EPS isolatie
Kleur Uitvoering pijp L (mm) art. nr. 

Zwart Aluminium 1000 40 048 04 51

Ventilatiedakdoorvoer 130 mm inwendig 
met EPS isolatie
Kleur Uitvoering pijp L (mm) art. nr. 

Zwart Aluminium 1000 40 045 27 10

Ventilatiedakdoorvoer 150 mm inwendig 
met EPS isolatie
Kleur Uitvoering pijp L (mm) art. nr. 

Zwart Aluminium 995 40 045 27 12

Zwart Aluminium 1750 40 045 27 18

Terracotta Aluminium 995 40 045 27 14

Ventilatiedakdoorvoer 160 mm inwendig  
met EPS isolatie
Kleur Uitvoering pijp L (mm) art. nr. 

Zwart Aluminium 995 40 048 06 00

Terracotta Aluminium 995 40 048 06 01

GEÏSOLEERDE VENTILATIEDAKDOORVOER 
125, 130, 150, 160 EN 180 MM



Burgerhout breidt het pakket geïsoleerde kanalen uit 
met een groen geproduceerde, economische gunstigere 
EPS-variant, aangevuld met een nieuwe serie luchtdichte 
dakbeschotplaten. 

Het nieuwe, geïsoleerde EPS-kanalensysteem beschikt net 
als het huidige EPP-pakket over een hoge isolatiewaarde, 
is makkelijk te verwerken en ideaal toepasbaar voor het 
aansluiten van ventilatiesystemen in de moderne bouw. 
Het nieuwe kanalensysteem sluit perfect aan op het huidige 
assortiment muur- en dakdoorvoeren en is down en 
forwards compatible met het EPP-systeem.

De nieuwe, hoogwaardige luchtdichte dakbeschotplaten 
sluiten perfect aan op de Burgerhout ventilatiesystemen en 
zijn voor elke diameter en hellingshoek beschikbaar.

Perfecte oplossing
voor krappe installatieruimte
Het compleet nieuw ontwikkelde systeem is voorzien van 
nieuwe koppelstukken en heeft naast 90° bochten ook 
specifieke 45° bochten. De nieuwe PP-koppelstukken zijn 
smaller waardoor het systeem strak tegen de muur of 
plafond gemonteerd kan worden. Dit biedt een perfecte 
oplossing voor krappe installaties waar weinig ruimte is voor 
goede geïsoleerde kanalen.

Uitmuntende materiaaleigenschappen
Voor het nieuwe EPS-systeem maakt Burgerhout gebruik 
van een EPS variant, Neopor. Neopor is een moderne vorm 
van EPS en is verrijkt met grafiet. Dit geeft het materiaal 
naast de herkenbare grijze kleur ook een aantal belangrijke 
technische eigenschappen. Zo heeft het systeem een extra 
hoge isolatiewaarde (λ = 0.032 W/mK). 

Neopor is in vergelijking met EPP een lichter materiaal, met 
een hogere lekdichtheid en brandklasse. Het materiaal is 
makkelijk te verwerken en heeft een hoog schokabsorberend 
vermogen.

100% recyclebaar
Naast het energiebesparende karakter van het nieuwe 
kanalen systeem staat sustainability centraal. Het nieuwe 
systeem bestaat voor 98% uit lucht en maar voor 2% uit
PS-grondstof. Daarnaast worden de onderdelen
vervaardigd uit 100% groene stroom. Het systeem
is daardoor 100% recyclebaar.

Technische eigenschappen: 
• Hoge isolatie waarde:  λ = 0.032 W/mK 
• Hoge brandwerendheid: klasse E (EN 1501-1) 
• Luchtdichtheid: klasse D (EN 13180) 
• Verbeterde constructie voor compacte opstellingen
• Lichtgewicht en makkelijk in te korten 
• Geen koudebrug mogelijk door slimme constructie
• Specifieke 45 graden bocht voor minimale weerstand

VENTILATIEDOORVOEREN EN -KANALEN

DE OPLOSSING VOOR 
GROEN EN LUCHTDICHT BOUWEN



Het unieke EPS geïsoleerde kanalensysteem is perfect voor 
het aansluiten van de warmtepomp, WTW-installatie of het 
mechanische ventilatiesysteem. De slimme constructie 
gecombineerd met de hoge isolatiewaarde voorkomt condens 
in en om het kanalensysteem en energieverlies van de 
ventilatielucht.

• 	Een hoge isolatiewaarde gecombineerd met een goede 	
   	verwerkbaarheid, uniek in zijn klasse. 
• 	Geschikt voor de ventilatie van woningen of kleine utiliteit.
• 	Geschikt voor toepassing in kleinere ruimtes, ideaal voor de 	
	 moderne bouw.
• 	De nieuwe koppelstukken garanderen een luchtdichte 	
	 verbinding tussen de onderdelen.

Pijp, incl. koppelstuk
Ø (mm) L (mm) art. nr. 

125 500 40 048 05 51

125 1000 40 048 05 50

160 500 40 048 05 61

160 1000 40 048 05 60

Bocht 90°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 05 53

160 40 048 05 63

Bocht 45°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 05 52

160 40 048 05 62

Koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 05 54

160 40 048 05 64

Universele ventilatiekanaalbeugel
Toepassing Uitvoering (mm) art. nr. 

Dunwandig 125, 160 40 047 04 59

Geïsoleerd verloop
Ø (mm) art. nr. 

150 - 160 mm 40 048 05 69
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EPS GEÏSOLEERDE KANALEN



VENTILATIEDOORVOEREN EN -KANALEN

Pijp EPP, incl. koppelstuk
Ø (mm) L (mm) art. nr. Ø (mm) L (mm) art. nr. 

125 500 40 048 04 80 160 500 40 048 04 90

125 1000 40 048 04 82 160 1000 40 048 04 92

150 500 40 048 04 70 180 500 40 048 04 60

150 1000 40 048 04 72 180 1000 40 048 04 62

Bocht 90°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 04 84 160 40 048 04 94

150 40 048 04 74 180 40 048 04 64

Bocht 45°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 04 86 160 40 048 04 96

150 40 048 04 76 180 40 048 04 66

Koppelstuk
Ø (mm) art. nr. Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 04 88 160 40 048 04 98

150 40 048 04 78 180 40 048 04 68

Universele ventilatiekanaalbeugel
Toepassing Uitvoering (mm) art. nr. 

Dunwandig 125, 150, 160 en 180 40 047 04 59

EPP GEÏSOLEERDE KANALEN
Geheel EPP geïsoleerde ventilatiekanalen. Het koppelstuk biedt veel voordelen:
	 •	 Geen koudebrug door uitstekende isolatiewaarde
	 •	 Eenvoudig monteren door afgeronde randen
	 •	 Binnenzijde voorzien van ribbels voor een optimale verbinding
	 •	 Ook in dikwandige uitvoering leverbaar

De 90° bocht is slim opgebouwd en kan snel en eenvoudig in twee 45° bochten worden opgesplitst door in het midden 
deze op de snijlijn door te snijden. Een separaat koppelstuk plaatsen om één afgesneden deel en beide zijn klaar voor 
gebruik. Ook in dikwandige uitvoering voor een hogere geluids- en thermische isolatie.



135

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal 
Toepassing Type doorvoer (mm) art. nr. 

125-180 0-30° 125,150 40 045 34 67

125-180 30-60° 125,150 40 045 34 68

180-235 0-30° 150 40 045 34 69

180-235 30-60° 150 40 045 34 70

235-302 0-30° 160, 200 40 045 34 71

235-302 30-60° 160, 200 40 045 34 72

Muurrooster

Kleur
D1 Ø125 
mm
art. nr.

D1 Ø150 
mm
art. nr.

D1 Ø160 
mm
art. nr.

D1 Ø180 
mm
art. nr.

Zwart 40 048 06 02 40 045 27 20 40 048 06 06 40 045 27 21

Wit 40 048 06 03 40 045 27 24 40 048 06 07 40 045 27 25

Terracotta - 40 045 27 22 40 048 06 08 40 045 27 23

Blank aluminium 40 048 06 05 40 045 27 26 40 048 06 09 40 045 27 27

Toebehoren

Product Type doorvoer (mm)art. nr. 

1 Elastipan verstelbaar panindekstuk 500 x 625 mm 125, 130 40 045 40 05

Elastipan verstelbaar panindekstuk D 800 x 1000 
mm 150, 160, 180 40 045 40 20

Loodpan verstelbaar standaard 125, 130 40 045 35 47

2 Loodpan verstelbaar geheel zwart 125, 130 40 045 35 46

Loodpan verstelbaar D 800 x 1000 mm 150, 160, 180 40 045 40 40

3 Scharnierkap F 160 zwart 159 mm 125, 130 40 045 37 26

Scharnierkap D 205 zwart 204 mm 150, 160, 180 40 045 37 42

Scharnierkap D 205 terracotta 204 mm 150, 160, 180 40 045 37 46

4 Aluminium plakplaat 160 mm 125, 130 40 045 31 82

Aluminium plakplaat 204 mm 150, 160, 180 40 045 32 10

Dakbeschotplaat blank Ø 152 mm 125, 130 40 045 35 19

Dakbeschotplaat blank Ø 182 mm 150 40 045 35 34

Dakbeschotplaat blank Ø 202 mm 160, 180 40 045 35 28

Dakbeschotbeugel blank Ø 151 mm 125, 130 40 045 34 26

Dakbeschotbeugel blank Ø 181 mm 150 40 045 34 32

Dakbeschotbeugel blank Ø 201 mm 160, 180 40 045 34 38

Kunststof pannen model D, zie pagina 25.

Vaste loodpannen 203 mm, zie pagina 30.

1

2

3

4
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Dikwandige pijp, incl. koppelstuk
Ø (mm) L (mm) art. nr. 

160 1000 40 048 04 20

200 1000 40 048 04 30

Dikwandige bocht 45°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

160 40 048 04 21

200 40 048 04 31

Dikwandig koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

160 40 048 04 22

200 40 048 04 32

Excentrische adapter
Uitvoering (mm) Verloop (binnen-buiten) art. nr. 

150 150/160-180/246 40 048 04 23

160 160/160-190/246 40 048 04 24

200 180/200-210/286 40 048 04 33
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HYBALANS+

LUCHTDISTRIBUTIESYSTEEM



HYBALANS+  |  ROND

Flexibel kunststof luchttoevoerkanaal blauw 
Dit kanaal wordt geleverd in rol lengtes van 50 meter voor Ø 92 en 40 meter voor 
Ø 75. De buitenzijde is geribbeld HDPE en de binnenzijde is glad LDPE. 

Ø buiten (mm) Ø binnen (mm) Buigradius (mm) art. nr. 

92 78 150 40 047 04 00

75 63 125 40 047 03 50

Flexibel kunststof luchttoevoerkanaal rood 
Dit kanaal wordt geleverd in rol lengtes van 50 meter voor Ø 92 en 40 meter voor 
Ø 75. De buitenzijde is geribbeld HDPE en de binnenzijde is glad LDPE.

Ø buiten (mm) Ø binnen (mm) Buigradius (mm) art. nr. 

92 78 150 40 047 04 01

75 63 125 40 047 03 49

Luchtverdeelkast boven-deel 
De luchtverdeelkast is voorzien van drukschot en moet in combinatie met de
luchtverdeelkast onder-deel worden gecombineerd. De hoofdaansluiting is 
geschikt voor kanaal 150 en 180 mm EPP of 180 mm metaal. Het boven-deel is 
vervaardigd van EPP.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) art. nr. 

603 x 207 x 233 350 40 047 04 24

Luchtafvoerplenum vierkant
Het luchtafvoerplenum heeft geen inwendige geluiddemper en is voorzien van 
een restrictietabel. Er is een hoofdaansluiting van 150 mm, incl. deksel. 
Het plenum wordt in een blanke uitvoering geleverd.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

400 x 400 x 110 350 12 40 047 04 45

300 x 300 x 110 225 8 40 048 06 10

Luchtafvoerplenum langwerpig
Het luchtafvoerplenum heeft geen inwendige geluiddemper en is voorzien van 
een restrictietabel. Er is een hoofdaansluiting van 125 mm, incl. deksel. Het 
plenum wordt in een blanke uitvoering geleverd.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

400 x 200 x 110 225 8 40 047 04 46

Luchtverdeelkast compleet
De luchtverdeelkast heeft een inwendige geluiddemper en is voorzien van een
restrictietabel en moet worden gecombineerd met de luchtverdeelkast boven-
deel. Het onder-deel van de kast is van metaal, in RAL-kleur gespoten. Het boven-
deel is vervaardigd van EPP.

Afmeting L x B x H (mm) Max. toevoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

603 x 207 x 504 350 12 40 047 04 07
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Luchtverdeelkast onder-deel
De luchtverdeelkast is voorzien van een restrictietabel en moet worden gecom-
bineerd met de luchtverdeelkast boven-deel. De 350 m3/h is voorzien van een 
inwendige geluiddemper. De 450 m3/h uitvoering niet.

Afmeting L x B x H (mm) Max. toevoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

603 x 207 x 271 350 12 40 047 04 23

603 x 207 x 271 450 17 40 047 04 22

Luchttoe- en afvoer wandplenum
In hoogte verstelbaar plenum met 2 aansluitmogelijkheden. Het plenum wordt in
een blanke uitvoering geleverd, incl. rooster.

Afmeting L x B x H (mm) Max. toevoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

310 x 262-342 x 71 100 2 40 047 04 92

Luchttoe- en afvoer vloerplenum
Inkortbaar vloerplenum met 2 aansluitmogelijkheden. Bovenzijde kunststof,
onderzijde blank metaal, incl. rooster.

Afmeting L x B x H (mm) Max. toevoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

308 x 301 x 71 100 2 40 047 04 94

Luchttoe- of afvoerplenum
Het plenum wordt in een blanke uitvoering geleverd. Alleen te combineren met 
luchtverdeelkast haaks-recht .

Afmeting L x B x H (mm) Max. (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

603 x 207 x 180 450 12 40 047 04 44

603 x 207 x 110 450 12 40 047 04 43

Luchtverdeelkast haaks-recht
De luchtverdeelkast is voorzien van een afneembare deksel, een luchtverdeelkast 
tussen-deel, draaibare klemsluitingen en heeft geen inwendige geluiddemper. 
De hoofdaansluiting is geschikt voor kanaal 150 en 180 mm EPP of 180 mm 
metaal. Het onder-deel van de kast is van metaal, in RAL-kleur gespoten. Het 
boven-deel is van EPP.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) art. nr. 

603 x 207 x 440 450 40 047 04 42
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Stofdop
Toepassing Ø (mm) art. nr. 

1 Afdoppen uiteinden kanalen 92 40 047 04 20

1 Afdoppen uiteinden kanalen 75 40 047 03 54

2 Afdoppen van component 2 x 75 75 40 047 03 55

Ventielaansluitbocht 90° 
Het ventielaansluitstuk is voorzien van klikverbindingen en een traploos instel-
bare montageplaat, stofdop en afdichtring. Is geschikt voor vloer/wanddikte tot 
maximaal 100 mm.

           Ventielzijde Ø (mm)

Toepassing Inwendig Uitwendig art. nr. 

Aansluiten ventiel op kanaal 117 122 40 047 04 06

Aansluiten ventiel op kanaal 125 133 40 048 06 16

Ventielaansluitbocht recht 
Het ventielaansluitstuk is voorzien van klikverbindingen. Is geschikt voor vloer/
wanddikte tot maximaal 100 mm.

                      Ventielzijde Ø (mm)

Toepassing Inwendig Uitwendig art. nr. 

Aansluiten ventiel op kanaal 117 122 40 047 04 11

Aansluiten ventiel op kanaal 125 133 40 048 06 17

1 2

Aansluitstuk compleet 
Het aansluitstuk is voorzien van klikverbindingen, een aansluiting voor een 
restrictiering (niet meegeleverd) en heeft twee afdichtingsringen. 

Toepassing Ø (mm) art. nr. 

Luchtverdeelkast of afvoerplenum 92 40 047 04 08

Luchtverdeelkast of afvoerplenum 75 40 047 03 52

Aansluitbocht compleet 
Toepassing Ø (mm) art. nr. 

Luchtverdeelkast of afvoerplenum 92 40 047 04 54

Luchtverdeelkast of afvoerplenum 75 40 047 04 58

Restrictiering 
Bepaal met de calculatiesoftware op www.burgerhout.nl de juiste doorlaat.

Toepassing art. nr. 

Montage in aansluitstuk 40 047 04 09
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Bocht 90°
De bocht is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtingsringen.

Toepassing Ø (mm) art. nr. 

90° verbinding van twee kanalen 92 40 047 04 35

90° verbinding van twee kanalen 75 40 047 04 51

Koppelstuk recht
Het koppelstuk is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtingsringen.

Toepassing Ø (mm) art. nr. 

Verbinden van twee kanalen 92 40 047 04 05

Verbinden van twee kanalen 75 40 047 03 51

Bocht 90° met montagevoet
De bocht is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtringen voor verbinden
van twee kanalen.

Toepassing Ø (mm) art. nr. 

Vloermontage 92 40 047 04 36

Vloermontage 75 40 047 04 53

Ventielaansluitbocht tunnelbouw 90°
De ventielaansluitbocht is speciaal voor tunnelbouwprojecten en voorzien van 
klikverbindingen, afdichtring en stofdop.

           Ventielzijde Ø (mm)

Toepassing Inwendig Uitwendig art. nr. 

Aansluiten ventiel op kanaal 117 122 40 047 04 38

Schroefkoppelverbinding
De schroefkoppelverbinding is voorzien van klikverbindingen.

Toepassing Ø (mm) art. nr. 

Verlengen van klikverbindingen 92 40 047 04 37

Ventielaansluitbocht 90°
Het ventielaansluitstuk heeft twee Ø 75 mm of twee Ø 92 mm aansluitingen en is 
voorzien van klikverbindingen. Het ventielaansluitstuk heeft een traploos instel-
bare montageplaat, stofdop en afdichtring en is geschikt voor vloer/wanddikte tot 
maximaal 100 mm.

Toepassing Ø (mm) Inwendig Uitwendig art. nr. 

Aansluiten ventiel op kanaal 92 117 122 40 047 03 67

Aansluiten ventiel op kanaal  
zonder kam 92 125 133 40 047 04 19

Aansluiten ventiel op kanaal 75 117 122 40 047 03 53
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Afdichtring
Toepassing Ø (mm) art. nr. 

1 Reserve afdichtring voor kanalen 92 40 047 04 29

2 Reserve afdichtring voor kanalen 75 40 048 04 50

Klembeugel
Verzinkt metalen klembeugel met koppelverbinding.

Toepassing Ø (mm) art. nr. 

Voor vastzetten van kanalen 92 40 047 04 31

Voor vastzetten van kanalen 75 40 047 03 59

Verlengstuk 
Ten behoeve van plafond afdekring.

Toepassing Verlenging (mm) art. nr. 

Voor dikkere vloeren dan 100 mm 40 40 047 04 13

Verlengstuk ventielaansluitstuk 
Het Hybalans+ afzuigventiel kan direct op dit aansluitstuk worden gemonteerd.

Toepassing Verlenging (mm) art. nr. 

Verlengen van ventielaansluitstuk 60 - 250 40 047 03 56

Voor ventielen en roosters zie pagina 148. 

21

Ventielaansluitstuk recht
Het ventielaansluitstuk heeft twee Ø 75 mm of twee Ø 92 mm aansluitingen en is 
voorzien van klikverbindingen. Het ventielaansluitstuk heeft een traploos instel-
bare montageplaat, stofdop en afdichtring en is geschikt voor vloer/wanddikte tot 
maximaal 100 mm.

           Ventielzijde Ø (mm)

Toepassing Inwendig Uitwendig art. nr. 

Aansluiten ventiel op kanaal 117 122 40 047 04 89

Aansluiten ventiel op kanaal 125 133 40 047 03 69

Kruisstuk haaks
Voor het kruisen van twee ronde Ø 92 mm kanalen.

  (mm) art. nr. 

500 40 047 04 02

Kruisstuk haaks verlengd
Voor het kruisen van twee ronde Ø 92 mm kanalen.

  (mm) art. nr. 

750 40 047 04 03
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Flexibel kunststof afvoerkanaal rood
Dit kanaal wordt geleverd in rollengtes van 20 meter. De buitenzijde is geribbeld 
HDPE en de binnenzijde is glad LDPE.

H x B (mm) buiten art. nr. 

52 x 132 40 048 04 36

Flexibel kunststof afvoerkanaal blauw
Dit kanaal wordt geleverd in rollengtes van 20 meter. De buitenzijde is geribbeld 
HDPE en de binnenzijde is glad LDPE.

H x B (mm) buiten art. nr. 

52 x 132 40 048 04 35

Luchtverdeelkast hoog onder-deel
De luchtverdeelkast is voorzien van een restrictietabel en moet worden 
gecombineerd met de luchtverdeelkast boven-deel.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

600 x 210 x 420 350 10 40 048 04 49

Luchtverdeelkast laag onder-deel
De luchtverdeelkast is voorzien van een restrictietabel en moet worden 
gecombineerd met de luchtverdeelkast boven-deel.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

600 x 210 x 271 350 10 40 048 04 34

Luchtverdeelkast boven-deel
De luchtverdeelkast is voorzien van drukschot en moet in combinatie met de 
luchtverdeelkast onder-deel worden gecombineerd. De hoofdaansluiting is 
geschikt voor kanaal 150 en 180 mm EPP of 180 mm metaal. Het boven-deel is 
vervaardigd van EPP.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

603 x 207 x 233 350 10 40 047 04 24
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Luchttoe- en afvoer wandplenum
In hoogte verstelbaar plenum met 2 aansluitmogelijkheden. 
Het plenum wordt in een blanke uitvoering geleverd. Incl. rooster.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

310 x 71 x 264 - 344 100 2 40 048 04 46

Luchttoe- en afvoer vloerplenum
lnkortbaar vloerplenum voorzien van 2 aansluitingen. Bovenzijde kunststof. 
Onderzijde blank metaal. Incl. rooster.

Afmeting L x B x H (mm) Max. afvoer (m3/h) Aansluitingen art. nr. 

327x80x310 100 2 40 048 04 45

Aansluitbocht 90° verticaal
De bocht is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtringen.

Toepassing art. nr. 

90° verbinding van twee kanalen 40 048 04 39

Aansluitbocht 90° horizontaal
De bocht is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtringen.

Toepassing art. nr. 

90° verbinding van twee kanalen 40 048 04 38

Restrictiering 
Bepaal met de calculatiesoftware op burgerhout.nl de juiste doorlaat.

Toepassing art. nr. 

Montage in aansluitstuk 40 048 04 47
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Aansluitstuk
Het aansluitstuk is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtringen.

Toepassing art. nr. 

Voor luchtverdeelkast 40 048 04 37

Koppelstuk
Het koppelstuk is voorzien van klikverbindingen en twee afdichtringen.

Toepassing art. nr. 

Voor verlengen kanaal 40 048 04 40

Koppelstuk ovaal naar rond 
Koppelen ovaal kanaal met rond kanaal.

Toepassing art. nr. 

Overgang van rond naar ovaal met spie aansluiting 40 048 04 44

Overgang van rond Ø92 naar ovaal met klik aansluiting 40 048 06 14

Overgang van rond Ø75 naar ovaal met klik aansluiting 40 048 06 15

Stofdop
De stofdop voorkomt vervuiling in de kanaaldelen tijdens het bouwproces en de 
diverse kanalen kunnen ermee worden gecodeerd.

Toepassing art. nr. 

Afdoppen uiteinden kanalen 40 048 04 48

Afdichtring ovaal
Toepassing art. nr. 

Reserve afdichtring voor kanalen 40 047 04 29

Ventielaansluitbocht 90°
Het ventielaansluitstuk is voorzien van klikverbindingen en een traploos instelbare 
montageplaat, stofdop en afdichtring. Is geschikt voor vloer/wanddikte tot maxi-
maal 100 mm.

           Ventielzijde Ø (mm)

Toepassing Inwendig Uitwendig art. nr. 

Aansluiten ventiel op kanaal 117 122 40 048 04 41
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Kwadrant afvoerventiel
Max. afvoer (l/s) art. nr. 

21 40 047 04 15

Rooster voor wand- en vloerplenum
Toepassing art. nr. 

Voor wand- en vloerplenum 40 048 06 13

Filter
Toepassing art. nr. 

Montage in afvoerventiel 40 048 06 11

Turn afvoerventiel
Max. afvoer (l/s) Lamellen art. nr. 

21 360° verstelbaar 40 047 04 17

Conus toe- en afvoerventiel
Toepassing Max. toevoer (l/s) Max. afvoer (l/s) art. nr. 

Luchttoevoer via wand 14 21 40 047 04 14

Disc toe- en afvoerventiel
Toepassing Max. toevoer (l/s) Max. afvoer (l/s) art. nr. 

Luchttoevoer via plafond 14 21 40 047 04 18

Wave toe- en afvoerventiel
Toepassing Max. toevoer (l/s) Max. afvoer (l/s) art. nr. 

Luchttoevoer via wand en plafond 14 21 40 047 03 80

Maze toe- en afvoerventiel
Toepassing Max. toevoer (l/s) Max. afvoer (l/s) art. nr. 

Luchttoevoer via wand en plafond 14 21 40 047 03 86
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