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HYBALANS+

Algemene informatie

TECHNISCH DATASHEET

Hybalans+ Vloer plnm af-/toe ink
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Specificaties
Artikel nummer 400470494
Product categorie Plenum/Iuchtverdeelkast
Materiaal Gegalvaniseerd
Kleur Materiaal eigen kleur
Wanddikte (mm) 1
Gewicht (kg) 1,87
Afmetingen
Afmetingen (I x b x h mm) 308 x 71 x 301
Aansluitdiameter flexibel (mm) 75/92
Aansluitdiameter star (mm) -
Toepassing
Toepassing Lucht
Toevoer / afvoer Toevoer/afvoer
Aantal aansluitingen 2
Temperatuurbereik (°C) -25/7+80
Technische specificaties
Maximale luchtstroom (m3/h) 100
Luchtdichtheidsklasse (ATC) 3
R-waarde (m2K/W) 0
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HYBALANS+ PRESTATIES

Vloerplenum met 2x flexibele slang 92mm
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Vloerplenum met 2x flexibele slang 92mm

Flow velocity pressure table

Flow rate Static pressure loss
From appliance To appliance
[m/s] [m?/h] [Vs] [Pa] [Pa]
0 0 0 0,0 0,0
1 34 10 0,2 0.4
2 69 19 0,7 1,7
3 103 29 1,6 38
4 138 38 2,8 6.8
6 206 a7 6,3 15,3
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