Versie MG-DS-400480553-2021.02 « Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

VENTILATIE

Algemene informatie

TECHNISCH DATASHEET
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Specificaties
Artikel nummer 400480553
Product categorie Geisoleerd kanaal
Materiaal EPS
Kleur Grijs
Wanddikte (mm) 15,5
Gewicht (kg) 0,2
Afmetingen
Diameter inwendig (mm) 125
Diameter uitwending (mm) 156
Afmetingen (I x b x h mm) 278 x 156 x 278
Toepassing

burgerhout.com

Toepassing
Toevoer / afvoer
Temperatuurbereik (°C)

Ventilatie
Toevoer/afvoer
-25/+80
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Burgerhout®

a brand of M&G Group
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Technische specificaties

burgerhout.com

Maximale luchtstroom (m3/h)
C afvoer

( toevoer
Luchtdichtheidsklasse (ATC)
Thermische weerstand (W/mK)
R-waarde (m2K/W)
Brandklasse EN 13501-1
Overige specificaties

275
0,10
0,10

0,032
0,48
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Burgerhout®

a brand of M&G Group



VENTILATIE PRESTATIES
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burgerhout.com Burgerhout®

a brand of M&G Group
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