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INLEIDING

Inleiding

Burgerhout levert een compleet assortiment Star RVS rookgasafvoermateriaal van het bekende merk Roccheggiani.  
Deze degelijke RVS-systemen zijn TÜV-gecertificeerd, glanzend gepolijst en geschikt voor een breed scala aan toepassingen 
in de woning- en utiliteitsbouw. Niet alleen in de schacht maar ook langs de gevel. 

Compleet programma
De RVS-series van Roccheggiani zijn verkrijgbaar in een geïsoleerde dubbelwandige en enkelwandige uitvoering. Van beide 
uitvoeringen zijn een groot aantal diameters direct uit voorraad leverbaar. Het programma is zo uitgebreid dat we het in 
deze brochure alleen in grote lijnen kunnen laten zien. Er zijn bijvoorbeeld talrijke accessoires beschikbaar voor de meest 
uiteenlopende  toepassingen. Kijkt u voor meer informatie in de online catalogus van Burgerhout. 

TÜV-gecertificeerd
Roccheggiani is een Italiaans merk met een gerenommeerd Duits keurmerk. Burgerhout heeft niet voor niets gekozen voor 
samenwerking met deze fabrikant. Niet alleen vult het assortiment perfect aan, de kwaliteit is bovendien van hetzelfde hoge 
niveau dat u van Burgerhout gewend bent.

Mag gezien worden
Is er in de schacht geen plaats voor een rookgasafvoerkanaal en wilt u dit buiten langs de gevel laten lopen? Of wilt u 
als architect in een gebouw hoogglans RVS-kanalen laten zien? RVS van Roccheggiani staat borg voor een degelijke en 
esthetische oplossing.
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ROESTVASTSTALEN ROOKKANALEN

Roestvaststalen rookgasafvoerkanalen

De rookgasafvoerkanalen van de DP-reeks zijn de meest geschikte oplossingen voor de afvoer van rook afkomstig van 
warmtebronnen, ongeacht op welke brandstof ze werken. De dubbelwandige DP-systemen kunnen zowel in als buiten 
gebouwen geplaatst worden, dankzij een efficiënt isolatiesysteem gemaakt van mineraalwol met een hoge dichtheid,  
die optimale prestaties garandeert in alle weersomstandigheden. Bovendien hoeft er tijdens de installatie geen verdere 
bewerking plaats te vinden. De DP-reeks heeft een isolatiedikte van 25 mm (DP 25) en wordt gebruikt in industriële  
en privésectoren.

De dubbelwandige rookgasafvoerkanalen van het CLV overdruk systeem zijn gemeenschappelijke, concentrische buizen die
instaan voor de aanvoer van lucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Met dit systeem kunnen rookgassen onder 
druk worden afgevoerd, wat de belemmering van de leiding in de installatieschachten aanzienlijk beperkt.

De enkelwandige systemen vinden hun belangrijkste toepassing in zowel de renovatie van gebouwen als de aanpassing
van oude rookgasafvoerkanalen aan de nieuwe vereisten van de fabriek, als ventilatie- en afzuiginstallaties. 
De kenmerken van de roestvaststalen producten verschillen op basis van het drukniveau en de bedrijfstemperatuur.

Voor werkomstandigheden bij een positieve druk (P1-niveau) en een lage temperatuur (tot 200°C), bieden wij de
SPG-reeks aan. Deze reeks is gemaakt van AISI 316L (1.4404) roestvast staal en uitgerust met een siliconendichting met
drievoudige lip, die een perfecte afdichting garandeert tussen afzonderlijke elementen.

De SP-reeks in AISI 316L (1.4404) roestvast staal vormt een aanvullende oplossing op de SPG-reeks voor toestellen met
hoge damptemperaturen, vuurhaarden en houtkachels. Ze kunnen ook gebruikt worden bij negatieve druk (N1-niveau) en
hoge temperaturen (tot 600°C). De SPG en SP-reeksen zijn gemaakt van vaste elementen en daarom geschikt voor rechte
schoorsteenkanalen. 

Deze catalogus biedt technische en informatieve ondersteuning bij de kenmerken van de roestvaststalen rookgaskanalen: 
installatie-instructies, specificaties en ontwerpen bieden alle nodige informatie om een rookgasafvoersysteem te plaatsen in 
overeenstemming met de geldende bepalingen.





DUBBELWANDIG 
GEISOLEERD RVS

DP-25

D
P

 25



DP 25

316 611

316 601
316 602
316 631

316 605

316 610

311 701

311 761

311 791

316 624

316 603

316 620

316 612

311 771

316 618

316 641

311 731

311 781

310 356
311 751

316 830

310 354

310 353

316 629

316 606

316 619

316 609

316 696

316 643



9

DP 25 dubbelwandige reeks - technische informatie 

Toepassingen
• Afvoer van rookgassen voor droge en natte werking onder N1 negatieve druk (zonder afdichting) 
 of P1 positieve druk (met afdichting)
• Afvoer van ventilatieproducten 

Technische en productiekenmerken
• Materiaal van de binnenwand: AISI 316L (1.4404) roestvast staal
• Materiaal van de buitenwand: AISI 304 (1.4301) roestvast staal
• Isolatie: onbrandbare minerale wol met hoge densiteit, dikte 25 mm
• Langsnaadlas van binnen-/buitenwand door middel van laser en TIG-procedures
• Mannelijke en vrouwelijke dichting
• Driedubbele siliconenafdichting voor gebruik onder P1 positieve druk, die de afdichting van de elementen garandeert 
 (enkel standaard geleverd voor binnendiameters Øi 80, 100 mm, op aanvraag voor de overige diameters); de afdichting 
 wordt op de vrouwelijke kant geplaatst voor binnendiameters tot Øi 200 mm, en op de mannelijke kant bij grotere 
 diameters
• Binnendiameters beschikbaar van Øi 80 mm tot Øi 300 mm (op aanvraag tot Øi 500 mm)
• Zie onderstaande tabel voor technische kenmerken

Werkingstemperatuur / drukniveau
• Met N1 negatief drukniveau (zonder afdichting): 600°C max.
• Met P1 positief drukniveau (met afdichting): 200°C max.

Brandstoffen
• Gasvormige en vloeibare brandstoffen voor natte/droge werking
• Vaste brandstoffen voor droge werking

Certificaten
• CE, TÜV, VKF-AEAI

Accessoires
• Veiligheidsbeugel standaard meegeleverd
• Roestvaststalen bouten en moeren

Productaanduiding (EN 1856-1)
• Met N1 negatief drukniveau (zonder afdichting)
 T600 N1 W V2 L50050 G50 
 Certificaat nr. 0036 CPR 9811 001
• Met P1 positief drukniveau (met afdichting)
 T200 P1 W V2 L50050 O50 
 Certificaat nr. 0036 CPD 9811 002

Binnen-
diameter 
Øi (mm)

Buiten-
diameter 
Øe (mm)

Dikte
binnen- 
wand (mm)

Dikte
buiten- 
wand (mm)

Warmte-
weerstand 
(M2K/W)

80 130 0,5 0,5 0,32
100 150 0,5 0,5 0,33

130 180 0,5 0,5 0,35

150 200 0,5 0,5 0,36

180 230 0,5 0,5 0,36

200 250 0,5 0,5 0,37

250 300 0,5 0,5 0,38

300 350 0,5 0,5 0,38

De DP25 is verkrijgbaar tot binnendiameter Øi 500 mm 
(Øi 350 / 400 / 450 / 500 mm).
Merk op dat de DP25-reeks in de artikelcode wordt aangeduid met 316.



INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Installatie van de dubbelwandige DP-reeks 
De installatie van het rookafvoersysteem begint met het aanbrengen van het eerste bevestigingspunt op de grond of de
muur. In het geval van een vloerbevestiging is dit bevestigingspunt de “basis met zijdelingse condensafvoer” en in het geval
van een muurbevestiging is dat de “schoorsteensteun”. Voor installaties met vloerbevestiging wordt het rookgaskanaal
vanaf de grond opgebouwd vanuit een basis met zijdelingse condensafvoer, een inspectie-element, een T-stuk voor de
aansluitleiding en lineaire elementen die op elkaar worden geplaatst tot op de vastgelegde hoogte; tot slot moet het
eindstuk geplaatst worden. Alle elementen moeten vergrendeld worden met hun klemband om de stabiliteit van de
buismoffen onder mechanische belasting te garanderen. Het systeem moet in elk geval worden gedragen door een basis  
of een muurbevestiging. Bovendien moet elk element met de vrouwelijke verbindingskant naar boven en de mannelijke
verbindingskant naar beneden worden geplaatst, om condenslek te vermijden. 

De tabel op de volgende pagina toont de gegevens met betrekking tot de belastingen die elke schoorsteensteun kan 
dragen, uitgedrukt als de statische hoogte van de schoorsteensecties (kolom A). De beugels op het verticale kanaal moeten 
op de grootste afstand van elkaar worden geplaatst, volgens de aanwijzingen in kolom B van de tabel; de beugels moeten 
ook rond de schoorsteen worden bevestigd met de bijgeleverde bouten om een goede bevestiging aan de draagstructuur 
te verzekeren. Het geprofileerde eindstuk mag in geen geval hoger zijn dan de waarden vermeld in kolom C van de tabel; 
voor grote hoogtes of voor bijzonder winderige gebieden, moeten verankeringbeugels met spanriemen worden gebruikt.

Het onderhoud van de schoorsteen bestaat uit periodieke inspecties van de staat ervan, inclusief visueel nazicht, controle 
van de verbindingen tussen elementen, de staat en integriteit van de schoorsteenwand.

Bij het gebruik van vaste brandstoffen het reinigen en verwijderen van 
mogelijke afzetting op de wand zelf (het reinigen van de binnenwand 
moet minstens één maal per jaar gebeuren met materialen die de 
eigenschappen van het roestvaste staal niet wijzigen, bv. nylonbor-
stels) en het afvoeren van zure condens of regenwater via de 
voorziene afvoer of het verwijderen van eventuele vaste materialen 
die de correcte afvoer van het condensaat belemmeren.

DP-reeks

Binnendiameter 
Øi (mm)

Buitendiameter 
Øe (mm) A (m) B (m) C (M)

80 130 27 2,5 2,0
100 150 22 2,5 2,0

130 180 21 2,5 2,0

150 200 18 2,5 2,0

180 230 17 2,5 2,0

200 250 16 2,5 2,0

200 300 11 2,5 2,0

250 300 14 2,5 2,0

250 350 9 2,5 2,0

300 350 12 2,5 2,0

300 400 8 2,5 2,0

A.  Maximale statische hoogte van de schoorsteensectie  
die is toegelaten voor de steun.

B.  Maximale afstand tussen twee muurbevestigingen.
C.  Maximale toegelaten afstand zonder steunpaal.
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50 фi

фe

510 ÷ 890
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фe

 

DP 25

Recht element
316 601 - 316 602 - 316 631 

oo on e eel van et oo a voe s stee  es i aa  in e ie on e  o gegeven lengten
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

316 601 L = 950 mm
316 602 L = 450 mm
316 631 L = 200 mm

Verstelbaar element
316 605 
Gebruik dit element wanneer het niet mogelijk is om de exacte afmeting van de verbinding op voorhand te bepalen. 

tan aa installatie niet in ve ti ale ositie  et ele ent ag geen u elasting agen
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350
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фi

фe B

50

фi фeL

50

ф80 M280

50

50 фi

фe

90° T-stuk
316 603 
Verbindingselement tussen rookafvoersysteem en aansluitleiding met 90° aansluiting, in overeenstemming met 
de huidige voorschriften.
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

L
(mm)

B
(mm)

80 130 230 55

100 150 250 55

130 180 280 55

150 200 300 55

180 230 330 55

200 250 350 55

250 300 450 75

300 350 500 75

T-stuk met aansluiting Ø 80 mm
316 620 
Verbindingselement tussen rookafvoersysteem en aansluitleiding met 90° aansluiting, in overeenstemming 
met de huidige voorschriften.
Zijdelings mannelijk verloopstuk Ø80 mm.
Dit element is geschikt voor aansluitingen op gesloten ketels voor het opbouwen van een rookafvoersysteem 
dat op verschillende ketels is aangesloten.
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

M: mannelijk



фi

фe 50

450 ф3ф2 ф1

25

50

 

DP 25

T-stuk met luchtinlaat
316 629 

e in ingsele ent tussen oo a voe s stee  en aansluitlei ing et  aansluiting  in ove eenste ing et 
de huidige voorschriften.
De zijdelingse verbinding maakt het mogelijk verbrandingslucht aan te voeren naar de gesloten ketels. 
Geleverd met veiligheidsbeugel.

Code Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Ø3
(mm)

316 629 130 130 180 60 100 180

316 629 130 080 130 180 80 125 180

316 629 150 150 200 60 100 180

316 629 150 080 150 200 80 125 180

316 629 180 180 230 60 100 180

316 629 180 080 180 230 80 125 180

316 629 200 200 250 60 100 180

316 629 200 080 200 250 80 125 180
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фi
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фe

фi50

фe

90° segmentbocht
316 624 
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

L
(mm)

H
(mm)

80 130 251 252

100 150 267 264

130 180 297 295

150 200 315 314

180 230 342 343

200 250 366 363

250 300 417 407

300 350 463 448

45° segmentbocht
316 606 
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

H
(mm)

B
(mm)

80 130 201 80

100 150 203 85

130 180 200 85

150 200 213 85

180 230 226 90

200 250 229 97

250 300 244 102

300 350 255 107



фi

фe

H

B

30°

фi

фe

2B

2H

50

 

DP 25

30° segmentbocht
316 619 
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

H
(mm)

B
(mm)

80 130 190 50

100 150 199 50

130 180 246 70

150 200 210 55

180 230 212 55

200 250 214 55

250 300 227 59

300 350 284 75

5

фi + 7

фi - 3

фi

фe

250

80

170

Adapter 
316 696
Wordt gebruikt als mogelijk verbindingsstuk tussen de elementen van de dubbelwandige DP-reeks en de stalen kachelbuizen.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350
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фe

фi

245

105

фe + 100

фe + 100

200 - 350

фe + 23

фe + 100

фe + 20

фe + 100

Dakbevestigingsplaat SP/DP
316 643
Wordt gebruikt als verankeringsplaat voor de aansluiting tussen het enkelwandige SP- en dubbelwandige DP-systeem.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

Vloerdoorvoerelement
311 761
Wordt gebruikt in geval van een vloerdoorvoer in hout of andere warmte gevoelige materialen.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350



фe

фi

фe + 110

фe + 80

30 30 

фe + 100

фe + 50

фe + 80

фe + 50

4040

200
100

100

5030 - 75

фi

фe

фi

фe + 110

фe + 80

30 30 

фe + 100

фe + 50

фe + 80

фe + 50

4040

200
100

100

5030 - 75

фi

Muursteun
316 612
Dit is het steunelement van het rookkanaal in geval van een muurinstallatie. 
Moet worden gemonteerd in overeenstemming met de aanwijzingen in de tabel op pagina 10.
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

фe

фi

110

25

Condens afvoer dop
316 609
Gebruik dit element om condens af te voeren aan de onderzijde van het rookkanaal.
Voorzien van een mof voor een condensafvoerleiding (3/4’’).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

DP 25
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50

фe

фe

Verankeringsflens
311 771
Worden gebruikt wanneer de bovendakse lengte van de kanalen hoger is dan de waarde in kolom C van de tabel op pagina 10. 
Trektouwen worden niet meegeleverd.
U bekomt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

фe

2 фe

Regenkap
311 701
Beschermt de schoorsteen tegen regen.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 160

100 200

130 260

150 300

180 360

200 400

250 500

300 600



DP 25

A

B

фi

фe

80

50

295

50фi

фe

фi +10

Trekkende kap
316 610
Beschermt de schoorsteen tegen regen en wind. Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

A
(mm)

B
(mm)

80 130 250 200

100 150 280 200

130 180 350 250

150 200 350 250

180 230 400 250

200 250 400 250

250 300 500 319

300 350 550 333

Afwerkingsconus
316 611
Dit  element, dat geen vloeistofdynamische weerstand biedt tegen afvoer van rookgassen in de atmosfeer, maakt een betere 
trekefficiëntie van het rookkanaalsysteem mogelijk. 
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350
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Trekkende kap met gaas
316 698
Dit  element, dat geen vloeistofdynamische weerstand biedt tegen afvoer van rookgassen in de atmosfeer, maakt een betere 
trekefficiëntie van het rookkanaalsysteem mogelijk. 
Geleverd met veiligheidsbeugel.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

H

A x B

фe + 30

Plakplaat
310 353
Garandeert een uitstekende regenwaterafdichting in het geval van een dakdoorvoer in een plat dak.
Gemaakt van aluminium.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen. 

Code
Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

H
(mm)

A x B
(mm)

310 353 130 80 130 200 500 x 500

310 353 150 100 150 200 500 x 500

310 353 180 130 180 200 500 x 500

310 353 200 150 200 200 630 x 630

310 353 230 180 230 200 630 x 630

310 353 250 200 250 200 630 x 630

310 353 300 250 300 200 630 x 630

310 353 350 300 350 200 750 x 750

Code Buitendiameter
Øi (mm)

316 698 130  130

316 698 150  150

316 698 180  180

316 698 200  200

316 698 250  250

316 698 300 300



DP 25

ф1

A x B

H

5 - 45°

Indekstuk voor hellende daken (loodslab)
310 354
Garandeert een uitstekende regenwaterafdichting in het geval van een dakdoorvoer in een hellend dak.
Gemaakt in rvs/lood.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen. 

Code
Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

Ø1
(mm)

H
(mm)

A x B
(mm)

310 354 130 80 130 150 200 750 x 750

310 354 150 100 150 170 204 750 x 750

310 354 180 130 180 200 212 750 x 750

310 354 200 150 200 220 216 750 x 750

310 354 230 180 230 270 228 800 x 800

310 354 250 200 250 270 228 800 x 800

310 354 300 250 300 320 239 1000 x 1000

310 354 350 300 350 370 250 1000 x 1000

фe
50

фe + 100

Stormkraag
310 356 - 311 751
Samen met de dakdoorvoer zorgt de stormkraag voor een uitstekende waterdichtheid.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Code Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

310 356 130 80 130

310 356 150 100 150

310 356 180 130 180

310 356 200 150 200

310 356 230 180 230

310 356 250 200 250

310 356 300 250 300

311 751 350 300 350



23

фe

H

200

200

B

Daksteun voor hellend dak
311 791
Wordt gebruikt als bevestigingssteun voor het dak.
Gemaakt in gegalvaniseerd staal.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

H
(mm)

B
(mm)

80 130 536 60

100 150 556 60

130 180 586 60

150 200 606 80

180 230 636 80

200 250 656 80

250 300 706 80

300 350 756 80

30 ÷ 80

A
BH

фe

Muurbevestigingsbeugel
311 731
De bevestiging is instelbaar van 30 tot 80 mm. Voor de maximumafstand tussen twee muurbeugels, zie de aanwijzingen in de 
tabel op pagina 10. 
Dit is geen ondersteunend element.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

A
(mm)

B
(mm)

H 
(mm)

80 130 144 72 40

100 150 160 95 40

130 180 190 105 50

150 200 210 120 50

180 230 240 152 50

200 250 260 170 50

250 300 310 235 50

300 350 355 265 50
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50 ÷ 300

фe

A
BH

Verstelbare muurbevestigingsbeugel
311 781
De muurbeugel is verstelbaar van 50 tot 300 mm. 
Dit is geen ondersteunend element.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

A
(mm)

B
(mm)

H 
(mm)

80 130 143 72 40

100 150 153 81 40

130 180 183 112 40

150 200 203 132 40

180 230 233 162 40

200 250 253 182 40

250 300 303 232 40

300 350 358 289 40

фe
L

Veiligheidsbeugel 
316 618
Met deze veiligheidbeugel kan de verbinding tussen twee elementen vastgeklemd worden.
De klem wordt gebruikt om een grote mechanische weerstand te behalen. 
Deze is altijd inbegrepen in de prijs van elk element.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.
 

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

L
(mm)

80 130 50

100 150 50

130 180 50

150 200 50

180 230 50

200 250 50

250 300 75

300 350 75
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фe

300

Brede veiligheidsbeugel
316 641
Wordt gebruikt als verbinding tussen twee elementen wanneer de overhang van de schoorsteen tot 3 meter bedraagt.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

80 130

100 150

130 180

150 200

180 230

200 250

250 300

300 350

316 830
(Øi 80 ÷ 200 mm)

фi

фe

Vrouwelijke mof 
van binnenwand

Mannelijke mof 
van binnenwand

Afdichtingsring
316 830
Afdichtingsring met een hoogte van 12 mm voor binnendiameters Øi 80 tot 200 mm en is geschikt voor drukniveau P1 
(200°C maximum). U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te 
voegen.

Code Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

316 832 080 80 130

316 832 100 100 150

316 830 130 130 180

316 830 150 150 200

316 830 180 180 230

316 830 200 200 250



DP 25

Vrouwelijke mof 
van binnenwand

Mannelijke mof 
van binnenwand

фi

фe

316 830
(Øi 250 - 300 mm)

Code Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

316 830 250 250 300

316 830 300 300 350

Afdichtingsring met een hoogte van 9,5 mm voor binnendiameters Øi 250 - 300 mm en is geschikt voor het P1 drukniveau 
(200°C maximum).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.
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31 401

31 403

31 428

31 420

31 410

31 412

311 731

311 781

311 711

31 402

31 431

31 405

31 437

31 434

31 409
31 469

310 356
311 751

310 354

310 353

CLV OVERDRUK SYSTEEM
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CLV overdruk systeem - technische informatie

Toepassingen
• Afvoer van rookgassen voor droge en natte werking onder P1 positieve druk

Technische en productkenmerken
• Materiaal van de binnenwand: AISI 316L (1.4404) roestvast staal, wanddikte 0,5 mm
• Materiaal van de buitenwand: AISI 304 (1.4301) roestvast staal, wanddikte 0,5 mm
• Langsnaadlas van binnen-/buitenwand door middel van laser en TIG-procedures
• Mannelijke en vrouwelijke dichting
•    Driedubbele siliconenafdichting voor gebruik onder P1 positieve druk, die de afdichting van de elementen garandeert 

(standaard geleverd op binnen- / buitenwanden); de afdichting wordt op de vrouwelijke kant geplaatst voor binnen- 
diameters tot Øi 200 mm, en op de mannelijke kant bij grotere diameters.

• Binnendiameters beschikbaar van Øi100 mm tot Øi 230 mm (grotere afmetingen kunnen op aanvraag worden geleverd)

Werkingstemperatuur/drukniveau
• Met P1 positief drukniveau (met afdichting): 200°C max

Brandstoffen
• Gasvormige brandstoffen voor natte/droge werking

Certificaten
• CE

Accessoires
• Veiligheidsbeugel standaard meegeleverd
• Roestvaststalen bouten en moeren

Productaanduiding (EN 1856-1)
• T200 P1 W V2 L50050 O20
• Certificaat nr. 0036 CPR 9811 014



 

INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Dimensionering en installatie van het CLV overdruk systeem 
CLV schouwsystemen in rvs AISI 316L/304 en bestaande uit:
  en ins e tie ele ent et u ele afloo
  lle ve ti ale uis  en aansluitele enten
  onst u tie voo  lat a  uiten a s ge eelte vs at  niet ges il e
  e ie ings oogte tot  ete  alle no ige steunen en eugels in eg e en
  lle no ige ve stel a e ele enten

•  Het opgegeven aantal aansluitingen alsook de correcte diameters worden berekend met een geautomatiseerd 
 o ute og a a
  on e  ontage
  etingen niet in eg e en

•  Geldig voor gascondensatie ketels van max. 25 kW en met anti-retour klep.

CLV type

100150
max. 75 kW

120180
max. 100 kW

130200
max. 150 kW

150230
max. 180 kW

180250
max. 225 kW

230350
max. 250 kW

Aantal 
verdiepingen

Aantal ketels

2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10

2

3  

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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31 401

31 401

31 420

31 412

31 434

31 409

B A

31 402

31 420

31 405

31 401

31 401

31 402

Rookgasafvoer

31 410

31 402

31 401

31 420

Luchtinlaat voor ketel

C

C

311 731

311 731
31 405

311 731

311 731

311 731

CLV system
Binnendiameter 
Øi (mm)

Buitendiameter 
Øe (mm) A (m) B (m) C (M)

100 150 15 15 2
120 180 15 15 2

130 200 15 15 2

150 230 12 12 2

180 250 12 12 2

230 350 10 10 2

250 400 10 10 2

A. Maximale statische hoogte van de schoorsteensectie
B.  Maximale statische hoogte van het 90° T-stuk
C.  Maximale statische hoogte van de muurbevestigingsbeugel

31 401:  Recht element L=1000 mm
31 402:  Recht element L=500 mm
31 405:  Verstelbaar element
31 409:  Condenscollector
31 410:  Uitmonding
31 412:  Muursteun
31 420:  T-stuk met aansluiting 80/124 mm
31 434:  Inspectie-element
311 731:  Muurbevestigingsbeugel



CLV OVERDRUK SYSTEEM

CLV systeem 1015-1320 
(Ø 100/150, Ø 130/200 mm)
Siliconenafdichting wordt geplaatst 
op de vrouwelijke mof van de binnen-
wand en op de vrouwelijke mof van 
de buitenwand.

CLV systeem 1825 (Ø 180/250 mm)
Siliconenafdichting wordt geplaatst 
op de vrouwelijke mof van de binnen-
wand en op de mannelijke mof van 
de buitenwand.

CLV systeem 2335 (Ø 230/350 mm)
Siliconenafdichting wordt geplaatst 
op de mannelijke mof van de binnen-
wand en op de mannelijke mof van 
de buitenwand.
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фe

фi

L

60

фe

фi

300 - 450

60

Recht element
31 401 - 31 402 - 31 431
Hoofdonderdeel van het rookafvoersysteem, beschikbaar in de hierboven opgegeven lengte.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

Verstelbaar element
31 405
Gebruik dit element wanneer het niet mogelijk is om de exacte afmeting van de verbinding op voorhand te bepalen.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

31 401 L = 1000 mm
31 402 L = 500 mm
31 431 L = 250 mm
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90° T-stuk met dubbele concentrische aansluiting
31 437
Verbindingselement tussen rookafvoersysteem en aansluitleiding met dubbele concentrische aansluiting.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

90° T-stuk met dubbele aansluiting 80/80 mm
31 428
Verbindingselement tussen rookafvoersysteem en aansluitleiding met dubbele aansluiting van 80/80 mm (rug tegen rug).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

M: mannelijk
E: buitendiameter

* Leverbaar met een 60/100 of 80/125 aansluiting. 

M: mannelijk
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* Leverbaar met een 60/100 of 80/125 aansluiting. 

90° T-stuk met concentrische aansluiting
31 420
Verbindingselement tussen rookafvoersysteem en aansluitleiding met concentrische aansluiting.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

90° T-stuk met aansluiting 80/80 mm
31 403
Verbindingselement tussen rookafvoersysteem en aansluitleiding met aansluiting van 80/80 mm.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

M: mannelijk
E: buitendiameter

M: mannelijk



фe + 110

фe + 50

фe + 50

125

125

40÷90

фe + 80

30 30 

фe

фi

фe

фi

250

60

60

фe + 150

фe

фi

100

500

60

120

CLV OVERDRUK SYSTEEM

Muursteun
31 412
Dit  is het steunelement van het rookkanaal in geval van een muurinstallatie. 
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

CLV Uitmonding
31 410
Wordt gebruikt voor de afvoer van rookgassen in de atmosfeer. De gaten in de buitenwand (Øe) dienen als luchtinlaat voor 
ketels. U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400



39

ф1 ф2

фe

фi

L

35

60

155

100

фe
фi

Inspectie-element
31 434
Wordt gebruikt voor inspectie van het rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoer kanaal.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. 
toe te voegen.

Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

L 
(mm)

100 150 100 150 325

120 180 120 180 355

130 200 130 200 400

150 230 150 200 400

180 250 180 250 450

230 350 200 300 550

250 400 250 300 600

Condenscollector
31 409
Gebruik dit element om condens af te voeren aan de onderzijde van het kanaal. Voorzien van een aansluiting voor een 
condensafvoerleiding (3/4’’ voor de binnenwand, 1/2’’ voor de buitenwand). U krijgt de volledige artikelcode door de 
gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

Opmerking: Wij adviseren de condensafvoer van het 
verbrandingsluchttoevoerkanaal ook aan te sluiten.
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фe + 100

фe + 200

350

60

100

фe
фi

фe
50

фe + 100

CLV OVERDRUK SYSTEEM

Basisplaat met condenscollector
31 469
Gebruik dit element om condens af te voeren aan de onderzijde van het kanaal, in geval van montage op de vloer. Voorzien 
van een aansluiting voor een condensafvoerleiding (3/4’’ voor de binnenwand, 1/2’’ voor de buitenwand). U krijgt de 
volledige artikelcode door de gekozen binnendiameter (Øi) en buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400

Stormkraag
310 356 - 311 751
Samen met de dakdoorvoer zorgt de stormkraag voor een uitstekende waterdichtheid.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Code Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

310 356 150 100 150

310 356 180 120 180

310 356 200 130 200

310 356 230 150 230

310 356 250 180 250

311 751 350 230 350

311 751 400 250 400

Opmerking: Wij adviseren de condensafvoer 
van het verbrandingsluchttoevoerkanaal ook 
aan te sluiten.
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H

A x B

фe + 30

ф1

A x B

H

5 - 45°

Plakplaat
310 353
Garandeert een uitstekende regenwaterafdichting in het geval van een dakdoorvoer in een plat dak.
Gemaakt van aluminium. U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe 
te voegen. 

Code
Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

H
(mm)

A x B
(mm)

310 353 150 100 150 200 500 x 500

310 353 180 120 180 200 500 x 500

310 353 200 130 200 200 630 x 630

310 353 230 150 230 200 630 x 630

310 353 250 180 250 200 630 x 630

310 353 350 230 350 200 750 x 750

310 354 400 250 400 200 750 x 750

Overige diameters op aanvraag

Indekstuk voor hellende daken (loodslab)
310 354
Garandeert een uitstekende regenwaterafdichting in het geval van een dakdoorvoer in een hellend dak.
Gemaakt in rvs/lood.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen. 

Code
Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

Ø1
(mm)

H
(mm)

A x B
(mm)

310 354 150 100 150 170 204 750 x 750

310 354 180 120 180 200 212 750 x 750

310 354 200 130 200 220 216 750 x 750

310 354 230 150 230 270 228 800 x 800

310 354 250 180 250 270 228 800 x 800

310 354 350 230 350 370 250 1000 x 1000

310 354 400 250 400 370 250 1000 x 1000

Overige diameters op aanvraag
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Muurbevestigingsbeugel
311 731
De bevestiging is instelbaar van 30 tot 80 mm. Voor de maximumafstand tussen twee muurbeugels, zie de aanwijzingen in de 
tabel op pagina 10. 
Dit is geen ondersteunend element.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

100 150 160 95 40

120 180 190 105 50

130 200 210 120 50

150 230 240 152 50

180 250 260 170 50

230 350 355 265 50

250 400 410 340 50

Verstelbare muurbevestigingsbeugel
311 781
De muurbeugel is verstelbaar van 50 tot 300 mm. Dit is geen ondersteunend element. U krijgt de volledige artikelcode door 
de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnen-
diameter
Øi (mm)

Buiten-
diameter
Øe (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

100 150 153 81 40

120 180 183 112 40

130 200 203 132 40

150 230 233 162 40

180 250 253 182 40

230 350 358 289 40

250 400 408 339 40

Veiligheidsbeugel
311 711
Met deze veiligheidbeugel kan de verbinding tussen twee elementen vastgeklemd worden.
De klem wordt gebruikt om een grote mechanische weerstand te behalen. 
Deze is niet inbegrepen in de prijs van elk element en wordt geleverd op aanvraag.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen buitendiameter (Øe) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Binnendiameter
Øi (mm)

Buitendiameter
Øe (mm)

100 150

120 180

130 200

150 230

180 250

230 350

250 400



43

NOTITIES





SPG/SP
ENKELWANDIGE RVS

SPG/SP

S
P

G
/S

P
-R

E
E

K
S



314 529
314 530
314 531
314 532

314 606

314 619

314 615

314 633

314 628

314 605

314 642

314 604

314 638

311 701

314 228

314 205

314 219

314 208

314 611

314 617

314 508

311 721

314 601
314 602
314 603

314 204

314 223

314 211

311 731

311 711

314 523

310 356
311 751

316 830

310 353

310 354

314 201
314 202
314 203

314 215

314 229

314 206

SPG/SP
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SPG/SP Enkelwandige rvs - technische informatie 

SPG
Opmerking: de siliconenafdichting is aangebracht op de 
vrouwelijke mof voor diameters Ø 80-100-120-130-140-
150-180-200 mm

SP
Opmerking: de siliconenafdichting (geleverd op aanvraag) 
is aangebracht op de mannelijke mof voor diameters 
Ø 250-300-350-400 mm

Productaanduiding van de SPG/SP

• Werkend met P1 positief drukniveau (met afdichting): 

EN 1856-1 Rookgasafvoersysteem 
T200 P1 W V2 L50060 O60 voor diameters tot 300 mm
T200 P1 W V2 L50060 O90 voor diameters van 301 tot 400 mm
Certificaat nr. 0036 CPD  9811  007   

EN 1856-2 Voering
T200 P1 W V2 L50060 O   
Certificaat nr. 0036 CPD  9811  008     

EN 1856-2 Aansluitleiding
T200 P1 W V2 L50060 O60 M
Certificaat nr. 0036 CPD  9811  009 

• Werkend met N1 negatief drukniveau (zonder afdichting):  

EN 1856-1 Rookgasafvoersysteem
T250 N1 W V2 L50060 O60 voor diameters tot 300 mm
T250 N1 W V2 L50060 O90 voor diameters van 301 tot 400 mm
Certificaat nr. 0036 CPD  9811  007   

EN 1856-2 Voering
T600 N1 W V2 L50060 G  
Certificaat nr. 0036 CPD  9811  008     

EN 1856-2 Aansluitleiding 
T600 N1 W V2 L50060 G375 NM voor diameters tot 120 mm
T600 N1 W V2 L50060 G390 NM voor diameter 130 mm
T600 N1 W V2 L50060 G420 NM voor diameter 140 mm
T600 N1 W V2 L50060 G450 NM voor diameter 150 mm
T600 N1 W V2 L50060 G480 NM voor diameter 160 mm
T600 N1 W V2 L50060 G540 NM voor diameter 180 mm
T600 N1 W V2 L50060 G600 M voor diameters groter dan 199 mm
Certificaat nr. 0036 CPD  9811  009

Wanddikte SPG/SP 0,6 mm

   

Grotere diameters kunnen op aanvraag worden geprodu-

ceerd. Merk op dat de SPG-/SP-reeks in de artikelcode wordt 

aangeduid met 314
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INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Installatie van de enkelwandige SPG/SP-reeks 
e vaste  en el an ige ee s is o el ges i t voo  et laatsen van nieu e t e is e ent ales  als voo  e 

aan assing van ou e s oo stenen aan een an e  t e gene ato  o  an sto  u ting  i  nieu e installaties  egint e 
montage bij het aanbrengen van het eerste bevestigingspunt van de pijp op de grond of aan een muur: in het geval van 
een vloe evestiging is it evestigings unt e asis et i elingse on ensa voe  in et geval van een uu evestiging 
is it e uu steun  et oo anaal is  van ene en naa  oven  o ge ou  uit een on ensve a el a  een ins e tie
ele ent  een uu steun  een stu  voo  e aansluitlei ing en lineai e ele enten ie o  el aa  o en ge laatst tot o  e 
vastgeleg e oogte  tot slot oet et ein stu  o en ge laatst

lle ele enten unnen ve g en el  o en et un le an en  ie o  aanv aag a a t o en ve o t  o  e sta iliteit 
van e o eling oo  on e  e anis e elasting te ga an e en  n et geval van tu e ing  unnen e analen inges oven 

o en van ovena  o  in e o ge ee e i ting o en ingevoe  i  een installatie van ovena  oeten le an en 
o en ge ui t   e i  te ent e en in e s ou  oeten a stan ou e s o en ge ui t  et s stee  oet oe 

dan ook opgehouden worden met behulp van een basis of een muurbevestiging. Bovendien moet elk element met de 
v ou eli e ve in ings ant naa  oven en e anneli e ve in ings ant naa  ene en o en ge laatst  o  on ensle  
te vermijden (zie details op pagina 38). De tabel op de volgende pagina bevat gegevens met betrekking tot het gewicht dat 
el e s oo steensteun an agen  uitge u t als e statis e oogte van e s oo steense ties  et on e ou  van estaat 
uit e io ie e ins e ties van e staat van et oo gas anaal  in lusie  visueel na i t  e ont ole van e ve in ingen tussen 
ele enten  e staat en integ iteit van e s oo steen an  et einigen en ve i e en van ogeli e a etting o  e an  
zelf (het reinigen van de binnenwand moet minstens één maal per jaar gebeuren met materialen die de eigenschappen van 

et oestvaste staal niet i igen  v  n lon o stels  en et a voe en van u e on ens o  egen ate  via e voo iene 
afvoer of het verwijderen van eventuele vaste materialen die de correcte afvoer van het condensaat belemmeren. 

SPG/SP-reeks

Diameter (mm) A (mm)

80 50

100 48

120 48

130 46

140 45

150 45

160 44

180 42

200 40

220 38

230 37

250 35

300 30

350 27

400 25

Maximale afstand tussen twee schoorsteensteunen 

Opmerking: de plaatsing van de tweede muursteun is 
en el ogeli  in ien e o e  ge a eli  e ei aa  is  
is it niet et geval  a en i  u aan e asis uu steun 
te versterken
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Recht element
314 531-601-602-603
Hoofdonderdeel van het rookkanaal, beschikbaar in de hieronder vermelde lengten.
Siliconen afdichtring standaard meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

531
L=2000

(mm)

601
L=1000

(mm)

602
L=500
(mm)

603
L=250
(mm)

80 x x x x

100 x x x x

120 x x x x

130 x x x x

150 x x x x

180 x x x x

200 x x x x

Recht element
314 201-202-203
Hoofdonderdeel van het rookkanaal, beschikbaar in de hieronder vermelde lengten.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

250

300

350

400

201 L = 1000 mm
202 L =  500 mm
203 L =  250 mm
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Verstelbaar element
314 628
Gebruik dit element wanneer het niet mogelijk is om de exacte afmeting van de verbinding op voorhand te bepalen. 
Het verstelbare element mag niet horizontaal gemonteerd worden; het element mag geen drukbelasting dragen.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

Verstelbaar element
314 228
Gebruik dit element wanneer het niet mogelijk is om de exacte afmeting van de verbinding op voorhand te bepalen. 
Het verstelbare element mag niet horizontaal gemonteerd worden; het element mag geen drukbelasting dragen.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

250

300

350

400
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90° T-stuk
314 606
Verbindingselement tussen de voering en de aansluitleiding met een verbinding van 90°.
Dit stuk wordt gemaakt aan de hand van extrusie en garandeert een goede afdichting.
De zijdelingse aansluiting kan verkleind worden tot de gewenste afmeting.
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

L
(mm)

80 245

100 265

120 295

130 305

150 325

180 355

200 400

90° T-stuk
314 206
Verbindingselement tussen de voering en de aansluitleiding met een verbinding van 90°.
Dit stuk wordt gemaakt aan de hand van extrusie en garandeert een goede afdichting.
De zijdelingse aansluiting kan verkleind worden tot de gewenste afmeting.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

L
(mm)

250 450

300 500

350 550

400 600
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T-stuk met aansluiting Ø 80 mm
314 619
Verbindingselement tussen de voering en de aansluitleiding met een verbinding van 90°.
Dit stuk wordt gemaakt aan de hand van extrusie en garandeert een goede afdichting.
Zijdelings mannelijk verloopstuk Ø 80 mm.
Dit element is geschikt voor aansluitingen op gesloten ketels, voor de realisatie van een voering die op verschillende ketels 
is aangesloten.
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

L
(mm)

100 245

120 245

130 245

150 245

180 245

200 245

Inspectie-element met ronde afsluitstop
314 634
Te installeren aan de onderzijde van het systeem.
Dit element wordt gemaakt door middel van extrusie en wordt momenteel geleverd met een ronde inspectieplug met een 
Siliconen afdichtring, die perfecte drukafdichting garandeert (temperatuur 200°C max., P1 drukniveau).
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd. 
Als de rookgastemperatuur hoger is dan 200°C, dan moet de siliconen afdichtring verwijderd worden.
We kunnen op aanvraag een ronde inspectieplug leveren met een metalen afdichting voor hoge temperaturen 
(temperatuur 600°C max., N1 drukniveau).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.
U krijgt de volledige code van de ronde inspectieplug met metalen afdichting (temperatuur hoger dan 200°C) door de 
gekozen diameter (Ø1) toe te voegen aan de code 314 790.

Diameter
Ø (mm)

Diameter
Ø1 (mm)

L
(mm)

80 80 245

100 100 265

120 120 295

130 130 305

150 150 325

180 180 355

200 200 400

250 250 450

300 300 500

350 300 550

400 300 600

M: mannelijk
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90° segmentbocht
314 605
Wordt gemaakt van drie naadgelaste secties.
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

L
(mm)

H
(mm)

80 208 201

100 214 223

120 236 241

130 251 256

150 270 276

180 295 300

200 308 314

90° segmentbocht
314 205
Wordt gemaakt van drie naadgelaste secties.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd. 
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

L
(mm)

250 365

300 417

350 461

400 518
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45° bocht
314 604
Wordt gemaakt van twee naadgelaste secties.
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd. 
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

H 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

80 190 75 270 112

100 185 75 281 108

120 198 80 287 119

130 202 76 291 121

150 205 85 303 125

180 210 88 313 130

200 217 82 321 133

30° bochtstuk
314 638
Wordt gemaakt van twee naadgelaste secties.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

H 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

80 197 53 337 73

100 202 54 347 75

120 207 56 357 78

130 210 56 363 80

150 215 58 373 82

180 208 56 359 79

200 215 58 373 82

B

30°

H

D

C

60

ф
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Verloop
314 611
De kleinere diameter (Ø1) van het reductiestuk wordt gemaakt in de vereiste afmeting. 
Bij de bestelling moet het type verbinding worden vermeld (mannelijk / vrouwelijk).
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de volgende gegevens aan het getoonde art. nr. toe te voegen: grotere diameter met type 
dichting (M=mannelijk / F=vrouwelijk) en kleinere diameter met type dichting (M=mannelijk / F=vrouwelijk)

Art. nr.: Diameter
Ø (mm)

314 611 101 100 (F) - 80 (M)

314 611 1 31 130 (F) - 100 (M)

314 611 1 51 150 (F) - 130 (M)

314 611 152 150 (M) - 130 (F)

314 611 153 150 (F) - 80 (M)

314 611 181 180 (F) - 150 (M)

314 611 201 200 (F) - 150 (M)

314 611 202 200 (F) - 180 (M)

45° bocht
314 204
Wordt gemaakt van twee naadgelaste secties.
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) 
aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

H 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

250 240 100 373 154

300 253 102 396 164

350 270 115 435 180

400 293 120 477 198
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Adapter (vrouwelijk/vrouwelijk)
314 615
Wordt gebruikt om de volgorde van mannelijke-vrouwelijke verbinding te wijzigen. 
Siliconenafdichting standaard geleverd en geplaatst op de vrouwelijke mof. 
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan de getoonde code toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

SPG/SP

Verloop
314 211
De kleinere diameter (Ø1) van het reductiestuk wordt gemaakt in de vereiste afmeting. 
Bij de bestelling moet het type verbinding worden vermeld (mannelijk / vrouwelijk).
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd. 
U krijgt de volledige artikelcode door de volgende gegevens aan het getoonde art. nr. toe te voegen: grotere diameter met 
type dichting (M=mannelijk / F=vrouwelijk) en kleinere diameter met type dichting (M=mannelijk / F=vrouwelijk)

Diameter
Ø (mm)

250

300

350

400
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Muursteun
314 617
Dit is het steunelement van het rookkanaal in geval van een muurinstallatie.
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd.
Moet worden gemonteerd in overeenstemming met de aanwijzingen in de tabel op pagina 54.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

SPG/SP
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Muursteun
314 219
Dit is het steunelement van het rookkanaal in geval van een muurinstallatie. 
Siliconen afdichtring wordt niet meegeleverd. 
Moet worden gemonteerd in overeenstemming met de aanwijzingen in de tabel op pagina 54.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

250

300

350

400

verstelbaar
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Basisplaat met zijdelingse condensaftap
314 633
Wordt gebruikt als basiselement voor het rookkanaal in geval van montage op de vloer. 
Voorzien van een mof voor een condensafvoerleiding (1/2’’).
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd. 
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

Basisplaat met zijdelingse condensaftap
314 229
Wordt gebruikt als basiselement voor het rookkanaal in geval van montage op de vloer. 
Voorzien van een mof voor een condensafvoerleiding (1/2’’).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

250

300

350

400

SPG/SP
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Condens afvoer dop
314 508
Gebruik dit element om condens af te voeren aan de onderzijde van het rookkanaal.
Voorzien van een mof voor een condensafvoerleiding (3/4’’).
Siliconen afdichtring wordt standaard meegeleverd. 
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

Condens afvoer dop
314 208
Gebruik dit element om condens af te voeren aan de onderzijde van het rookkanaal.
Voorzien van een mof voor een condensafvoerleiding (3/4’’).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

250

300

350

400



61

2ф

ф

A

C

B

F

ф

60

Regenkap
311 701
Beschermt de schoorsteen tegen regen.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

250

300

350

400

Trekkende kap
311 721
Beschermt de schoorsteen tegen regen en wind.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

A 
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

F 
(mm)

80 200 160 200 50

100 230 200 200 50

120 250 200 200 80

130 250 200 200 80

150 280 235 200 80

180 350 300 250 80

200 350 300 250 80

250 400 360 250 80

300 500 450 319 80

350 550 500 319 80

400 600 550 319 80
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Muurbevestigingsbeugel
311 731
Bevestigingselement voor het kanaal.
Dit is geen ondersteunend element, maar dient enkel als verankering.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

A 
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

80 105 55 30

100 115 70 30

120 135 70 30

Vast

Afstandhouder
314 523
Dit element is geschikt om de voering in het midden van de gemetselde schouw te geleiden.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ф) aan de getoonde code toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

130

150

180

200

Vast

ф

50
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Diameter
Ø (mm)

A 
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

130 144 72 40

150 160 95 40

180 190 105 50

200 210 120 50

250 260 170 50

300 310 235 50

350 355 265 50

400 410 340 50

Verstelbaar

Veiligheidsbeugel
311 711
Met deze veiligheidbeugel kan de verbinding tussen twee elementen vastgeklemd worden.
De klem wordt gebruikt om een grote mechanische weerstand te behalen.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Diameter
Ø (mm)

80

100

120

130

150

180

200

250

300

350

400
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Plakplaat
310 353
Garandeert een uitstekende regenwaterafdichting in het geval van een dakdoorvoer in een plat dak.
Gemaakt van aluminium.
Voor dakdoorvoeren groter dan diameter Ø 350 mm: referentie en prijs op aanvraag.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen. 

Code Diameter
Ø (mm)

H
(mm)

A x B 
(mm)

310 353 080 80 200 500 x 500

310 353 100 100 200 500 x 500

310 353 130 130 200 500 x 500

310 353 150 150 200 500 x 500

310 353 180 180 200 500 x 500

310 353 200 200 200 630 x 630

310 353 250 250 200 630 x 630

310 353 300 300 200 630 x 630

310 353 350 350 200 750 x 750

Indekstuk voor hellende daken (loodslab)
316 616 - 310 354
Garandeert een uitstekende regenwaterafdichting in het geval van een dakdoorvoer in een hellend dak.
Gemaakt van rvs/lood.
Voor dakdoorvoeren groter dan diameter Ø 350 mm: referentie en prijs op aanvraag.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen. 

Code Diameter
Ø (mm)

H
(mm) α A x B 

(mm)

316 616 080 80 140 22,5° 500 x 500

316 616 100 100 140 22,5° 500 x 500

310 354 130 130 200 5-45° 750 x 750

310 354 150 150 204 5-45° 750 x 750

310 354 180 180 212 5-45° 750 x 750

310 354 200 200 216 5-45° 750 x 750

310 354 250 250 228 5-45° 800 x 800

310 354 300 300 239 5-45° 1000 x 1000

310 354 350 350 250 5-45° 1000 x 1000
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Stormkraag
310 356 - 311 751
Samen met de dakdoorvoer zorgt de stormkraag voor een uitstekende waterdichtheid.
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Code Diameter
Ø (mm)

310 356 080 80

310 356 100 100

310 356 120 120

310 356 130 130

310 356 140 140

310 356 150 150

310 356 180 180

310 356 200 200

310 356 250 250

310 356 300 300

311 751 350 350

311 751 400 400

Afdichtingsring
316 830
Afdichtingsring met een hoogte van 12 mm voor diameters Ø 80 tot 200 mm en is geschikt voor drukniveau 
P1 (200°C maximum). Afdichtingsring met een hoogte van 9,5 mm voor diameters Ø 250 tot 400 mm en is 
geschikt voor drukniveau P1 (200°C maximum).
U krijgt de volledige artikelcode door de gekozen diameter (Ø) aan het getoonde art. nr. toe te voegen.

Code Diameter
Ø (mm)

316 830 080 80

316 830 100 100

316 830 130 130

316 830 150 150

316 830 180 180

316 830 200 200

316 830 250 250

316 830 300 300

316 830 350 350

316 830 400 400

316 830
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