
IN HET EASYAIR 
ASSORTIMENT:

EASYAIR DAKDOORVOER
DX EASY/FX EASY DOORVOERPAN
EASYAIR GEISOLEERD KANAAL

NIEUW



Unieke kenmerken
Tijdsbesparend door snelle en eenvoudige installatie
Geschikt voor zowel aan- als afvoer
Minimaal energieverbruik van warmteterugwinunit of warmtepomp 
Verbeterde isolatie om condensatie te voorkomen
Bevestiging met karabijnhaak mogelijk voor handsfree klimmen op het dak
Compatibel met FX Easy en DX Easy dakpannen
Verkrijgbaar in zwart en terracotta
Volledig recyclebaar

Burgerhout introduceert de nieuwe EasyAir ventilatiedakdoorvoer voor aan- en afvoer van

warmteterugwinsystemen. Installatie van de dakdoorvoer is zeer eenvoudig waardoor tijd wordt bespaard.

Door de verbeterde isolatie wordt condensatie voorkomen. De dakdoorvoer is te combineren met DX Easy,

FX Easy en de luchtdichte dakbeschotplaat. De dakbeschotbeugel wordt standaard meegeleverd. 

De dakdoorvoer heeft de optie om een karabijnhaak te bevestigen waardoor je veilig en 

handsfree het dak kunt beklimmen.
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EASYAIR DAKDOORVOER

EASYAIR DAKDOORVOER

EASYAIR DAKDOORVOER

 Ø (mm)

125

125

160

160

180

180

200

200

Kleur

Zwart 

Terra

Zwart 

Terra

Zwart 

Terra

Zwart 

Terra

Art. nr. 

40 048 06 30

40 048 06 31

40 048 06 32

40 048 06 33

40 048 06 34

40 048 06 35

40 048 06 36

40 048 06 37

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



Na de succesvolle lancering van de FX Easy doorvoerpan introduceert

Burgerhout de DX Easy doorvoerpan. De nieuwe DX Easy is een

doorontwikkeling van de bekende DX doorvoerpan met Leadax; de eerste

loodvervanger ter wereld met dezelfde eigenschappen als traditioneel lood.

De DX Easy valt op door zijn grotere instelbereik van 10° - 60° en door de

draaibare scharnierkap. Deze doorvoerpan is geschikt voor de complete range

doorvoeren van Ø150 tot en met Ø200 waarbij de bestaande scharnierkap

gebruikt kan worden. Hij is leverbaar als losse doorvoerpan en in combisets in

zowel zwart als terra uitvoering. 

Leadax; het nieuwe lood 

Groot instelbereik

Bij de ontwikkeling van de DX Easy en FX Easy is Burgerhout op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om dit product zo duurzaam mogelijk en recyclebaar te maken. 
Daarom is deze doorvoerpan voorzien van Leadax.

Leadax is een volledig circulair product en heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid
en het milieu. Leadax heeft dezelfde unieke eigenschappen als traditioneel waterkerende
materialen, zoals lood en zink zonder in te leveren op kwaliteit of flexibiliteit. 

Het DX Easy en FX Easy systeem is geschikt voor dakhellingen van 10° tot maar liefs 60°! 
Dit grote bereik is mogelijk door de draaibare scharnierkap. Door het borgen van de
scharnierkap middels een “klik” is de installateur zeker van een goede aansluiting na installatie
van de dakdoorvoer.

1 of 2 pans oplossing 
Tijdsbesparend door snelle en eenvoudige
installatie
Geschikt voor hellende daken van 10° tot 60°
Verkrijgbaar in de kleuren zwart en terracotta
Uitgevoerd met Leadax: hoogwaardig materiaal
met dezelfde eigenschappen als lood
Duurzaam en volledig recyclebaar

DX EASY DOORVOERPAN

DX EASY DOORVOERPAN MET LEADAX
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UNIEKE KENMERKEN



Afmetingen

800x100

800x100

DX Easy Scharnierkap 227

DX Easy Scharnierkap 263

DX Easy Scharnierkap 227

DX Easy Scharnierkap 263

Kleur

Zwart

Zwart

Terra

Terra

DX EASY SCHARNIERKAP

Type Instelbereik

10 - 55

10 - 55

10 - 55

10 - 55

Art. nr. 

40 047 20 45

40 047 20 46

40 047 20 55

40 047 20 56

Aansluitmaat Ø (mm)

160

180, 200

160

180, 200

DX EASY DOORVOERPAN + SCHARNIERKAP 

 Type

DX Easy Doorvoerpan 227

DX Easy Doorvoerpan 263

Art. nr. 

40 047 20 40

40 047 20 50

DX EASY DOORVOORPAN 

 Type

DX Easy Doorvoerpan 

DX Easy Doorvoerpan 

Kleur

Zwart 

Terra

Instelbereik

10 - 55

10 - 55

Art. nr. 

40 047 20 65

40 047 20 66  

Kleur

Zwart

Zwart

Instelbereik

10 - 55

10 - 55

10 - 55

10 - 55
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40 047 20 75

40 047 20 76  

DX Easy Doorvoerpan 227

DX Easy Doorvoerpan 263

Terra

Terra

Aansluitmaat Ø (mm)

160

180, 200

160 

180, 200

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



FX EASY DOORVOERPAN + SCHARNIERKAP 

Type

FX Easy Doorvoerpan 170

FX Easy Doorvoerpan  170

Art. nr. 

40 047 20 15

40 047 20 16  

Kleur

Zwart

Terra

Instelbereik

15 - 60°

15 - 60°

Aansluitmaat Ø (mm)

125

125

FX EASY DOORVOERPAN 

Type

FX Easy Doorvoerpan

FX Easy Doorvoerpan

Art. nr. 

40 047 20 01

40 047 20 02  

Kleur

Zwart

Terra

Afmetingen

500x585

500x585

FX EASY SCHARNIERKAP 

Type

FX Easy Scharnierkap 170 

FX Easy Scharnierkap  170

Art. nr. 

40 047 20 34

40 047 20 34  

Kleur

Zwart

Terra

Instelbereik

15 - 60°

15 - 60°

Aansluitmaat Ø (mm)

125

125

Burgerhout heeft een compleet pakket doorvoerpannen met Leadax materiaal. 

Leadax is een volledig circulair product en heeft geen schadelijke effecten op de

gezondheid en het milieu. Leadax heeft dezelfde unieke eigenschappen als traditionele

waterkerende materialen, zoals lood en zink, zonder te hoeven inleveren op kwaiteit of

flexibiliteit. 

FX Easy is een van de doorvoerpannen van Burgerhout dat gebruik maakt van het

Leadax materiaal. FX easy is de volgende stap in installatie gemak. De doorvoerpan is

geschikt voor dakhellingen van 15° tot maar liefst 60°. Door het borgen van de

scharnierkap middels een ‘’klik’’ is de installateur zeker van een goede aansluiting na de

installatie van de dakdoorvoer. 
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FX EASY DOORVOERPAN

FX EASY DOORVOERPAN MET LEADAX



UNIEKE KENMERKEN

Tijdsbesparend door snelle en eenvoudige installatie
Lichtgewicht geïsoleerde kanalen met verbeterd uiterlijk
Verbeterd koppelstuk voor betere prestaties
Compacte installatie, gemakkelijk aan te passen 
Geen koudebrug dankzij hoge isolatiewaarde
Brandwerendheid: Klasse E (EN 13 501-1)
Luchtdichtheid: Klasse D (EN 13180) / ATC Klasse 2
Specifiek ontworpen 45-graden bocht voor minimale luchtstroomweerstand
Volledig recyclebaar

Burgerhout breidt het assortiment geïsoleerde kanalen uit met de diameters 180-200 en

een nieuw ontworpen koppelstuk. Het totale assortiment geïsoleerde EPS kanalen heeft

een hoge isolatiewaarde, is eenvoudig te installeren en is ideaal voor het aansluiten van

ventilatiesystemen en warmtepompen. Het systeem past perfect bij het huidige Hybalans⁺

assortiment. De hoogwaardige luchtdichte dakbeschotplaat past perfect bij de Burgerhout

ventilatiesystemen en is verkrijgbaar voor elk diameter en elke dakhoek van 0-60°.
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EASYAIR GEISOLEERDE KANALEN

NU OOK IN DIAMETERS 180-200



De geïsoleerde kanalen van EasyAir EPS zijn voorzien van
smalle verbindingsstukken en hebben naast 90° bochten
ook specifieke 45° bochten. De PP-verbindingsstukken zijn
smaller waardoor het systeem, met behulp van de EasyAir
beugel, strak tegen de muur of plafond gemonteerd kan
worden. Dit biedt een perfecte oplossing voor krappe
installaties waar weinig ruimte is voor goede geïsoleerde
kanalen. 

Het unieke EasyAir EPS geïsoleerde kanalensysteem is
uitermate geschikt voor het aansluiten van de warmtepomp,
WTW-installatie of het mechanische ventilatiesysteem. 
De slimme constructie gecombineerd met de hoge
isolatiewaarde voorkomt condens in en om het
kanalensysteem en energieverlies van de ventilatielucht.

Een hoge isolatiewaarde gecombineerd met een
goede verwerkbaarheid, uniek in zijn klasse. 
Geschikt voor de ventilatie van woningen of kleine
utiliteit.
Geschikt voor toepassing in kleinere ruimtes, ideaal
voor de moderne bouw. 
De nieuwe koppelstukken garanderen een luchtdichte
verbinding tussen de onderdelen.

KANAAL, INCL. KOPPELSTUK

Ø (mm)

125 

160

180

200

BOCHT 90°, INCL. KOPPELSTUK

Ø (mm)

125

160

180

200

BOCHT 45°, INCL. KOPPELSTUK

Ø (mm)

125

160

180

200

L (mm)

1000  

1000

1000

1000

Art. nr. 

40 048 05 50  

40 048 05 60

40 048 05 75

40 048 05 85

Art. nr. 

40 048 05 53

40 048 05 63

40 048 05 77

40 048 05 87

Art. nr. 

40 048 05 52

40 048 05 62

40 048 05 76

40 048 05 86
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



VERLOOP GEISOLEERD

Ø (mm)

150 - 160 mm

LUCHTDICHTE DAKBESCHOTPLAAT METAAL

Aansluitmaat

125

125

150, 160, 180

150, 160, 180

200

200

Instelbereik

0 - 30°

30 - 60°

0 - 30°

30 - 60°

0 - 30°

30 - 60°

Art. nr. 

40 045 34 67

40 045 34 68

40 045 34 69

40 045 34 70

40 045 34 71

40 045 34 72

Art. nr. 

40 048 05 69

Uitvoering (mm)

125, 160

180, 200

KOPPELSTUK

Ø (mm)

125

160

180

200

EASYAIR BEUGEL

Type

EasyAir beugel voor EasyAir EPP en EPS kanalen

EasyAir beugel voor EasyAir EPP en EPS kanalen

Art. nr. 

40 048 07 00

40 048 07 01

Art. nr. 

40 048 05 54

40 048 05 64

40 048 05 78

40 048 05 88
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



NOTITIES
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Making climate systems work together. 

Dat is waar M&G Group zich al ruim 150 jaar op richt met haar merken

Burgerhout, Anjo en Stabile. Oplossingen voor ventilatie,

warmtepomptoepassingen en rookgasafvoer.
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